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Urz¹dzenia obni¿aj¹ce wilgotnoœæ powietrza / Klimatyzacja

Gdzie zastosowaæ jakie urz¹dzenie?

Zastosowanie Model urz¹dzenia Strona:
Osuszanie mieszkañ, ³azienek, piwnic, pralni, suszarni, LE 28/54 59
po pracach murarskich
Doskonale nadaje siê do mieszkania, biura oraz wszelkich mniejszych Klimatyzator Split 60-61
pomieszczeñ u¿ytecznoœci publicznej. Klimatyzator Multi-Split 60-61

Urz¹dzenia obni¿aj¹ce wilgotnoœæ powietrza / Klimatyzacja
Urz¹dzenia obni¿aj¹ce wilgotnoœæ powietrza strona 59
Klimatyzacja strona 60-61

Osuszacz powietrza s³u¿y do obni¿enia wilgotnoœci powietrza w
pomieszczeniach. Przeznaczony jest do stosowania w gospodar-
stwach domowych.

Klimatyzatory to urz¹dzenia s³u¿¹ce do: ch³odzenia, osuszania,
wentylacji i filtracji powietrza. Latem zapewniaj¹ przyjemny ch³ód
i nisk¹ temperaturê, a zim¹ pozwalaj¹ na dodatkowe ogrzewanie
pomieszczeñ. Klimatyzatory posiadaj¹ tak¿e funkcjê obni¿ania wil-
gotnoœci powietrza jak i samej wentylacji pomieszczenia. Mikro-
procesorowy system sterowania umo¿liwia u¿ytkownikowi stero-
wanie za pomoc¹ pilota. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ sterowania
urz¹dzeniem poprzez programowanie czasowe, gdzie klimatyzator
w³¹czy sie lub wy³¹czy o zadanym czasie. Urz¹dzenia te traktujemy
jako stacjonarne do monta¿u na sta³e. Klimatyzator posiada me-
chaniczn¹ regulacjê wylotowych klap powietrza tak, aby mo¿na by³o
skierowaæ strumieñ powietrza w ¿¹danym kierunku. Pomiar tem-
peratury pomieszczenia odbywa siê za pomoc¹ czujnika umiesz-
czonego w pilocie. Jest to powodowane wygod¹ i komfortem u¿yt-
kownika, aby uzyskaæ odpowiedni¹ temperaturê powietrza w miej-
scu pobytu cz³owieka, a nie urz¹dzenia.
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Urz¹dzenia obni¿aj¹ce wilgotnoœæ powietrza

Zakres stosowania
• Kompaktowe urz¹dzenie s³u¿¹ce do obni¿ania wilgotnoœci w pomieszczeniach.
• Do wykorzystania w wilgotnych pomieszczeniach, np. piwnicach, pralniach,

suszarniach, osuszanie po zalaniach, osuszanie po pracach murarskich.

Wyposa¿enie (cechy urz¹dzenia)
• Wbudowany regulator wilgotnoœci (Hydrostat) bezstopniowa nastawa wil-

gotnoœci wzglêdnej w zakresie od ok. 30% do 80%.
• Du¿y zbiornik kondensatu o pojemnoœci 6 litrów, automatyczne wy³¹czanie

przy pe³nym zbiorniku.
• Mo¿liwoœæ pracy ci¹g³ej poprzez pod³¹czenie wê¿a odprowadzaj¹cego kon-

densat.
• £atwe czyszczenie filtra powietrza.
• Urz¹dzenie przewoŸne wyposa¿one w 4 rolki.

Praktyczna wskazówka

Kondensat gromadz¹cy siê w urz¹dzeniu nie zawiera wapnia i mo¿e byæ wykorzy-
stany w gospodarstwie domowym np. do ¿elazek parowych.

Model LE 54 LE 28

Napiêcie [V] 1/N ~ 230  50 Hz 1/N ~ 230  50 Hz

Pobór mocy [W] 558 284

Wydajnoœæ obni¿ania wilgotnoœci1) [l/24h] ok. 21 ok. 13

Granice stosowania temperatura / wilgotnoœæ wzglêdna [OC/%] 12-30 / 20-80 12-30 / 20-80

Dla pomieszczeñ o maksymalnej wielkoœci [m2] 80 40

Czynnik ch³odniczy / iloœæ [g] R 134 a/325 R 134 a/275

Pojemnoœæ zbiornika kondensatu [l] 6 6

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia wê¿a odprowadzenia kondensatu • •

Stopnie dmuchawy: 2 1

Wymiary i ciê¿ar
Wysokoœæ [cm] 56 56

Szerokoœæ [cm] 30 30

G³êbokoœæ [cm] 40 40

Ciê¿ar [kg] 26 24

Dane techniczne

Urz¹dzenia obni¿aj¹ce wilgotnoœæ powietrza

1) przy 30OC i 80% wilgotnoœci wzglêdnej, zale¿nie od wilgotnoœci powietrza i temperatury pomieszczenia

• Urz¹dzenia przewoŸne.
• LE 54: z prze³¹cznikiem 2 stopni dmuchawy.
• Automatyczne wy³¹czanie w przypadku nape³nienia zbiornika.
• Lampka kontrolna zasilania elektrycznego i zbiornika kondensatu.
• Obieg czynnika ch³odniczego nie zawiera FCKW.

Model Wydajnoœæ obni¿ania wilgotnoœci [l/24h] Numer katalogowy Cena netto PLN

LE 54 211) 184 920 1 270,-
LE 28 131) 184 351 1 060,-

1) przy 30OC i 80% wilgotnoœci wzglêdnej, zale¿nie od wilgotnoœci powietrza i temperatury pomieszczenia

LE 28
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Klimatyzacja

Klimatyzator Split

Modu³ Ch³odzenie / Grzanie Numer Cena netto PLN
zewnêtrzny / wewnêtrzny (ca³ego zestawu) w kW katalogowy

KWI/A 09 HU 2,64 / 2,78 223 333K 1 870,-
KWI/A 12 HU 3,69 / 3,81 223 334K 1 950,-
KWI/A 18 HU 5,28 / 6,15 223 335K 2 880,-

Modu³ wewnêtrzny:
• Funkcja grzania i ch³odzenia.
• Sterowanie bezprzewodowym pilotem.
• Regulacja obrotów wentylatora.
• Mo¿liwoœæ wyboru dowolnego programu (ch³odzenie, ogrzewanie, wentylacja,

obni¿anie wilgotnoœci powietrza).
• Programowanie czasu pracy klimatyzatora.
• Funkcja „restart” pozwalaj¹ca kontynuowaæ nastawiony program po powrocie

napiêcia, po jego wczeœniejszym zaniku.
• Obudowa z tworzywa sztucznego.

Modu³ zewnêtrzny
• Funkcja grzania i ch³odzenia.
• Obudowa z blachy stalowej pokrytej warstw¹ lakieru odpornego na wp³yw wa-

runków atmosferycznych.

KWI

KWA

Klimatyzator Multi-Split
Modu³ wewnêtrzny:
• Funkcja grzania i ch³odzenia.
• Sterowanie bezprzewodowym pilotem.
• Regulacja obrotów wentylatora.
• Mo¿liwoœæ wyboru dowolnego programu (ch³odzenie, ogrzewanie, wentylacja,

obni¿anie wilgotnoœci powietrza).
• Programowanie czasu pracy klimatyzatora.
• Funkcja „restart” pozwalaj¹ca kontynuowaæ nastawiony program po powrocie

napiêcia, po jego wczeœniejszym zaniku.
• Obudowa z tworzywa sztucznego.

Modu³ zewnêtrzny
• Funkcja grzania i ch³odzenia.
• Obudowa z blachy stalowej pokrytej warstw¹ lakieru odpornego na wp³yw wa-

runków atmosferycznych.
• Pod³¹czenie dwóch modu³ów wewnêtrznych.

KWI

KWA

Osprzêt dodatkowy do KWA i KWI

Typ Opis Numer katalogowy Cena netto PLN

Konsola Konsola œcienna do mocowania modu³u zewnêtrznego - 2 szt. 182 145 130,-
Konsola  Konsola œcienna do mocowania modu³u zewnêtrznego 182 1452 130,-

KWA 1212– 2 szt.
PK 8 Pompa kondensatu 171 853 660,-

Konsola

Modu³ Ch³odzenie / Grzanie Numer Cena netto PLN
zewnêtrzny / wewnêtrzny (ca³ego zestawu) w kW katalogowy

KWI/A 0909 HU 2 x 2,64 / 2 x 2,82 223 336K 4 510,-
KWI/A 1212 HU 2 x 3,52 / 2 x 3,90 223 337K 5 170,-
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Klimatyzacja

Typ modu³u wewnêtrznego KWI 09 HU KWI 12 HU KWI 18 HU KWI 0909 HU KWI 1212 HU
Typ modu³u zewnêtrznego KWA 09 HU KWA 12 HU KWA 18 HU KWA 0909 HU KWA 1212 HU
Moc ch³odz¹ca kW 2,64 3,69 5,28 2 x 2,64 2 x 3,52

Moc grzewcza kW 2,78 3,81 6,15 2 x 2,82 2 x 3,9

Pobór mocy „ch³odzenie" W 820 1150 1645 1640 2190

Pobór mocy „ogrzewanie" W 770 1120 1700 1560 2290

Wydajnoœæ obni¿ania wilgotnoœci powietrza l/h 0,9 1,5 2,4 2 x 0,9 2 x 1,5

Strumieñ przep³ywu powietrza modu³ wewn. max m3/h 460 550 800 460 550

Strumieñ przep³ywu powietrza modu³ zewn. m3/h 1700 1700 2400 1700 1700

Wspó³. efektywnoœci energetycznej „ch³odzenie” 3,22 3,21 3,21 3,21 3,21

Wspó³. efektywnoœci energetycznej „ogrzewanie” 3,62 3,41 3,62 3,61 3,41

Klasa energetyczna  „ch³odzenie” A A A A A

Klasa energetyczna „ogrzewanie” A B A A B

Rodzaj czynnika ch³odniczego R 410a R 410a R 410a R 410a R 410a

Iloœæ czynnika ch³odniczego g 780 1080 1660 1090 + 970 1480 + 1420

Poziom ha³asu modu³u wewn. max dB (A) 33 38 43 33/32/30 38/37/36

Poziom ha³asu modu³u zewn. max dB (A) 52 52 54 58 60

Napiêcie znamionowe V/Hz 1/N/PE 230 - 240 / 50 Hz

Pobór pr¹du "ch³odzenie" A 3,8 5,3 7,6 7,8 11,6

Pobór pr¹du "ogrzewanie" A 3,6 5,2 7,9 7,6 11,1

Pr¹d rozruchu A 19 28 40 19 + 19 28 + 28

Rodzaj sprê¿arki Scroll

Granice stosowania
Modu³ wewnêtrzny „ogrzewanie” min/max OC 20 / 32

Modu³ wewnêtrzny „ch³odzenie” min/max OC 21 / 32

Modu³ zewnêtrzny „ogrzewanie” min/max OC -7/24

Modu³ zewnêtrzny „ch³odzenie” min/max OC 24 /43

Modu³ wewn., obni¿anie wilgotnoœci min/max OC 18 / 32

Przy³¹cza splitowe
Œredn. przewodu p³ynnego czynnika ch³odn. cale 1/4 1/4 3/8 1/4 + 1/4 1/4 + 1/4

Œredn. przewodu ss¹cego czynnik ch³odn. cale 3/8 1/2 5/8 3/8 + 3/8 1/2 + 1/2

Œredn. przewodu p³ynnego czynnika ch³odn. mm 6 6 9,53 (10) 6,6 6,6

Œredn. przewodu ss¹cego czynnik ch³odn.  mm 9,53 (10) 12 16 2 x 9,53 (10) 2 x 12

Odp³yw kondensatu mm 18 18 18 18 18

Max d³ugoœæ przewodu splitowego m 15 15 15 15 15

Max ró¿nica wysokoœci miêdzy modu³ami m 5 5 5 5 5

Wymiary i ciê¿ar
Wymiary modu³u wewn. szer./wys./g³. mm 818/270/192 818/270/192 1025/313/300 820/295/195 820/295/195

Wymiary modu³u zewn. szer./wys./g³. mm 715/482/240 715/482/240 830/637/268 832/702/380 890/793/414

Ciê¿ar modu³u wewnêtrznego kg 10 10 14 10 10

Ciê¿ar modu³u zewnêtrznego kg 29 32 49 60 75

Dane techniczne
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Gazowe przep³ywowe ogrzewacze wody

Gdzie zastosowaæ jakie urz¹dzenie?

Zastosowanie Model urz¹dzenia Strona:
Ogrzewanie ciep³ej wody u¿ytkowej
W  ³azienkach lub kuchniach GWH 11E N20 63

Gazowe przep³ywowe ogrzewacze wody
Gazowe przep³ywowe ogrzewacze wody strona 63

Gazowy, przep³ywowy ogrzewacz wody marki AEG, typ GWH 11E N20 wykonany jest wed³ug nowego wzornictwa marki AEG o bardzo
nowatorskim wygl¹dzie i du¿ej estetyce wykonania. Wyposa¿ony jest w zoptymalizowany elektroniczny zap³on zasilany dwoma bateriami
LR20, dziêki któremu mamy zapewniony ma³y pobór pr¹du i oszczêdne zu¿ycie gazu.
Prosta obs³uga dziêki panelowi regulacyjnemu wyposa¿onemu w jedno pokrêt³o do ustawienia mocy i drugie do ustawienia temperatury
wody.
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Gazowe przep³ywowe ogrzewacze wody

Gazowe przep³ywowe ogrzewacze wody GWH 11E PL N20

• GWH 11 E nie wymaga pod³¹czenia elektrycznego.
• Automatyczny zap³on elektroniczny (zasilany dwoma bateriami LR20).
• Zoptymalizowany zap³on zapewniaj¹cy ma³y pobór energii z baterii.
• A¿ do 60 m3 gazu oszczêdzanego rocznie dziêki nowoczesnemu bezpoœredniemu

zap³onowi.
• Niewielkie wymiary urz¹dzenia, solidna i elegancka obudowa.

• P³aska powierzchnia u³atwiaj¹ca czyszczenie.
• Ochrona przed przegrzaniem i wyp³ywem gazu.
• Dwa zabezpieczenia odcinaj¹ce dop³yw gazu.
• Niskie roczne zu¿ycie gazu.
• Niewielka emisja szkodliwych substancji do œrodowiska.
• Prosta obs³uga dziêki panelowi regulacyjnemu wyposa¿onemu w jedno pokrêt³o

do ustawienia mocy i drugie do ustawienia temperatury wody.

Typ Moc grzewcza w kW Rodzaj gazu Numer katalogowy Cena netto PLN

GWH 11E PL N20 7,6 - 18,1 GZ-50 ( G-20) 220 773 1 100,-

GWH 11E PL N20

Model GWH 11E PL N20

Maksymalne obci¹¿enie [kW] 21,0

Maksymalna moc [kW] 18,1

Minimalne obci¹¿enie [kW] 9,0

Minimalna moc [kW] 7,6

Nastawny zakres temperatur dla maksymalnych mocy1) [OC] 30 - 80

Nastawny zakres temperatur dla minimalnych mocy1) [OC] 22 - 33

Przep³yw jednostkowy [l/min] 11,0

Maksymalne ciœnienie na przy³¹czu [bar] 10,0

Minimalne cisnienie na przy³¹czu (ciœnienie hydrauliczne [bar] 0,5

Bateria 2 x 1,5V, LR 20

Ciœnienie znamionowe [mbar] 20

Zu¿ycie gazu [m3/h] 2,2

Rura spalinowa [mm] 120

Przep³yw masowy spalinprzy max Q Hi2) [g/s] 6,4

Temperatura spalin przy max Q Hi2) [OC] 140

Przy³acze gazu [cal] 3/4

Przy³acze ciep³ej wody: wlot i wylot [cal] 1/2

Ciê¿ar [kg] 11,6

Dane techniczne

1 Zawór odcinaj¹cy
2 Wylot ciep³ej wody
3 Ciœnieniowy zawór redukcyjny (opcja)
4 Wlot zimnej wody
5 Przewód odp³ywowy z syfonem (opcja)

Wymiary w mm

1) Temperatura zimnej wody na wlocie 15OC, ciœnienie na przy³¹czu zimnej wody >1,0 bar
2) 15OC, 1013,25 mbar, suche spaliny




