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Decentralne ogrzewanie elektryczne

Z uwagi na zmniejszaj¹ce siê stale zaso-
by no�ników energii s³u¿¹cych do ogrze-
wania praktyczn¹ alternatyw¹ dla paliw
sta³ych, zarówno przy modernizacji obiek-
tów zabytkowych, jak równie¿ w nowo
budowanych obiektach staje siê ogrzewa-
nie energi¹ elektryczn¹. Dziêki pokonaniu
monopoli w zakresie no�ników energii
koszty energii elektrycznej wykazuj¹ sta³¹
tendencjê zni¿kow¹.  Uwzglêdniaj¹c fakt,
¿e elektryczne ogrzewanie akumulacyjne
zu¿ywa mniej energii ni¿ systemy zu¿ywa-
j¹ce olej opa³owy czy gaz wyra�nie widocz-
ne staje siê, ¿e energia elektryczna ma
przysz³o�æ i to szczególnie wtedy, gdy ze
wzglêdu na wysokie koszty inwestycyjne
mniej op³acalne jest budowanie innych
systemów grzewczych np. domów nisko-
energetycznych.

Modernizacja budynku
Du¿e i ma³o efektywne piece akumulacyj-
ne z lat sze�ædziesi¹tych czy siedemdzie-
si¹tych mo¿na bez szczególnych proble-
mów i nak³adów pracy wymieniæ na piece
nowoczesne, inteligentne i szczególnie
kompaktowe. Wymiany mo¿na dokonaæ
w krótkim czasie,  sukcesywnie pomiesz-
czenie po pomieszczeniu. Prace takie nie
s¹ uci¹¿liwe dla U¿ytkowników.   Wymia-
na na centralne ogrzewanie olejowe lub
gazowe nie jest w takim przypadku op³a-
calna. Przedstawiony obok wykres poka-
zuje porównanie kosztów eksploatacji pie-
ców akumulacyjnych i innych systemów
grzewczych zasilanych ró¿nymi no�nika-
mi energii. Z porównania ca³kowitych kosz-
tów eksploatacji widoczne s¹ mo¿liwo�ci
oszczêdno�ci w skali roku kosztów ogrze-
wania przy zastosowaniu ogrzewania pie-
cami akumulacyjnymi.

Zalety elektrycznego ogrzewania po-
mieszczeñ:
Ø zdrowy klimat w ka¿dym pomieszcze-

niu wynikaj¹cy z:
Ø braku przeci¹gów i nie zu¿ywaniu

tlenu przy pracy pieców akumula-
cyjnych;

Ø czysta i ekologiczna eksploatacja:
Ø brak kurzu, brak popio³u, brak sa-

dzy, brak zapachów;
Ø nie wymaga przy³¹czania do komina;
Ø nie potrzebne pomieszczenie kot³ow-

ni, zbyteczny jest sk³ad opa³u, nie po-
trzebny jest zbiornik oleju opa³owego;

Ø energia elektryczna przetwarzana jest
bez strat w energiê ciepln¹;

Ø urz¹dzenia wykonywane w bardzo no-
woczesnej technologii, charakteryzuj¹-
ce siê du¿¹ moc¹ grzewcz¹ i ma³ymi
wymiarami;

Ø optymalne systemy regulacji, urz¹dze-
nia wyposa¿one s¹ seryjnie w regula-
tory poszczególnych pomieszczeñ;

Ø urz¹dzenia pracuj¹ prawie bezszelest-
nie, a ich konserwacja nie jest czaso-
ch³onna konserwacji.

Bezpieczeñstwo i jako�æ

Wszystkie urz¹dzenia elektryczne STIE-
BEL ELTRON spe³niaj¹ wymagania nie-
mieckich przepisów VDE dotycz¹cych bez-
pieczeñstwa i zak³óceñ elektromagnetycz-
nych , przepisów Unii Europejskiej, a tak-
¿e ró¿norodnych i czêsto specyficznych
przepisów wielu krajów w których s¹ sprze-
dawane.  Wszystkie posiadane przez urz¹-
dzenie znaki wymienione s¹ na tabliczkach
znamionowych.
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Nowa generacja pieców akumulacyjnych ETW / ETS / ETT

Budowa pieców akumulacyjnych
Rdzeñ akumulacyjny pieców akumulacyj-
nych STIEBEL ELTRON wykonany jest z
cegie³ magnezytowych o wysokiej jako�ci,
które ogrzewane s¹ wykonanymi ze stali
szlachetnej grza³kami rurkowymi. Wype³-
nienia pieca ceg³ami dokonuje siê od przo-
du urz¹dzenia. Oznacza to w praktyce, ¿e
w przypadku konieczno�ci dokonanie ja-
kichkolwiek napraw nawet w urz¹dzeniach
ustawionych we wnêkach, czy pod para-
petem nie stanowi problemu. Niezwykle
skuteczna wielowarstwowa izolacja ciepl-
na gwarantuje minimalne straty ciep³a i
niskie temperatury pow³ok zewnêtrznych
pieca. Konstrukcja pieca zapewnia opty-
malny przep³yw powietrza przez kana³y w
taki sposób, ¿e wykorzystywane jest cie-
p³o zakumulowane w ka¿dej cegle. Taka
koncepcja techniczna pozwala na skutecz-
ne oddawanie zakumulowanego ciep³a
przy szczególnie niskiej prêdko�ci przep³y-
wu powietrza. Obudowa pieca akumula-
cyjnego wykonany jest z blachy stalowej.
�ciana przednia, �ciany boczne oraz po-
krywa górna pieca lakierowane s¹ lakie-
rem piecowym. Aluminiowa kratka wyp³y-
wu powietrza jest eloksydowana. Piece
akumulacyjne STIEBEL ELTRON roz³ado-
wywane dynamicznie (wyposa¿one w
dmuchawy) mog¹ byæ wyposa¿ane w do-
datkowe grza³ki (osprzêt dodatkowy) s³u-
¿¹ce do pokrycia niespodziewanego, chwi-
lowo zwiêkszonego zapotrzebowania cie-
p³a podczas taryfy dziennej.

Najwa¿niejsze zalety pieca akumulacyj-
nego STIEBEL ELTRON w skrócie
Ø wielowarstwowa izolacja cieplna wyko-

nana z wykorzystywanych w technice
kosmicznej materia³ów "thermosolid" ,
"vermiculite" oraz "microtherm";

Ø fabrycznie zamontowane i elektrycznie
pod³¹czone grza³ki rurkowe;

Ø seryjnie wbudowane sitka przeciwku-
rzowe gwarantuj¹ czyste powietrze w
pomieszczeniu;

Ø elektroniczny regulator ³adowania
pieca;

Ø szczególnie niska temperatura obudo-
wy pieca poprzez obudowê dwukomo-
row¹.

Izolacja cieplna w technice "thermosolid"

Widok sitka przeciw kurzowego Demonta¿ sitka przeciw kurzowego
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Najnowsza generacja pieców akumulacyjnych ETW / ETS / ETT

1 Blacha pokrywaj¹ca
2 Pokrywa
3 Izolacja cieplna
4 Izolacja cieplna
5 �cianka po�rednia
6 Grza³ki rurkowe
7 �cianka przednia
8 Ceg³y akumulacyjne
9 Kana³ powietrzny
10 Izolacja cieplna pod³ogi pieca
11 Klapa mieszania powietrza
12 Bimetal
13 Kratka wylotu powietrza
14 Kratka wlotu powietrza
15 Regulator temperatury bezpieczeñstwa
16 Dmuchawa

Panel obs³ugowy znajduj¹cy siê w górnym prawym rogu jest widoczny i ³atwo dostêpny
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Najnowsza generacja pieców akumulacyjnych ETW / ETS / ETT
Budowa, zasada dzia³ania i instalacja
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Nowe piece akumulacyjne
z elektronicznym regulatorem ³adowania
Dowodem, ¿e nowoczesne piece akumu-
lacyjne stanowi¹ tak¿e dzi� oszczêdny i
komfortowy system grzewczy jest rzesza
klientów STIEBEL ELTRON u¿ytkuj¹cych
te urz¹dzenia. W trosce o nich powsta³y
nowe typoszeregi pieców akumulacyjnych.
Intensywne prace rozwojowe poparte wie-
loletnimi próbami praktycznymi pozwoli³y
na powstanie elektronicznych regulatorów
³adowania, które podkre�laj¹ perfekcyjn¹
jako�æ, bezpieczeñstwo i nowoczesno�æ
technologii tych produktów. Gwarancj¹
ogrzewania maj¹cego przysz³o�æ s¹ ich
optymalne charakterystyki regulacyjne i
mo¿liwo�ci znacznej oszczêdno�ci ener-
gii. Nowe piece akumulacyjne wyposa¿o-
ne w elektroniczne regulatory ³adowania
s¹ wiêc wprost idealnym rozwi¹zaniem dla
modernizacji istniej¹cych systemów ogrze-
wania pomieszczeñ. Dziêki mo¿liwo�æ
wyboru sygna³u steruj¹cego (ED) urz¹dze-
nia te mog¹ byæ stosowane do prawie
wszystkich systemów sterowania ³adowa-
niem oferowanych przez firmy konkuren-
cyjne.

Najwa¿niejsze argumenty za stosowa-
niem pieców akumulacyjnych z elektro-
nicznymi regulatorami ³adowania:
Ø znaczna oszczêdno�æ energii poprzez

³adowanie sterowane mikroproceso-
rem;

Ø oszczêdno�æ energii dziêki zbyteczne-
mu ogrzewaniu czujnika steruj¹cego;

Ø dok³adne dopasowanie poprzez indy-
widualny wybór mocy przy³¹czeniowej
i temperatury akumulacji;

Ø mo¿liwo�æ zastosowania w domach
energooszczêdnych i obiektach o opty-
malnej izolacji;

Ø przystosowane do spe³nienia obowi¹-
zuj¹cej dopiero od 2004 roku nowej
normy europejskiej EN 60355;

Ø nowoczesny wygl¹d;
Ø seryjnie wyposa¿one w sitka przeciw-

kurzowe i kratki dystansowe s³u¿¹ce
do ustalenia prawid³owego odstêpu od
�ciany;

Ø mo¿liwo�æ wyboru pozytywnej lub ne-
gatywnej reakcji na zak³ócenia;

Ø przystosowane do systemów pr¹du
zmiennego 230V i systemów pr¹du
sta³ego 1,43 - 0,91V;

Ø optyczny wska�nik (LED) usterki;
Ø po³¹czenia wtykowe pomiêdzy regula-

torem ³adowania i regulatorem roz³a-
dowania uniemo¿liwiaj¹ce b³êdne pod-
³¹czenie;

Ø zbyteczne stosowanie dodatkowego
przeka�nika termicznego  uwalniania
mocy.

P³aski piec akumulacyjny ETW 240
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Elektroniczny regulator ³adowania
zapewnia szczególnie oszczêdn¹ eksploatacjê
£adowanie pieców
£adowanie mo¿e byæ nastawiane rêcznie
pokrêt³em ³adowania. Oszczêdniejsza jest
jednak¿e eksploatacja z wykorzystaniem
pogodowego sterowania ³adowaniem (gru-
powy lub centralny sterownik ³adowania).

Oszczêdno�æ energii
Urz¹dzenia mog¹ byæ przy pomocy most-
ka wtykowego przy elektronicznym regu-
latorze sterowania indywidualnie dopaso-
wywane do danego zapotrzebowania cie-
p³a. Stopieñ £adowanie nastawialne jest
4 stopniach, a tym samym jest idealnym
rozwi¹zaniem dla domów energooszczêd-
nych.

Dopasowanie stopni ³adowania

Czujnik  rdzenia akumulacyjnego umiesz-
czony we wsporniku dolnym

Izolacja cieplna wspornika dolnego

S
to

pi
eñ

 ³
ad

ow
an

ia

Stopieñ na³adowania          Moc przy³¹czeniowa 100 %

Stopieñ I

Stopieñ II

Stopieñ III

Stopieñ IV

Czas tañszej taryfy energetycznej

Dok³adny odczyt pozosta³ego ciep³a
£adowanie pieca akumulacyjnego stero-
wane jest w pe³ni elektronicznie przez mi-
kroprocesor. Platynowy czujnik umiesz-
czony jest bezpo�rednio przy rdzeniu aku-
mulacyjnym i odczytuje dok³adnie ka¿de
wystêpuj¹ce w nim wahanie temperatury.
Punkt w³¹czania lub wy³¹czania ustalany
jest przez mikroprocesor wraz z sygna³em
steruj¹cym  (analogowym lub cyfrowym)
sterowania ³adowaniem.
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Elektroniczny regulator ³adowania
Zasada dzia³ania
Elektroniczny regulator ³adowania
Sterowanie regulatora ³adowania.
Sygna³ steruj¹cy Z 1 / Z2 sterowania ³a-
dowaniem (centralny lub grupowy sterow-
nik ³adowania) nale¿y pod³¹czyæ do zaci-
sków A1 / Z1 - A2 / Z2 (sygna³ AC lub
DC).

Nastawianie reakcji na zak³ócenia
Regulator ³adowania w urz¹dzeniu nasta-
wiony jest fabrycznie na pozytywn¹ reak-
cjê  (PS) tzn. przy uszkodzonym regulato-
rze sterowania (np. braku sygna³u steru-
j¹cego) piec ³adowany jest w pe³ni.
Poprzez prze³o¿enie mostka wtykowego X
16 na pozycjê "80% NS" mo¿liwe jest prze-
stawienie na negatywn¹ reakcjê. Sygna³
steruj¹cy Z1 / Z2 musi przy tym pocho-
dziæ z cyfrowego sterowania ³adowaniem.

Sygna³ steruj¹cy
Elektroniczny regulator ³adowania mo¿e
byæ pod³¹czony do ró¿nych sygna³ów ste-
ruj¹cych (ED), a tym samym mo¿e byæ
zastosowany do istniej¹cych systemów.
Fabrycznie jest on nastawiony na sygna³
steruj¹cy AC (sygna³ napiêcia zmiennego
na zaciskach "A1 + A2" z 80% ED.
Poprzez prze³o¿enie mostka wtykowego X
16 mo¿liwy jest wybór innych sygna³ów
ED. Jest to konieczne je¿eli urz¹dzenie ma
byæ pod³¹czone do istniej¹cego ju¿ syste-
mu, którego ³adowanie sterowane jest przy
pomocy sygna³ów ED.
Pod³¹czenie do sygna³u steruj¹cego DC
(X 3).
Je�li w systemie zainstalowane zosta³o
sterowanie ³adowaniem z sygna³em DC
(pr¹d sta³y 0,91 - 1,43V) sygna³ steruj¹cy
musi byæ prze³¹czony na fabrycznie zakry-
te zaciski steruj¹ce "A1 + A2 DC".

Redukcja stopnia ³adowania
Na elektronicznym regulatorze ³adowania
(A1) znajduje siê mostek wtykowy X 17
przy pomocy którego mo¿liwy jest wybór
stopnia ³adowania pieca, w po³¹czeniu ze
zmienn¹ 4 stopniowo moc¹ przy³¹czenio-
w¹ (pozycje I, II, II lub IV). Fabrycznie sto-
pieñ ³adowania nastawiony jest na 100%
(pozycja 1). Prze³o¿enie mostka wtykowe-
go na inny rz¹d wtyków powoduje zredu-
kowanie stopnia ³adowania (temperatura
wy³¹czania elektronicznego regulatora ³a-
dowania zostanie obni¿ona).

A 1 elektroniczny regulator ³adowania
V 4 lampka kontrolna praca / brak pracy
X 13 wej�cie DC
X 16 mostek wtykowy s³u¿¹cy do dopasowania sygna³u steruj¹cego
X 17 mostek wtykowy s³u¿¹cy do redukcji mocy

LED

Wskazania dla serwisanta
Elektroniczne regulatory ³adowania pro-
dukcji STIEBEL ELTRON umo¿liwiaj¹
Serwisantowi automatyczne rozpoznanie
usterki. Rodzaj usterki sygnalizuje dioda
�wietlna.

Wska�nik pracy i usterki (V4) w elek-
tronicznym regulatorze ³adowania
Dioda LED pali siê kolorem zielonym Þ
brak usterek. Regulator ³adowania pracu-
je prawid³owo.
Dioda LED pali siê kolorem czerwonym Þ
usterka.
a) pokrêt³o wyboru ³adowania (R 1) i / lub

czujnik rdzenia (B1) uszkodzone lub
nie pod³¹czone

b) brakuje mostka wtykowego X 17 re-
dukcji stopnia ³adowania. £adowanie
nie jest realizowane.

Dioda LED pali siê kolorem pomarañczo-
wym Þ usterka
(tylko przy wbudowanym regulatorze roz-
³adowania)
a) uszkodzony wewnêtrzny regulator roz-

³adowania (A2)
b) uszkodzony lub nie pod³¹czony czuj-

nik temperatury pokojowej (B2). £ado-
wanie nie jest realizowane.

c) uszkodzone lub nie pod³¹czone pokrê-
t³o roz³adowania (R2). Temperatura
pomieszczenia bêdzie regulowana na
ok. 22OC.
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Elektroniczny regulator ³adowania
Monta¿
Elektroniczny regulator temperatury
pomieszczenia.
Uproszczenie instalacji poprzez wbudowa-
ny regulator temperatury pomieszczenia.
W przypadku je¿eli po¿¹dane jest zamon-
towanie regulatora roz³adowania bezpo-
�rednio w piecu akumulacyjnym, do dys-
pozycji mamy regulatory temperatury po-
mieszczenia RTI-E3 i RTI-EP2.
Zespó³ zawiesiæ na p³ycie g³ównej elektro-
nicznego regulatora ³adowania. Pod³¹czyæ
wtyczkê, zamontowaæ czujnik i pokrêt³o.
Do wbudowania czujnika regulatora tem-
peratury pomieszczenia wystarczy kilka
ruchów rêk¹. Czujnik (zalany tworzywem
sztucznym) mocowany jest przy pomocy
dwóch wkrêtów do blachy rozdzielaj¹cej
przestrzeni pod³¹czeniowej, z ty³u sitka
przeciw kurzowego.
Pokrêt³o regulacyjne ³adowania i roz³ado-
wania montowane s¹ w prosty sposób w
przedniej �ciance pieca.
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Moce przy³¹czeniowe pieców ETW / ETS / ETT

Mo¿liwe moce przy³¹czeniowe

Przy³¹cze

3/N/PE ~400V

1/N/PE ~230V

P

%

100 ¬

91,6 

83,3 ®

75 ¯

100 °

ETW 120

W

1200

1099,2

999,6

900

1200

ETW 180

W

1800

1648,8

1499,4

1350

1800

ETW 240

W

2400

2198,4

1999,2

1800

2400

ETW 300

W

3000

2748

2499

2250

-

ETW 360

W

3600

3297,6

2998,8

2700

-

ETW 420

W

4200

3847,2

3498,6

3150

-

ETW 480

W

4800

4396,8

3998,4

3600

-

Mo¿liwe moce przy³¹czeniowe

Przy³¹cze

3/N/PE ~400V

1/N/PE ~230V

P

%

100 ¬

91,6 

83,3 ®

75 ¯

100 °

ETS 200

W

2000

1830

1665

1500

2000

ETS 300

W

3000

2750

2500

2250

-

ETS 400

W

4000

3665

3330

3000

-

ETS 500

W

5000

4580

4165

3750

-

ETS 600

W

6000

5500

5000

4500

-

ETS 700

W

7000

6410

5830

5250

-

Mo¿liwe moce przy³¹czeniowe

Przy³¹cze

3/N/PE ~400V

P

%

100 ¬

91,6 

83,3 ®

75 ¯

ETT 350

W

3500

3206

2915,5

2625

ETT 500

W

5000

4580

4165

3750
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Schemat pod³¹czenia elektrycznego

Sterowanie ³adowaniem
System napiêcia sta³ego

Sterowanie ³adowaniem
System 230V

A 1 Elektroniczny regulator ³adowania
A 4 Elektronika panela obs³ugowego
B 1 Czujnik rdzenia - ³adowanie
E 1 - E   Grza³ki
F 1 Zabezpieczaj¹cy ogranicznik temperatury
K 1 Przeka�nik cieplny
M 1 - M 2 Dmuchawa pieca
N 4 Ogranicznik temperatury - ³adowanie
N 5 Ogranicznik temperatury - roz³adowanie
R 1 Pokrêt³o ³adowania
V 4 Lampka kontrolna - praca /
X 1 Listwa zaciskowa sieci
X 2 Listwa zaciskowa
X 3 Listwa zaciskowa DC (0,91 - 1,43 V)
X 16 Dopasowanie sygna³u steruj¹cego, 4 stopniowe
X 17 Redukcja mocy, 4 stopniowa

* Je¿eli nie zostanie wmontowany regulator temperatury
pomieszczenia wystarczy je�li zasilanie elektryczne elek-
tronicznego regulatora ³adowania obecne jest tylko pod-
czas czasu ³adowania. W tym przypadku nale¿y za³o¿yæ
mostki pomiêdzy zaciskami "L1 - L" oraz "3-N".
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Schemat pod³¹czenia elektrycznego pieców ETW / ETS / ETT
z RTA-S

Sterowanie ³adowaniem
System napiêcia sta³ego

Sterowanie ³adowaniem
System 230V

A 1 Elektroniczny regulator ³adowania
A 4 Elektronika panela obs³ugowego
B 1 Czujnik rdzenia - ³adowanie
E 1 - E 6 Grza³ki
F 1 Zabezpieczaj¹cy ogranicznik temperatury
K 1 Przeka�nik cieplny
M 1 - M 2 Dmuchawa pieca
N 4 Ogranicznik temperatury - ³adowanie
N 5 Ogranicznik temperatury - roz³adowanie
R 1 Pokrêt³o ³adowania
V 4 Lampka kontrolna - praca /
X 1 Listwa zaciskowa sieci
X 2 Listwa zaciskowa
X 3 Listwa zaciskowa DC (0,91 - 1,43 V)
X 16 Dopasowanie sygna³u steruj¹cego, 4 stopniowe
X 17 Redukcja mocy, 4 stopniowa

* Je¿eli nie zostanie wmontowany regulator temperatury
pomieszczenia wystarczy je�li zasilanie elektryczne elek-
tronicznego regulatora ³adowania obecne jest tylko pod-
czas czasu ³adowania. W tym przypadku nale¿y za³o¿yæ
mostki pomiêdzy zaciskami "L1 - L" oraz "3-N".

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



Schemat pod³¹czenia elektrycznego pieców ETW / ETS / ETT
z RTI-E

Sterowanie ³adowaniem
System napiêcia sta³ego

Sterowanie ³adowaniem
System 230V

A 1 Elektroniczny regulator ³adowania
A 4 Elektronika panela obs³ugowego
B 1 Czujnik rdzenia - ³adowanie
E 1 - E 6 Grza³ki
F 1 Zabezpieczaj¹cy ogranicznik temperatury
K 1 Przeka�nik cieplny
M 1 - M 2 Dmuchawa pieca
N 4 Ogranicznik temperatury - ³adowanie
N 5 Ogranicznik temperatury - roz³adowanie
R 1 Pokrêt³o ³adowania
V 4 Lampka kontrolna - praca /
X 1 Listwa zaciskowa sieci
X 2 Listwa zaciskowa
X 3 Listwa zaciskowa DC (0,91 - 1,43V)
X 16 Dopasowanie sygna³u steruj¹cego, 4 stopniowe
X 17 Redukcja mocy, 4 stopniowa
A 2 Elektroniczny regulator roz³adowania
B 2 Czujnik temperatury pomieszczenia - roz³adowanie
R 2 Pokrêt³o - roz³adowanie
S 2 W³. / Wy³. regulatora temperatury pomieszczenia
X 25 Listwa ³¹czeniowa A 1 - A 2

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785
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Sterowanie ³adowaniem
System napiêcia sta³ego

Sterowanie ³adowaniem
System 230V

Sterowanie ³adowaniem
System napiêcia sta³ego

Sterowanie ³adowaniem
System 230V

A 1 Elektroniczny regulator ³adowania
A 4 Elektronika panela obs³ugowego
B 1 Czujnik rdzenia - ³adowanie
E 1 - E 6 Grza³ki
F 1 Zabezpieczaj¹cy ogranicznik temperatury
K 1 Przeka�nik cieplny
M 1 - M 2 Dmuchawa pieca
N 4 Ogranicznik temperatury - ³adowanie
N 5 Ogranicznik temperatury - roz³adowanie

R 1 Pokrêt³o ³adowania
V 4 Lampka kontrolna - praca /
X 1 Listwa zaciskowa sieci
X 2 Listwa zaciskowa
X 3 Listwa zaciskowa DC (0,91 - 1,43 V)
X 16 Dopasowanie sygna³u steruj¹cego, 4 stopniowe
X 17 Redukcja mocy, 4 stopniowa
A 2 Elektroniczny regulator roz³adowania
B 2 Czujnik temp. pomieszczenia - roz³adowanie

R 2 Pokrêt³o - roz³adowanie
S 2 W³. / Wy³. regulatora temperatury pomieszczenia
X 25 Listwa ³¹czeniowa A 1 - A 2
E 8 Grza³ka dodatkowa
N 2 Regulator temperatury grza³ki dodatkowej
N 3 Regulator temperatury grza³ki dodatkowej
S 1 W³. / Wy³.  grza³ki dodatkowej

Przy wbudowaniu grza³ki dodatkowej (E8) nale¿y uwzglêdniæ
moc w³¹czeniow¹ regulatora temperatury pomieszczenia
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�cienne, p³askie piece ETW electronic
Budowa, zasada dzia³ania, instalacja
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Tekst ofertowy

Ilo�æ Opis Numer
katalogowy

Cena
netto

Warto�æ
netto

�cienne, p³askie piece ETW electronic
Opis techniczny
Piec o g³êboko�ci 19,7 cm przeznaczony do ustawienia na pod³odze lub
zawieszenia na �cianie. Seryjnie wyposa¿ony w konsolê �cienn¹. Elek-
troniczny regulator ³adowania. Stopieñ ³adowania mo¿e byæ dopasowy-
wany 4 - ro stopniowo (100 / 90 / 80 / 70 %).
Dwa wej�cia sterowania dla sygna³ów AC (pr¹d zmienny 230V) i sygna-
³ów DC (pr¹d sta³y 0,91 - 1,43V). Mo¿liwo�æ prze³¹czania systemu ste-
rowania AC z 80% na 68/72% i 37/40% ED.
Moc przy³¹czeniowa mo¿e byæ redukowana w 4 - ch stopniach (100/
91,6/83,3/75%). Fabrycznie zamontowanych jest sze�æ grza³ek, wyko-
nanych z odpornej na temperaturê stali szlachetnej. Seryjnie wyposa¿o-
ny jest w sitko przeciwkurzowe umieszczone w kratce wlotu powietrza.
Izolacja cieplna "thermosolid" zawieraj¹ca p³yty izolacyjne vermiculite i
microtherm. Tylko jeden rodzaj cegie³. Wlot powietrza umieszczony z
przodu urz¹dzenia. Pod³¹czenie elektryczne bezpo�rednio z NYM. Ci-
chobie¿na dmuchawa. Centralna regulacja ³adowania przy pomocy ste-
rowania ³adowaniem lub rêcznie za pomoc¹ bezstopniowego regulatora
³adowania. Regulacja roz³adowaniem przy pomocy wbudowanego lub
zawieszonego na �cianie regulatora temperatury pomieszczenia. Obu-
dowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej na kolor bia³y (RAL 9010).
Kratki wylotu powietrza  wykonane z aluminium i barwione na kolor br¹-
zowy metalik. Znaki bezpieczeñstwa "B", VDE oraz EMV (zabezpiecze-
nie przeciwzak³óceniowe).

Typ

ETW 120

ETW 180

ETW 240

ETW 300

ETW 360

ETW 420

ETW 480

Wymiary wys / szer. /g³êb.
mm

546/578/197

546/739/197

546/900/197

546/1061/197

546/1222/197

546/1383/197

546/1544/197

Moc przy³¹czeniowa
kW

1,2

1,8

2,4

3,0

3,6

4,2

4,8

074391

074392

074393

074394

074395

074396

074397

Sterowanie ³adowaniem typ

Sterownik grupowy typ

Konsola typ

Termostat pokojowy typ

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



�cienny, p³aski piec akumulacyjny ETW electronic
Ustawienie urz¹dzenia
Miejsce ustawienia
Piece akumulacyjne ETW nie s¹ przysto-
sowane do ogrzewania pomieszczeñ na-
ra¿onych przez chemikalia, kurz, gazy lub
pary na niebezpieczeñstwo po¿aru lub
eksplozji. W warsztatach i pozosta³ych
pomieszczeniach, w których wystêpuj¹
spaliny, zapach oleju i benzyny oraz roz-
puszczalniki mo¿e dochodziæ do d³ugo-
trwale utrzymuj¹cych siê nieprzyjemnych
zapachów i zanieczyszczeñ.

Pod³oga
Przy ustawianiu pieca na pod³odze nale¿y
zwróciæ uwagê na wystarczaj¹c¹  jej no-
�no�æ w miejscu ustawienia. Ciê¿ary pie-
ców znajduj¹ siê w tabeli danych technicz-
nych. Temperatura w miejscu styku z pod-
³og¹ mo¿e dochodziæ do 80OC. W celu
unikniêcia uszkodzeñ powierzchnia pod-
³ogi powinna byæ odporna na tak¹ tempe-
raturê. Pod³o¿e musi byæ g³adkie i równe,
aby po w³o¿eniu cegie³ mo¿liwe by³o swo-
bodne zamkniêcie urz¹dzenia. Dla wyrów-
nania nierówno�ci pod³o¿a, zabezpiecze-
nia wyk³adzin dywanowych (odpornych na
temperaturê < 80OC), w przypadku szcze-
gólnie miêkkich wyk³adzin pod³ogowych
lub puszystych dywanów pod piecem aku-
mulacyjnym nale¿y u³o¿yæ dostêpn¹ w
handlu p³ytê o grubo�ci ok. 20 mm, ewen-
tualnie cokó³ z niepalnych materia³ów np.
kamienia, marmuru itp.

Ustawienie na pod³odze

Monta¿ na �cianie
Warunkiem zamocowania pieca akumu-
lacyjnego na �cianie jest odpowiednia jej
no�no�æ i materia³ zapewniaj¹cy  wystar-
czaj¹c¹ trwa³o�æ dla utrzymania ko³ków
rozporowych. W przypadku �cian o nie
wystarczaj¹cej no�no�ci konsolê �cienn¹
nale¿y oprzeæ na pod³odze. Pozwala to na
odci¹¿enie �ciany lecz nie zmniejsza si³
powoduj¹cych przechylanie urz¹dzenia.
Dlatego wa¿na jest tu wystarczaj¹ca trwa-
³o�æ mocowania ko³kami rozporowymi.

Odleg³o�ci od powierzchni s¹siaduj¹-
cych z piecem.
Nie dopuszczalne jest ustawianie pieca w
mniejszych odleg³o�ciach od powierzchni
s¹siaduj¹cych ni¿ podane w tabeli danych
technicznych.

Mocowanie przy pomocy konsol �cien-
nych
Ko³ki rozporowe i �ruby niezbêdne do
mocowania konsol nie nale¿¹ do zakresu
dostawy urz¹dzenia. Odpowiednie do
materia³u i konstrukcji �ciany ko³ki rozpo-
rowe i �ruby mocuj¹ce zapewnia Instala-
tor.

Monta¿ na �cianie o wystarczaj¹cej no-
�no�ci
Konsole nale¿y zamocowaæ przy u¿yciu
odpowiednio dobranych ko³ków i �rub.
Zalecane jest zachowanie odstêpu ok. 100
mm pomiêdzy pod³og¹ i doln¹ krawêdzi¹
urz¹dzenia.

Monta¿ na �cianie o wystarczaj¹cej no-
�no�ci

Monta¿ na �cianach o zbyt ma³ej no-
�no�ci
W takim przypadku konsola �cienna musi
byæ podparta dodatkow¹ konsol¹ podpie-
raj¹c¹. Konsolê podpieraj¹c¹ nale¿y przy
pomocy �ruby M 6 po³¹czyæ  z konsol¹
�cienn¹. Za� konsolê �cienn¹ przymoco-
waæ do �ciany odpowiednio dobranymi
�rubami.

Monta¿ na �cianie o nie wystarczaj¹cej
no�no�ci

Mocowanie w odpowiedniej odleg³o�ci
od pod³o¿a, na �cianie o niewystarcza-
j¹cej no�no�ci
Do monta¿u nale¿y u¿yæ konsol wario.
Daj¹ one mo¿liwo�æ nastawiania k¹ta na-
chylenia i umo¿liwiaj¹ tym samym nierów-
no�ci pod³o¿a.

Monta¿ na �cianie o zbyt ma³ej no�no�ci

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



Monta¿ na �cianie pieca akumulacyjnego ETW electronic

   Monta¿ na �cianie o odpowiedniej no�no�ci

Typ

ETW 120

ETW 180

ETW 240

ETW 300

ETW 360

ETW 420

ETW 480

Odleg³o�æ otworów przy mocowaniu na �cianie
w mm

a

337,5

498,5

659,5

820,5

981,5

1142,5

1303,5

Szeroko�æ urz¹dzenia
w mm

B

578

739

900

1061

1222

1383

1544

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



Piec akumulacyjny ETW electronic

Pod³¹czenie elektryczne
Przy³¹cze elektryczne i prace instalacyj-
ne musz¹ byæ wykonywane przez upraw-
nionego Instalatora,  zgodnie z Polskimi
Normami, zaleceniami Zak³adu Energe-
tycznego. Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ
do sieci elektrycznej w takie sposób, aby
zapewniona by³a mo¿liwo�æ od³¹czenia
go od sieci na wszystkich biegunach na
odleg³o�æ co najmniej 3 mm. Do tego
celu zalecane jest u¿ycie wy³¹czników
LS, bezpieczników lub temu podobnych
elementów.
Elementy ³aduj¹ce (grza³ki) nale¿y pod-
³¹czyæ poprzez licznik energii elektrycz-
nej do sieci pr¹du zmiennego 400V lub
230V. Grza³ki dostosowane s¹ do napiê-
cia roboczego 230V i s¹ po³¹czone w
gwiazdê. Element roz³adowuj¹cy (dmu-
chawa) pod³¹czana jest do pr¹du zmien-
nego 230V 50 Hz.
Przy zastosowaniu grza³ki dodatkowej jej
moc nale¿y uwzglêdniæ przy doborze re-
gulatora temperatury pomieszczenia. Przy
pod³¹czaniu pieca akumulacyjnego do re-
gulatora ³adowania nale¿y uwzglêdniæ rów-
nie¿ instrukcje monta¿u regulatora.

£adowanie
Czas rozpoczêcia i okres trwania tañszej
taryfy okre�lane s¹ przez Zak³ad Energe-
tyczny. Automatyczne regulatory ³adowa-
nia Stiebel Eltron  uwzglêdniaj¹ tempera-
turê zewnêtrzn¹ i pozosta³e w piecu aku-
mulacyjnym ciep³o i tym samym umo¿li-
wiaj¹ szczególnie oszczêdn¹ eksploatacjê.
Temperatura rdzenia akumulacyjnego
mo¿e byæ nastawiana bezstopniowo po-
krêt³em regulacyjnym. Piec akumulacyjny
zabezpieczony jest zabezpieczaj¹cym re-
gulatorem temperatury przed przegrza-
niem.

Roz³adowanie
Regulator temperatury pomieszczenia
w³¹cza dmuchawê w zale¿no�ci od po-
trzeby. Powietrze z pomieszczenia zasy-
sane jest poprzez kratkê wlotu powietrza
i przep³ywa przez kana³y ciep³ego powie-
trza. Gor¹ce powietrze z rdzenia akumu-
lacyjnego mieszane jest z powietrzem z
pomieszczenia. Regulator bimetalowy
umieszczony pod rdzeniem urz¹dzenia
steruje odpowiednim dozowaniem powie-
trza, poprzez napêd klapy mieszania, za-
pewniaj¹c odpowiedni¹ temperaturê po-
wietrza wyp³ywaj¹cego z kratek wyp³ywu
powietrza i zapewniaj¹c w³a�ciwy klimat
pomieszczenia.

1 Blacha pokrywaj¹ca
2 Pokrywa
3 Izolacja cieplna
4 Izolacja cieplna
5 �cianka po�rednia
6 Grza³ki rurkowe
7 �cianka przednia
8 Ceg³y akumulacyjne (rdzeñ akumulacyjny)
9 Kana³ gor¹cego powietrza
10 Izolacja cieplna pod³ogi pieca
11 Klapa mieszania powietrza
12 Kratka wylotu ciep³ego powietrza
13 Kratka wlotu powietrza
14 Regulator temperatury bezpieczeñstwa
15 Dmuchawa
16 Izolacja cieplna

Przekrój pieca ETW

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



Piec akumulacyjny ETW electronic

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø technika przysz³o�ci dziêki elektronicz-

nemu regulatorowi ³adowania;
Ø czterostopniowe dopasowanie stopnia

³adowania;
Ø mo¿liwo�æ czterostopniowej redukcji

mocy przy³¹czeniowej;
Ø ³atwo dostêpny panel obs³ugi umiesz-

czony w prawym górnym rogu urz¹-
dzenia;

Ø seryjnie wyposa¿ony w sitko przeciw
kurzowe;

Ø nowoczesna i niezwykle skuteczna izo-
lacja cieplna "thermosolid";

Ø mo¿liwo�æ ustawienia na pod³odze lub
zamontowania na �cianie;

Ø szczególnie cicha praca urz¹dzenia -
30 - 40 dB(A);

Ø mo¿liwo�æ pod³¹czenia bezpo�red-
niego;

Ø nowoczesny wygl¹d, pasuj¹cy do ka¿-
dego wystroju pomieszczenia;

Ø prosty monta¿ i ³atwa konserwacja;
Ø jeden rodzaj cegie³.

Opis urz¹dzenia
Piece akumulacyjne kategorii III (sterowa-
ne oddawanie ciep³a) wyposa¿one w elek-
troniczny regulator ³adowania maj¹ zasto-
sowanie w przypadku taryf energetycznych
obejmuj¹cych conajmniej 8 godzin ca³ko-
witego czasu ³adowania w taryfie nocnej.
Czterostopniowe dopasowanie stopnia ³a-
dowania (100 / 90 / 80 / 70 %). Mo¿liwo�æ
ustawienia urz¹dzenia na pod³odze lub te¿
monta¿u na �cianie przy pomocy seryjnie
dostarczanych wraz z urz¹dzeniem kon-
sol �ciennych. W przypadku �cian o nie
wystarczaj¹cej no�no�ci mo¿liwe jest za-
stosowanie konsoli wspieraj¹cej (wyposa-
¿enie dodatkowe). Urz¹dzenie wyposa¿o-
ne jest skutecznym systemem izolacji
cieplnej "thermosolid". Wydajny rdzeñ aku-
mulacyjny wykonany ze specjalnych ce-
gie³ magnezytowych wysokiej jako�ci za-
pewnia znaczn¹ pojemno�æ ciepln¹ przy
niewielkiej objêto�ci. Zasysanie powietrza
od przodu urz¹dzenia. Seryjnie wyposa-
¿one w: sitko przeciwkurzowe, ogranicz-
nik temperatury bezpieczeñstwa odbloko-
wywany rêcznie, centralna regulacja ³ado-
wania poprzez sterowanie ³adowania lub
bezstopniowo rêcznie. Regulacja roz³ado-
wania za pomoc¹ zamontowanego na
�cianie lub wmontowanego w urz¹dzenie
regulatora temperatury pomieszczenia
(osprzêt dodatkowy). Wyj¹tkowo cicha
praca, 30 - 40 dB (A). Grza³ki Ø 8,5 mm,
wykonane ze stali szlachetnej odpornej na
temperaturê. Mo¿liwo�æ czterostopniowej
redukcji mocy przy³¹czeniowej. Mo¿liwo�æ
zamontowania grza³ki dodatkowej (osprzêt
dodatkowy). Obudowa wykonana z blachy
stalowej, lakierowanej na kolor bia³y (RAL
9010). Kratki wylotu powietrza z aluminium
w kolorze br¹zowym, metalik.
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Dane techniczne

Typ

Nr katalogowy (obudowa)

Przy³¹cze elektryczne

Moc przy³¹czeniowa kW

£adowanie nominalne kWh

Pojemno�æ cieplna W max kWh

Redukcja stopnia na³adowania %

%

Pobór mocy dmuchawy VA

Poziom ha³asu dB (A)

Wymiary:  Wys./Szer./G³êb. mm

Ciê¿ar kg

Kolor

ETW 120

074391

1,2/1,1/
1,0/0,9

9,6

7,25

36,5

15

30

546/578/
197

73,5

ETW 180

074392

1,8/1,65/
1,5/1,35

14,4

11,0

38,5

20

32

546/739/
197

106

ETW 240

074393

2,4/2,2/
2,0/1,8

19,2

15,5

42

30

33

546/900/
197

137,5

ETW 300

074394

3,0/2,75/
2,5/2,25

24,0

18,8

49

35

33

546/1061/
197

169

ETW 360

074395

3,6/3,3/
3,0/2,7

28,8

22,9

51

40

33

546/1222/
197

201

ETW 420

074396

4,2/3,85/
3,5/3,15

33,6

18,8

51

30

34

546/1383/
197

232,5

ETW 480

074397

4,8/4,4/
4,0/3,6

38,4

22,9

53

38

34

546/1544/
197

264,5

3/N/PE ~400V (prze³¹cz. na 1/N/PE ~230V) 3/N/PE ~400V

100/90/80/70

bia³y RAL 9010

Wymiary, wymiary monta¿owe, minimalne odleg³o�ci*

* dok³adne dane patrz instrukcja u¿ytkowania i monta¿u

Mocowanie do pod³ogi (zabezpieczenie przed przewróceniem)

Typ ETW 120 ETW 180 ETW 240 ETW 300 ETW 360 ETW 420 ETW 480

a 405 566 727 888 1049 1210 1371
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Piece akumulacyjne serii standardowej ETS electronic
Budowa, zasada dzia³ania, instalacja
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Tekst ofertowy

Ilo�æ Opis Numer
katalogowy

Cena
netto

Warto�æ
netto

Piece ETS electronic
Opis techniczny
Piec o g³êboko�ci 24,5 cm. Elektroniczny regulator ³adowania.
Moc przy³¹czeniowa mo¿e byæ redukowana w 4 - ch stopniach (100/91,6/
83,3/75%).
Stopieñ ³adowania mo¿e byæ dopasowywany 4 - ro stopniowo (100 / 90 /
80 / 70 %).
Seryjnie wyposa¿ony jest w sitko przeciwkurzowe umieszczone w kratce
wlotu powietrza.
Dwa wej�cia sterowania dla sygna³ów AC (pr¹d zmienny 230V) i sygna³ów
DC (pr¹d sta³y 0,91 - 1,43V). Mo¿liwo�æ prze³¹czania systemu sterowania
AC z 80% na 68/72% i 37/40% ED.
Fabrycznie zamontowanych sze�æ grza³ek, wykonanych z odpornej na tem-
peraturê stali szlachetnej. Izolacja cieplna "thermosolid" zawieraj¹ca p³yty
izolacyjne vermiculite i microtherm. Tylko jeden rodzaj cegie³. Wlot powie-
trza umieszczony z przodu urz¹dzenia. Pod³¹czenie elektryczne bezpo-
�rednio z NYM. Cichobie¿na dmuchawa. Centralna regulacja ³adowania
przy pomocy sterowania ³adowaniem lub rêcznie za pomoc¹ bezstopnio-
wego regulatora ³adowania. Regulacja roz³adowaniem przy pomocy wbu-
dowanego lub zawieszonego na �cianie regulatora temperatury pomiesz-
czenia. Obudowa wykonana z blachy stalowej lakierowanej na kolor bia³y
(RAL 9010). Kratki wylotu powietrza  wykonane z aluminium i barwione na
kolor br¹zowy metalik. Znaki bezpieczeñstwa "B", VDE oraz EMV (zabez-
pieczenie przeciwzak³óceniowe).

Typ

ETS 200

ETS 300

ETS 400

ETS 500

ETS 600

ETS 700

Wymiary wys / szer. /g³êb.
mm

650/619/245

650/794/245

650/969/245

650/1144/245

650/1319/245

650/494/245

Moc przy³¹czeniowa
kW

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

074484

074485

074486

074487

07488

074489

Sterowanie ³adowaniem typ

Sterownik grupowy typ

Konsola typ

Termostat pokojowy typ

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



Piec akumulacyjny standardowej serii ETS electronic
Ustawienie urz¹dzenia
Miejsce ustawienia
Piece akumulacyjne ETS nie s¹ przysto-
sowane do ogrzewania pomieszczeñ na-
ra¿onych przez chemikalia, kurz, gazy lub
pary na niebezpieczeñstwo po¿aru lub
eksplozji. W warsztatach i pozosta³ych
pomieszczeniach, w których wystêpuj¹
spaliny, zapach oleju i benzyny oraz roz-
puszczalniki mo¿e dochodziæ do d³ugo-
trwale utrzymuj¹cych siê nieprzyjemnych
zapachów i zanieczyszczeñ.

Pod³oga
Przy ustawianiu pieca na pod³odze nale¿y
zwróciæ uwagê na wystarczaj¹c¹  jej no-
�no�æ w miejscu ustawienia. Ciê¿ary pie-
ców znajduj¹ siê w tabeli danych technicz-
nych. Temperatura w miejscu styku z pod-
³og¹ mo¿e dochodziæ do 80OC. W celu
unikniêcia uszkodzeñ powierzchnia pod-
³ogi powinna byæ odporna na tak¹ tempe-
raturê. Pod³o¿e musi byæ g³adkie i równe,
aby po w³o¿eniu cegie³ mo¿liwe by³o swo-
bodne zamkniêcie urz¹dzenia. Dla wyrów-
nania nierówno�ci pod³o¿a, zabezpiecze-
nia wyk³adzin dywanowych (odpornych na
temperaturê < 80OC), w przypadku szcze-
gólnie miêkkich wyk³adzin pod³ogowych
lub puszystych dywanów pod piecem aku-
mulacyjnym nale¿y u³o¿yæ dostêpn¹ w
handlu p³ytê o grubo�ci ok. 20 mm, ewen-
tualnie cokó³ z niepalnych materia³ów np.
kamienia, marmuru itp.

Odleg³o�ci od powierzchni s¹siaduj¹-
cych z piecem
Nie dopuszczalne jest ustawianie pieca w
mniejszych odleg³o�ciach od powierzchni
s¹siaduj¹cych ni¿ podane w tabeli danych
technicznych.

Monta¿ na �cianie
Zabezpieczenie przed przewróceniem siê
urz¹dzenia realizowane jest przy pomocy
odpowiedniej �ruby, któr¹ nale¿y przesu-
n¹æ przez przewidziany do tego celu otwór
znajduj¹cy siê w �ciance tylnej pieca, w
przestrzeni przy³¹czeniowej.  Mocowanie
nale¿y wykonaæ np. przy u¿yciu ko³ków
rozporowych i �rub, odpowiednich dla ro-
dzaju �ciany. Nale¿y sprawdziæ, czy �cia-
na nadaje siê do mocowania.
W przypadku, gdy mocowanie do �ciany
nie jest  mo¿liwe np. przy �cianie szklanej
dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa przed
przewróceniem nale¿y wybraæ mocowanie
do pod³ogi. Wymiary dla monta¿u na �cia-
nie i na pod³odze  znajduj¹ siê pod tabel¹
danych technicznych.

Pod³¹czenie elektryczne
Przy³¹cze elektryczne i prace instalacyjne
musz¹ byæ wykonywane przez uprawnio-
nego Instalatora,  zgodnie z Polskimi Nor-
mami, zaleceniami Zak³adu Energetycz-
nego.
Przewody przy³¹czeniowe ³adowania pie-
ca i automatycznego sterowania ³adowa-
niem musz¹ byæ poprowadzone do prze-
strzeni przy³¹czeniowej pieca. Otwory do
przelotowe przewodów do pod³¹czenia
urz¹dzenia od ty³u znajduj¹ siê w �ciance
tylnej.
Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ do sieci elek-
trycznej w takie sposób, aby zapewniona
by³a mo¿liwo�æ od³¹czenia go od sieci na
wszystkich biegunach na odleg³o�æ co
najmniej 3 mm. Do tego celu zalecane jest
u¿ycie wy³¹czników LS, bezpieczników lub
temu podobnych elementów.
Elementy ³aduj¹ce (grza³ki) nale¿y pod³¹-
czyæ poprzez licznik energii elektrycznej do
sieci pr¹du zmiennego 400V lub 230V.
Grza³ki dostosowane s¹ do napiêcia ro-
boczego 230V i s¹ po³¹czone w gwiazdê.
Element roz³adowuj¹cy (dmuchawa) pod-
³¹czana jest do pr¹du zmiennego 230V 50
Hz.  Regulatory temperatury pomieszcze-
nia produkcji Stiebel Eltron pod³¹czane s¹
do pieca przy pomocy przewodu co naj-
mniej 3 ¿y³owego.
Przy zastosowaniu grza³ki dodatkowej jej
moc nale¿y uwzglêdniæ przy doborze re-
gulatora temperatury pomieszczenia. Przy
pod³¹czaniu pieca akumulacyjnego do re-
gulatora ³adowania nale¿y uwzglêdniæ rów-
nie¿ instrukcje monta¿u regulatora. Przy
pod³¹czaniu pieca akumulacyjnego do
automatycznego sterowania ³adowaniem
produkcji Stiebel Eltron nale¿y uwzglêd-
niæ wskazówki zawarte w instrukcji mon-
ta¿u sterownika.

£adowanie
Czas rozpoczêcia i okres trwania tañszej
taryfy okre�lane s¹ przez Zak³ad Energe-
tyczny. Automatyczne regulatory ³adowa-
nia Stiebel Eltron  uwzglêdniaj¹ tempera-
turê zewnêtrzn¹ i pozosta³e w piecu aku-
mulacyjnym ciep³o i tym samym umo¿li-
wiaj¹  szczególnie oszczêdn¹ eksploata-
cjê. Temperatura rdzenia akumulacyjne-
go mo¿e byæ nastawiana bezstopniowo
pokrêt³em regulacyjnym. Piec akumulacyj-
ny zabezpieczony jest zabezpieczaj¹cym
regulatorem temperatury przed przegrza-
niem.

Roz³adowanie
Regulator temperatury pomieszczenia w³¹-
cza dmuchawê w zale¿no�ci od potrzeby.
Powietrze z pomieszczenia zasysane jest
poprzez kratkê wlotu powietrza i przep³y-
wa przez kana³y ciep³ego powietrza. Go-
r¹ce powietrze z rdzenia akumulacyjnego
mieszane jest z powietrzem z pomieszcze-
nia. Regulator bimetalowy umieszczony
pod rdzeniem urz¹dzenia steruje odpo-
wiednim dozowaniem powietrza, poprzez
napêd klapy mieszania, zapewniaj¹c od-
powiedni¹ temperaturê powietrza wyp³y-
waj¹cego z kratek wyp³ywu powietrza i
zapewniaj¹c w³a�ciwy klimat pomieszcze-
nia.

Grza³ka dodatkowa
W piec akumulacyjny ETS mo¿na wmon-
towaæ specjaln¹ grza³kê dodatkow¹. Pra-
cuje ona jako ogrzewanie bezpo�rednie i
mo¿e byæ stosowana jako uzupe³nienie
ciep³a zakumulowanego lub te¿ jako jedy-
ne �ród³o ciep³a np. w okresach przej�cio-
wych.

Mocowanie do pod³ogi
Wszystkie piece akumulacyjne wyposa¿o-
ne s¹ w otwory mocuj¹ce znajduj¹ce siê
w pod³odze pieca. Jako elementy mocu-
j¹ce zalecane s¹:
Ø 4 ko³ki rozporowe
Ø 4 wkrêty do drewna:
Ø 6 x 30 (z ³bem sze�ciok¹tnym),
lub
Ø 6 x 50 przy pod³o¿onej p³ycie o gru-

bo�ci 20 mm
Ø 4 podk³adki
Ko³ki rozporowe nale¿y umie�ciæ w pod-
³odze.
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Piec akumulacyjny serii standardowej ETS electronic

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø szczególnie oszczêdne dziêki elektro-

nicznemu regulatorowi ³adowania
AC/DC;

Ø czterostopniowe dopasowanie stopnia
³adowania;

Ø mo¿liwo�æ czterostopniowej redukcji
mocy przy³¹czeniowej;

Ø ³atwo dostêpny panel obs³ugi umiesz-
czony w prawym górnym rogu urz¹-
dzenia;

Ø seryjnie wyposa¿ony w sitko przeciw
kurzowe;

Ø nowoczesna i niezwykle skuteczna izo-
lacja cieplna "thermosolid";

Ø du¿a moc grzewcza;
Ø ma³e zapotrzebowanie miejsca;
Ø prosty monta¿ i ³atwa konserwacja;
Ø nowoczesny wygl¹d, pasuj¹cy do ka¿-

dego wystroju pomieszczenia;
Ø ³atwy dostêp do przy³¹czy elektrycz-

nych;
Ø grza³ki elektryczne o �rednicy 8,5 mm

zapewniaj¹ d³ug¹ ¿ywotno�æ;
Ø mo¿liwo�æ bezpo�redniego pod³¹-

czenia.

Opis urz¹dzenia
Piece akumulacyjne kategorii III (sterowa-
ne oddawanie ciep³a) wyposa¿one s¹ w
elektroniczny regulator ³adowania. Czte-
rostopniowe dopasowanie stopnia ³adowa-
nia (100 / 90 / 80 / 70 %). Mo¿liwo�æ usta-
wienia urz¹dzenia bezpo�rednio na pod-
³odze lub te¿ monta¿u na wario-konsoli
(osprzêt dodatkowy).
Urz¹dzenie wyposa¿one jest skutecznym
systemem izolacji cieplnej "thermosolid".
Wydajny rdzeñ akumulacyjny wykonany
ze specjalnych cegie³ magnezytowych
wysokiej jako�ci zapewnia znaczn¹ pojem-
no�æ ciepln¹ przy niewielkiej objêto�ci.
Zasysanie powietrza od przodu urz¹dze-
nia. Seryjnie wyposa¿one w: sitko prze-
ciwkurzowe, ogranicznik temperatury bez-
pieczeñstwa odblokowywany rêcznie, cen-
tralna regulacja ³adowania poprzez stero-
wanie ³adowania lub bezstopniowo rêcz-
nie. Regulacja roz³adowania za pomoc¹
zamontowanego na �cianie lub wmonto-
wanego w urz¹dzenie regulatora tempe-
ratury pomieszczenia (osprzêt dodatko-
wy). Grza³ki Ø 8,5 mm, wykonane ze stali
szlachetnej odpornej na temperaturê. Mo¿-
liwo�æ czterostopniowej redukcji mocy
przy³¹czeniowej. Mo¿liwo�æ zamontowa-
nia grza³ki dodatkowej (osprzêt dodatko-
wy). Obudowa wykonana z blachy stalo-
wej, lakierowanej na kolor bia³y (RAL
9010). Kratki wylotu powietrza z aluminium
w kolorze br¹zowym , metalik.
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Dane techniczne

Typ

Nr katalogowy

Przy³¹cze elektryczne

Moc przy³¹czeniowa kW

£adowanie nominalne kWh

Redukcja stopnia na³ad. %

%

Pobór mocy dmuchawy VA

Poziom ha³asu dB (A)

Wymiary:  Wys./Szer./G³êb. mm

Ciê¿ar kg

Kolor

ETS 200

074484

2,0/1,83/
1,66/1,5

16,0

48

15

30

650/605/245

110

ETS 300

07485

3,0/2,75/
2,5/2,25

24,0

53

20

32

650/780/245

161

ETS 400

074486

4,0/3,66/
3,33/3,0

32,0

55

35

30

650/955/245

210

ETW 500

074487

5,0/4,58/
4,16/3,75

40,0

54

40

35

650/1130/245

259

ETS 600

074488

6,0/5,5/
5,0/4,5

48,0

58

40

34

650/1305/245

308

ETS 700

074489

7,0/6,41/
5,83/5,25

56,0

59

50

34

650/1480/245

357

3/N/PE ~400V

100/90/80/70

bia³y RAL 9010

Wymiary, wymiary monta¿owe, minimalne odleg³o�ci*

Mocowanie do �ciany  (zabezpieczenie przed przechylaniem)

Mocowanie do pod³ogi

* dok³adne dane patrz instrukcja u¿ytkowania i monta¿u

Typ ETS 200 ETS 300 ETS 400 ETS 500 ETW 600 ETS 700

a 415 590 765 940 1115 1290
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Piece akumulacyjne serii niskiej ETT electronic
Dane techniczne
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Tekst ofertowy

Ilo�æ Opis Numer
katalogowy

Cena
netto

Warto�æ
netto

Piece akumulacyjne ETT electronic
Opis techniczny
Piec o wysoko�ci 49,0 cm.
Elektroniczny regulator ³adowania. Stopieñ ³adowania mo¿e byæ dopaso-
wywany 4 - ro stopniowo (100 / 90 / 80 / 70 %).
Dwa wej�cia sterowania dla sygna³ów AC (pr¹d zmienny 230V) i sygna³ów
DC (pr¹d sta³y 0,91 - 1,43V). Mo¿liwo�æ prze³¹czania systemu sterowania
AC z 80% na 68/72% i 37/40% ED.
Moc przy³¹czeniowa mo¿e byæ redukowana w 4 - ch stopniach (100/91,6/
83,3/75%). Fabrycznie zamontowanych jest sze�æ grza³ek, wykonanych z
odpornej na temperaturê stali szlachetnej. Seryjnie wyposa¿ony jest w sit-
ko przeciwkurzowe umieszczone w kratce wlotu powietrza. Izolacja ciepl-
na "thermosolid" zawieraj¹ca p³yty izolacyjne vermiculite i microtherm. Tylko
jeden rodzaj cegie³. Wlot powietrza umieszczony z przodu urz¹dzenia.
Pod³¹czenie elektryczne bezpo�rednio z NYM. Cichobie¿na dmuchawa.
Centralna regulacja ³adowania przy pomocy sterowania ³adowaniem lub
rêcznie za pomoc¹ bezstopniowego regulatora ³adowania. Regulacja roz-
³adowaniem przy pomocy wbudowanego lub zawieszonego na �cianie re-
gulatora temperatury pomieszczenia. Obudowa wykonana z blachy stalo-
wej lakierowanej na kolor bia³y (RAL 9010). Kratki wylotu powietrza  wyko-
nane z aluminium i barwione na kolor br¹zowy metalik. Znaki bezpieczeñ-
stwa "B", VDE oraz EMV (zabezpieczenie przeciwzak³óceniowe).

Typ

ETT 350

ETT 500

Wymiary wys / szer. /g³êb.
mm

490/1130/245

490/1480/245

Moc przy³¹czeniowa
kW

3,5

5,0

074490

074491

Sterowanie ³adowaniem typ

Sterownik grupowy typ

Konsola typ

Termostat pokojowy typ
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Piec akumulacyjny serii niskiej ETT electronic

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø szczególnie oszczêdne dziêki elektro-

nicznemu regulatorowi ³adowania
AC/DC;

Ø czterostopniowe dopasowanie stopnia
³adowania;

Ø mo¿liwo�æ czterostopniowej redukcji
mocy przy³¹czeniowej;

Ø ³atwo dostêpny panel obs³ugi umiesz-
czony w prawym górnym rogu urz¹-
dzenia;

Ø seryjnie wyposa¿ony w sitko przeciw
kurzowe;

Ø nowoczesna i niezwykle skuteczna izo-
lacja cieplna "thermosolid";

Ø du¿a moc grzewcza;
Ø ma³e wysoko�æ (tylko 49 cm);
Ø prosty monta¿ i ³atwa konserwacja;
Ø nowoczesny wygl¹d, pasuj¹cy do ka¿-

dego wystroju pomieszczenia;
Ø ³atwy dostêp do przy³¹czy elektrycz-

nych;
Ø grza³ki elektryczne o �rednicy 8,5 mm

zapewniaj¹ d³ug¹ ¿ywotno�æ;
Ø mo¿liwo�æ bezpo�redniego pod³¹-

czenia.

Opis urz¹dzenia
Piece akumulacyjne kategorii III (sterowa-
ne oddawanie ciep³a) wyposa¿one s¹ w
elektroniczny regulator ³adowania. Czte-
rostopniowe dopasowanie stopnia ³adowa-
nia (100 / 90 / 80 / 70 %). Mo¿liwo�æ usta-
wienia urz¹dzenia bezpo�rednio na pod-
³odze lub te¿ monta¿u na konsoli (osprzêt
dodatkowy).
Urz¹dzenie wyposa¿one jest skutecznym
systemem izolacji cieplnej "thermosolid".
Wydajny rdzeñ akumulacyjny wykonany
ze specjalnych cegie³ magnezytowych
wysokiej jako�ci zapewnia znaczn¹ pojem-
no�æ ciepln¹ przy niewielkiej objêto�ci.
Zasysanie powietrza od przodu urz¹dze-
nia. Seryjnie wyposa¿one w: sitko prze-
ciwkurzowe, ogranicznik temperatury bez-
pieczeñstwa odblokowywany rêcznie, cen-
tralna regulacja ³adowania poprzez stero-
wanie ³adowania lub bezstopniowo rêcz-
nie. Regulacja roz³adowania za pomoc¹
zamontowanego na �cianie lub wmonto-
wanego w urz¹dzenie regulatora tempe-
ratury pomieszczenia (osprzêt dodatko-
wy). Grza³ki Ø 8,5 mm, wykonane ze stali
szlachetnej odpornej na temperaturê. Mo¿-
liwo�æ czterostopniowej redukcji mocy
przy³¹czeniowej. Mo¿liwo�æ zamontowa-
nia grza³ki dodatkowej (osprzêt dodatko-
wy). Obudowa wykonana z blachy stalo-
wej, lakierowanej na kolor bia³y (RAL
9010). Kratki wylotu powietrza z aluminium
w kolorze br¹zowym, metalik.
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Dane techniczne

Typ

Nr katalogowy

Przy³¹cze elektryczne

Moc przy³¹czeniowa kW

£adowanie nominalne kWh

Redukcja stopnia na³adowania %

%

Pobór mocy dmuchawy VA

Poziom ha³asu dB (A)

Wymiary:  Wys./Szer./G³êb. mm

Ciê¿ar kg

Kolor

ETT 350

074490

3,5/3,2/2,9/2,6

28,0

50

35

34

490/1130/245

175

ETT 500

074491

5,0/4,58/4,16/3,75

40,0

52

50

35

490/1480/245

241

3/N/PE ~400V

100/90/80/70

bia³y RAL 9010

Wymiary, wymiary monta¿owe, minimalne odleg³o�ci*

Mocowanie do pod³ogi

* dok³adne dane patrz instrukcja u¿ytkowania i monta¿u

Typ ETT 350 ETT 500

a 940 1290

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



Osprzêt instalacyjny i dodatkowy
dla pieców akumulacyjnych ETS / ETW / ETT
Dok³adne opisy patrz dane techniczne sterowników ³adowania i regulatorów roz³adowania

Dla piecaRys. Opis Typ /
nr kat.

Grza³ka dodatkowa
kpl. z w³./wy³. regulatorem temperatury i
materia³em do mocowania. Mo¿liwo�æ w³¹-
czenia grza³ki dodatkowej przy temp. rdze-
nia akumulacyjnego poni¿ej ok. 150 - 200OC

Moc przy³¹cze-
niowa kW
0,35
0,50
0,80
1,00
1,20
1,50
1,70

182103
182104
182105
182106
182107
182108
182109

ETW 120, ETS 200
ETW 180,ETS 300
ETW 240 ETS 400
ETW 300, ETS 500, ETT 350
ETW 360, ETS 600
ETW 420, ETS 700, ETT 500
ETW 480

Regulator temperatury pomieszczenia
Elektroniczny dwupunktowy regulator temp. pomieszczenia
do wbudowania w przestrzeni przy³¹czeniowej pieca. Pod³¹-
czenie wtykowe do p³yty g³ównej elektronicznego regulatora
³adowania. W³/ Wy³. ró¿nica w³¹czeñ < 1 K, moc w³¹czenio-
wa 10 A - 230V. Nocne obni¿enie temp. ok. 4 K

RTI-E3

182026

ETS, ETW, ETT

Regulator temperatury pomieszczenia (regulacja obrotów)
Elektroniczny proporcjonalny regulator temp. pomieszczenia
do wbudowania w przestrzeni przy³¹czeniowej pieca. Pod³¹-
czenie wtykowe. Moc sterownicza 100 VA - 230V. Moc w³¹-
czeniowa z grza³k¹ dodatkow¹ 10 A. Zakres nastaw  w³./wy³.
5 - 30OC.  Nocne obni¿enie temp. ok. 4 K

RTI-EP2

182027

ETS, ETW, ETT

Konsola podpieraj¹ca, kpl = 2 szt.
Do zastosowania w przypadku nie wystarczaj¹cej no�no�ci
�ciany. Montowana wraz z seryjnie dostarczan¹ konsol¹
�cienn¹

182101 ETW

Zestaw wario-konsoli, 1 para.
Do zastosowania w przypadku nie wystarczaj¹cej no�no�ci
�ciany. Zapewnia monta¿ pieca w odleg³o�ci 100 mm od pod-
³ogi. Przestawiany k¹t nachylenia.

182102

182028

ETW

ETS, ETT

Pokrywka regulatora ³adowania / roz³adowania
zabezpieczaj¹ca w przypadku je�li regulator ³adowania lub
roz³adowania nie powinien byæ przestawiany rêcznie

171362 ETS, ETW, ETT

Sterowniki ³adowania
EAC, EAS, ZSE 3, SU 2/WF - patrz dane techniczne

ETS, ETW, ETT

Regulatory roz³adowania do monta¿u na �cianie
RTA-S, RTNZ-S, RTU-S, RTP-S, RTPZ-S - patrz dane tech-
niczne

ETS, ETW, ETT
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Systemy sterowania i regulacji

Dla zapewnienia ekonomicznej eksploata-
cji systemów grzewczych opartych na pie-
cach akumulacyjnych niezbêdne jest sto-
sowanie automatycznych sterowañ ³ado-
waniem i elektronicznych regulatorów roz-
³adowania.
Taki system sterowania prac¹ pieców po-
zwala na optymalne wykorzystanie tañszej
nocnej taryfy energetycznej. Najbardziej
zalecane jest stosowanie sterowników
opartych na dzia³aj¹cych w zale¿no�ci od
warunków atmosferycznych i uwzglêdnia-
j¹cych ciep³o pozosta³e w piecu przy po-
przednim ³adowaniu. Sterowania ³adowa-
niem musz¹ równie¿ dawaæ mo¿liwo�æ
dostosowania takiego systemu ogrzewa-
nia do przyzwyczajeñ U¿ytkownika. Pro-
dukowane przez koncern Stiebel Eltron
sterowniki "elthermatic"  oparte na techni-
ce mikroprocesorów  pozwalaj¹ na niemal-
¿e dowoln¹ konfiguracjê "modelu ³adowa-
nia". Dziêki takim dodatkowym funkcjom
jak "logika letnia" czy ograniczanie wyso-
kiej temperatury systemy grzewcze opar-
te na piecach akumulacyjnych pracuj¹
szczególnie oszczêdnie.
W przypadku pieców akumulacyjnych z
termomechanicznymi regulatorami ³adowa-
nia w szczególnych przypadkach istnieje
mo¿liwo�æ przerw w ogrzewaniu czujnika
steruj¹cego.  Informacje przekazywane
przez diody LED, potwierdzaj¹ce Instala-
torowi lub Serwisantowi aktualny stan po-
szczególnych parametrów steruj¹cych u³a-
twiaj¹ w znacznym stopniu diagnozowanie
i serwis. Stosowane powszechnie przez
Stiebel Eltron sterowania ³adowaniem opar-
te na mikroprocesorach gwarantuj¹ bardzo
du¿¹ dok³adno�æ i niezawodno�æ.
Piece akumulacyjne dziel¹ siê na urz¹dze-
nia z termomechanicznym lub elektronicz-
nym regulatorem ³adowania. Przy syste-
mach termomechanicznych stosowane s¹
regulatory temperatury wyposa¿one w dwa
czujniki, z których jeden kontroluje ilo�æ cie-
p³a znajduj¹cego siê w piecu i jest jedno-
cze�nie czujnikiem ciep³a pozosta³ego w pie-
cu, drugi za� zasilany jest termicznie przez
sygna³ steruj¹cy. Oba czujniki powoduj¹ w³¹-
czanie lub wy³¹czanie termomechaniczne-
go regulatora ³adowania, a tym samym prze-
rwanie dop³ywu pr¹du do grza³ek rurkowych
pieca akumulacyjnego. Piece akumulacyj-
ne Stiebel Eltron wyposa¿one w elektronicz-
ny regulator ³adowania oparty na umiesz-
czonym w rdzeniu akumulacyjnym platyno-
wym czujniku temperatury reaguj¹ zdecy-
dowanie dok³adniej i szybciej ni¿ system ter-
momechaniczny.
W przypadku elektronicznego regulatora ³a-
dowania, w oparciu o sygna³ steruj¹cy ste-
rowania ³adowaniem i  warto�æ temperatu-
ry zmierzonej przez czujnik platynowy mi-
kroprocesor wylicza czasy w³¹czenia i trwa-
nia ³adowania. Na podstawie tego wylicze-
nia regulator ³adowania w³¹cza i  wy³¹cza
grza³ki pieca poprzez umieszczony w prze-
strzeni przy³¹czeniowej przeka�nik cieplny.

Rdzeñ pieca
Czujnik
rdzenia

Izolacja cieplna

  Regulator ³adowania

Opornik steruj¹cy Sterowanie ³adowaniem

Pokrêt³o regulacyjne Czujnik zewnêtrzny

Zasada dzia³ania termomechanicznego regulatora ³adowania

Rdzeñ pieca
Czujnik
rdzenia

 Izolacja cieplna

 Przeka�nik cieplny

Regulator ³adowania Sterowanie ³adowaniem
Czujnik
zewnêtrzny

Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
Sygna³ z Zak³. Energ.

Zasada dzia³ania elektronicznego regulatora ³adowania
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Sterowanie ³adowaniem

Sterowniki ³adowaniem dziel¹ siê na urz¹-
dzenia z cz³onem czasowym i bez cz³onu
czasowego. Który z nich zostanie zasto-
sowany zale¿ne jest od wymagañ. Wiel-
ko�æ wyj�ciowa Xa1 sterowañ ³adowaniem
zosta³a ustalona na czasokres dzia³ania
T = 80%.

Sterownik ³adowaniem bez cz³onu cza-
sowego
Sterowniki te stosowane s¹ w przypadku,
gdy Zak³ady Energetyczne okre�laj¹ rodzaj
sterowania "do przodu".  Sterowanie "do
przodu" moment w³¹czenia ³adowania
zbiega siê z czasem w³¹czenia tañszej ta-
ryfy energetycznej, a moment wy³¹czenia
³adowania zale¿ny jest od warunków at-
mosferycznych i pojemno�ci cieplnej pie-
ca akumulacyjnego (patrz rysunek).

Sterownik ³adowaniem z cz³onem cza-
sowym
Sterowniki te stosowane s¹ przede wszyst-
kim w przypadku, gdy Zak³ad Energetycz-
ny wymaga sterowania "wstecznego" lub
"sprzê¿onego" . Przy sterowaniu "wstecz-
nym" lub "sprzê¿onym" czas w³¹czania jest
zale¿ny od warunków atmosferycznych i
pojemno�ci cieplnej pieca akumulacyjne-
go. Przy sterowaniu "wstecznym" czas
wy³¹czania ³adowania zbiega siê w miarê
mo¿liwo�ci z zakoñczeniem czasu tañszej
taryfy. Za� w przypadku  sterowania
"sprzê¿onego" czas wy³¹czania okre�lany
jest  przez warunki atmosferyczne i po-
jemno�æ ciepln¹ pieca.

Do³adowanie dzienne
Niezale¿nie od tañszej taryfy nocnej Za-
k³ad Energetyczny umo¿liwia do³adowa-
nie pieca w czasie dnia, w ci¹gu dodat-
kowych 2 godzin z taryf¹ ni¿sz¹. Dla eko-
nomicznej pracy systemu optymalne jest
w tym przypadku takie do³adowanie, któ-
re niezbêdne jest do ogrzewania w do
czasu rozpoczêcia nastêpnej tañszej ta-
ryfy nocnej.
W czasie dnia piec jest wiêc przez sterow-
nik ³adowana p³ynnie kontrolowany i do³a-
dowywany. Mamy wtedy doczynienia z
p³ynnym do³adowaniu dziennym.

Logika letnia
Wybór tzw. logiki letniej umo¿liwia szcze-
gólnie oszczêdn¹ eksploatacjê.
Niewielki spadek warto�ci nastawczej E2
wymaga niewielkiego stopnia ³adowania,
który najczê�ciej nie mo¿e byæ wykorzy-
stany przez U¿ytkownika, poniewa¿  tak
ma³a ilo�æ ciep³a w piecu akumulacyjnym
nie jest w stanie zapewniæ wzrostu tem-
peratury w pomieszczeniu. Poprzez wybór
logiki letniej ustalony zostaje minimalny
stopieñ ³adowania, który zapewnia jesz-
cze oszczêdne wykorzystanie zakumulo-
wanego ciep³a. Zawiera siê on w od gra-
nicach 0 do 30% i tak mo¿e byæ dobrany.

Moc sieci
energetycznej

Sterowanie
"do przodu"

Sterowanie
"sprzê¿one"

Sterowanie
wsteczne

Pocz¹tek Koniec
Czas

ni¿szej
taryfy

Obci¹¿enie sieci energetycznej przy ³adowaniu

Eksploatacja z temperatur¹ obni¿on¹
(zabezpieczenie przeciwmrozowe)
Je¿eli system ogrzewania piecami akumu-
lacyjnymi wykorzystywany ma byæ czaso-
wo jedynie do utrzymania minimalnej tem-
peratury pomieszczeñ (zabezpieczenie
przeciwmrozowe) istnieje mo¿liwo�æ uzy-
skania takiej eksploatacji, przy u¿yciu do-
datkowego zegara steruj¹cego. Krzywa
charakterystyczna sygna³u steruj¹cego Xa1
zostaje w tym przypadku przesuniêta, a
³adowanie nastêpuje dopiero poni¿ej na-
stawionej krzywej charakterystycznej.

Pocz¹tek ³adowania
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Temperatura zewnêtrzna / OC

Eksploatacja z obni¿on¹ temperatur¹ przy u¿yciu EAC
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Sterowniki ³adowania

Monta¿
Z uwagi na klasê bezpieczeñstwa II ste-
rowniki ³adowania nale¿y zamontowaæ w
szafce sterowniczej (rozdzielni elektrycz-
nej). Sterownik ³adowania sk³ada siê z
podstawy z listwami zaciskowymi i czê�ci
elektronicznej umieszczonej w obudowie.
Przy montowaniu czê�ci elektronicznej
nale¿y bezwzglêdnie od³¹czyæ napiêcie
elektryczne od podstawy.

Czujnik zewnêtrzny
Miejsce zamocowania czujnika zewnêtrz-
nego nale¿y wybraæ na podstawie nastê-
puj¹cych kryteriów:
Ø wysoko�æ co najmniej 2,50 m nad po-

ziomem gruntu;
Ø nale¿y wybraæ te stronê budynku na

której znajduj¹ siê g³ówne pomieszcze-
nia u¿ytkowe;

Ø unikaæ miejsc bezpo�rednio nas³onecz-
nianych;

Ø zachowaæ wystarczaj¹ce odleg³o�ci od
drzwi, okien, kratek wentylacyjnych.

Przewód pomiêdzy czujnikiem i sterowni-
kiem musi byæ przystosowany do napiê-
cia sieci. W przypadku d³ugo�ci przewo-
dów przekraczaj¹cych 30 m nale¿y stoso-
waæ przewody ekranowane.

Sterownik ³adowania typ EAS elther-
matic
Stosowany jest tam, gdzie lokalny Zak³ad
Energetyczny wymaga sterowania "do
przodu". Mikrokomputer steruje precyzyj-
nie ³adowaniem poszczególnych pieców
akumulacyjnych w zale¿no�ci od tempe-
ratury zewnêtrznej i ciep³a pozosta³ego w
piecu akumulacyjnym. Przy pomocy po-
krête³ nastaw linii charakterystycznych  E1
i E2 mo¿liwe jest nastawienie ³adowania
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.
Pokrêt³o E 1 = temperatura zewnêtrzna w

OC przy której powinno
nast¹piæ pe³ne na³adowa-
nie (=100%)

Pokrêt³o E2 = temperatura zewnêtrzna w
OC przy której powinno
rozpocz¹æ siê ³adowanie

Nastawa pokrêt³a E 1
Warto�æ nastawcza E1 jest zale¿na od
normatywnej temperatury zewnêtrznej i
czasu tañszej taryfy energetycznej (mo-
delu ³adowania). Poniewa¿ normatywna
temperatura zewnêtrzna ró¿ni siê regional-
nie, jej prawid³ow¹ warto�æ nale¿y uzyskaæ
w lokalnym Zak³adzie Energetycznym.
Je¿eli czas trwania tañszej taryfy wynosi
8 godzin, pokrêt³o nale¿y nastawiæ na
warto�æ normatywnej temperatury ze-
wnêtrznej. W przypadku, je�li czas trwa-
nia tañszej taryfy jest d³u¿szy ni¿ 8 godzin
prawid³ow¹ warto�æ nastawy musi zostaæ
wyliczona wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:

E1 = JR -               (JR - Ja)
tF

tF + tZF

gdzie:
tF = czas trwania tañszej taryfy
tZF = czas dodatkowych godzin taryfy
Ja = normatywna temperatura zewnêtrzna
JR = zadana temperatura pomieszczenia

Przyk³ad:
Czas trwania tañszej taryfy
tF = 8 godzin
Czas dodatkowych godzin taryfy
tZF = 2 godziny
Normatywna temperatura zewnêtrzna
J a = -14OC
Zadana temperatura pomieszczenia
JR = 20OC

E1 = 20OC -                (20OC - [-14OC])
8h

8h + 2h

E1 = 20OC -          (20 + 14)
8h

10h

E1 = 20OC - 0,8 x 34
E1 = 20OC - 27,2OC
E1 = -7,2OC

Oznacza to, ¿e pokrêt³o E 1 nale¿y nasta-
wiæ na -7,2OC

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø ³adowanie sterowane mikrokompute-

rem,
Ø sygna³ steruj¹cy 80% ED,
Ø pokrêt³o nastaw pe³nego na³adowania

(E1),
Ø pokrêt³o nastaw czasu rozpoczêcia ³a-

dowania (E2),
Ø ³adowanie obni¿one przy zastosowa-

niu dodatkowego zegara steruj¹cego.

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



Sterowniki ³adowania

Sterownik ³adowania typ EAC elthermatic
Spe³nia wymagania sterowania ³adowa-
niem "do przodu" "wstecznym" i "sprzê¿o-
nym". Mikrokomputer steruje precyzyjnie
³adowaniem poszczególnych pieców aku-
mulacyjnych w zale¿no�ci od temperatu-
ry zewnêtrznej i ciep³a pozosta³ego w pie-
cu akumulacyjnym. W przypadku wyboru
sterowania "do przodu" dzia³anie jest iden-
tyczne jak w przypadku sterowania EAS.

Zastosowanie
Sterownik ³adowania EAC zapewnia odpo-
wiedni zapas ciep³a. Przy kolejnym ³ado-
waniu uwzglêdnia tak¿e ciep³o pozosta³e z
dnia poprzedniego. Podstaw¹ do wylicze-
nia przez sterownik EAC aktualnego sygna-
³u steruj¹cego s¹ ponadto temperatury ze-
wnêtrzne z dnia poprzedniego i ich zmia-
ny. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
usterek w pracy systemu mo¿liwe jest ich
zlokalizowanie na podstawie punktu "Wska-
zania usterek" na stronie 7 instrukcji u¿yt-
kowania i monta¿u sterownika, co w znacz-
nym stopniu u³atwia przekazanie konkret-
nej informacji Serwisantowi.
Sterownik ³adowania EAC mo¿e byæ in-
stalowany jedynie przez uprawnionego
Instalatora lub Serwisanta. Dokona on
równie¿ podstawowego ustawienia para-
metrów. Niekiedy po krótkim czasie eks-
ploatacji niezbêdne jest dokonanie drob-
nej korekty ustawieñ wynikaj¹cej ze zdo-
bytych w tym czasie do�wiadczeñ.

Krótki opis urz¹dzenia
Po dokonaniu podstawowych nastaw In-
stalator zak³ada na sterownik pokrywkê
wykonan¹ z przezroczystego tworzywa
sztucznego. Dla U¿ytkownika do dokona-
nia ewentualnej drobnej korekty pozosta-
j¹ dostêpne przyciski "A" i "s" oraz po-
krêt³o "E2" ("OC").

Przycisk "A"
Przy pomocy tego przycisku w³¹czany jest
wy�wietlacz. Ukazuje siê ostatnio nasta-
wiona warto�æ. Odstêpstwem jest zanik
napiêcia, po którym pokazuje siê najpierw
temperatura zewnêtrzna. Poprzez naciska-
ne przycisku "A" pokazywana jest warto�æ
nastêpnego parametru.  Je¿eli przycisk "A"
zostanie przytrzymany d³u¿ej ni¿ 0,5 sek.
poka¿e siê warto�æ parametru poprzednie-
go.

Przycisk "s"
Przy pomocy tego przycisku mo¿liwa jest
zmiana warto�ci nastawionych parame-
trów. �wiec¹ce pokrêt³o regulacyjne ozna-
cza, ¿e ta warto�æ zostanie pokazana na
wy�wietlaczu. Nowa warto�æ pokazywana
jest po zmianie automatycznie na wy�wie-
tlaczu.

Wskazania na wy�wietlaczu

AF [OC]
aktualna temperatura zmierzona przez
czujnik zewnêtrzny w OC.

SW [%]
zadana objêto�æ cieplna w %. Zakres
wskazania 0...100%.

Kenn
nastawiona linia charakterystyczna

tz [h]
czas pracy w godz. liczony od rozpoczê-
cia tañszej taryfy

Sys [%]
System ED w %. Dopasowanie wygene-
rowanego sygna³u do systemu ED. Zakres
nastaw  30...100%. Nastawa fabryczna =
80 % ED

RA [%]
Zredukowane ³adowanie w %. Obni¿enie
zadanego ³adowania o nastawion¹ war-
to�æ % przy sterowaniu zacisku KU. Za-
kres nastaw 0...100%.

TS [%]
% warto�æ startu dziennego w odniesie-
niu zadanej objêto�ci cieplnej. Okre�la
punkt startowy linii charakterystycznej
dziennej.. Zakres nastaw 0...100%.

S [%]
Logika letnia w % okre�la stopieñ ³ado-
wania, na który przy spadku temperatury
zewnêtrznej nastawionej pokrêt³em E2.
przeskakuje zale¿na od temperatury ze-
wnêtrznej linia charakterystyczna. Zakres
nastaw 0...30%.

Pokrêt³a E1...E4
Je¿eli pokrêt³a E1 do E4 zostan¹ przesta-
wione, zaczynaj¹ �wieciæ. Warto�æ nasta-
wiona pokazuje siê na wy�wietlaczu.

Pokrêt³o E1 [OC] (pe³ne ³adowanie)
Temperatura pe³nego ³adowania w OC.
Przy pomocy tego pokrêt³a nastawiana jest
temperatura zewnêtrzna, przy której pie-
ce powinny byæ ³adowane do pe³na. Za-
kres nastaw   -25...11OC.

Pokrêt³o E2 [OC] (rozpoczêcie ³adowa-
nia)
Temperatura zewnêtrzna w OC, przy któ-
rej powinno rozpocz¹æ siê ³adowanie. Za-
kres nastaw 0...25OC.

Pokrêt³o E3 [godz] (g³ówny punkt cza-
su ³adowania)
Punkt koñcowy nocnej linii charaktery-
stycznej w godzinach. Zakres nastaw
0...12 godz.

Pokrêt³o E4 [%] (minimalna podstawa
³adowania)
Punkt koñcowy dziennej linii charaktery-
stycznej w % od warto�ci dziennej warto-
�ci startowej. Odpowiada pozosta³o�ci ³a-
dowania, któr¹ ma piec akumulacyjny na
koñcu dziennej linii charakterystycznej.
Zakres nastaw 0...60%.

Wskazania b³êdów
Sterownik posiada system wewnêtrznej
diagnozy b³êdów. Przy w³¹czeniu napiêcia
zasilania i naci�niêciu przycisku "A" uru-
chamiany jest system samokontroli. Wy-
krycie b³êdu powoduje wy³¹czenie siê kon-
trolki pracy przy wy³¹czonym wy�wietla-
czu.

AF (b³¹d systemu)
Wskazanie "AF" na wy�wietlaczu
od³¹czyæ zaciski Z1 i Z2
ponowiæ samo kontrolê
Je¿eli po 10 sekundach w dalszym ci¹gu
wy�wietlane jest "AF" nale¿y wymieniæ
urz¹dzenie.

LF (b³¹d czasu pracy)
Na wy�wietlaczu wskazywany jest migaj¹-
cy symbol "LF". Wskazanie zniknie po na-
ci�niêciu przycisku "s" lub "t". W przy-
padku b³êdu czasu pracy nale¿y sprawdziæ
i ewentualnie skorygowaæ czas pracy.

FS (uszkodzenie czujnika zewnêtrzne-
go)
Na wy�wietlaczu miga symbol "FS" . Skon-
trolowaæ ustawienie sterownika z typem
czujnika. Sprawdziæ przewód czujnika, a
je¿eli jest nieuszkodzony nale¿y wymieniæ
czujnik zewnêtrzny.
Sygna³ Z 1 = brak ³adowania

FU (uszkodzenie czujnika zewnêtrzne-
go)
Na wy�wietlaczu miga symbol "FU" . Skon-
trolowaæ ustawienie sterownika z typem
czujnika. Sprawdziæ przewód czujnika, a
je¿eli jest nieuszkodzony nale¿y wymieniæ
czujnik zewnêtrzny.
Sygna³ Z 1 = brak ³adowania
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Sterowniki ³adowania

   Wspó³praca pokrête³ regulacji przy zastosowaniu sterownika ³adowania EAC

Stopieñ
³adowania

Stopieñ
³adowania

Przyk³ad
Zadany stopieñ ³adowania

Temperatura zewnêtrzna [OC] Czas pracy t [godz.]

   Wynik przyk³adu:  zadany stopieñ ³adowania 58% przy temperaturze zewnêtrznej 2OC i nastawach fabrycznych

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø przystosowane do wszystkich wyma-

gañ Zak³adów Energetycznych.
Oszczêdno�æ energii dziêki automa-
tycznemu wy³¹czaniu podgrzewania
czujnika steruj¹cego;

Ø oszczêdno�æ energii poprzez ograni-
czanie wysokich temperatur;

Ø funkcja logiki letniej pozwala na dodat-
kowe oszczêdno�ci;

Ø nastawialny system napiêcia steruj¹-
cego;

Ø obni¿one ³adowanie przy zastosowa-
niu dodatkowego programatora czaso-
wego;

Ø zapamiêtywany pomiar temperatury
zewnêtrznej, w odstêpach godzinnych;

Ø czytelny wy�wietlacz LED;
Ø ³atwy i szybki monta¿.

Sterownik grupowy typ ZSE 3.
W przypadku potrzeby sterowania ³ado-
wania w kilku mieszkaniach w obiekcie
istnieje mo¿liwo�æ sterowania ka¿dego
mieszkania indywidualnie, poprzez zasto-
sowanie sterownika grupowego ZSE 3.
Jednocze�nie przy pomocy pokrêt³a na
sterowniku grupowym mo¿liwe jest obni-
¿enie na³adowania pieca akumulacyjnego
o 35% lub podniesienie o 10%. Sygna³
wej�ciowy i wyj�ciowy oddzielone s¹ od
siebie galwanicznie.

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø zakres nastaw ³adowania od -35% do

+10%;
Ø rozdzielone sygna³y wej�ciowe i wyj-

�ciowe;
Ø optyczna sygnalizacja sygna³u steru-

j¹cego.
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Sterowniki ³adowania
EAS, EAC, ZSE 3, SU 2 W-F

EAS
Sterowanie "do przodu". Elektroniczny ste-
rownik ³adowania z czujnikiem zewnêtrz-
nym.
Ø system napiêcia steruj¹cego 80% ED;
Ø ³atwy i szybki monta¿;
Ø mo¿liwo�æ obni¿enia ³adowania przez

zastosowanie programatora czasowego.

EAC
Sterownik ³adowania wraz z czujnikiem,
dla sterowania "do przodu" "wstecznego"
i "sprzê¿onego".
Ø przystosowane do wszystkich wyma-

gañ Zak³adów Energetycznych;
Ø oszczêdno�æ energii dziêki automa-

tyczne wy³¹czanie podgrzewania czuj-
nika steruj¹cego;

Ø oszczêdno�æ energii przez ogranicza-
nie wysokich temperatur;

Ø zastosowanie logiki letniej pozwala na
dodatkow¹ oszczêdno�æ;

Ø nastawialny system napiêcia steruj¹-
cego;

Ø zapamiêtywany pomiar temperatury
zewnêtrznej, w odstêpach godzinnych;

Ø czytelny wy�wietlacz LED;
Ø ³atwy i szybki monta¿.

ZSE 3
Sterownik grupowy nastawiany indywidu-
alnie od -35% do +10%. Moc steruj¹ca
200 W.
Stosowany w po³¹czeniu z EAS i EAC.

SU 2 W-F
Specjalny programator czasowy do auto-
matycznego obni¿enia ³adowania pieców
akumulacyjnych - szczególnie podczas
weekendów i podobnych przerw
Zastosowanie w po³¹czeniu z automatycz-
nymi sterownikami ³adowania produkcji
Stiebel Eltron. Programowanie tygodnio-
we, zegar kwarcowy z rezerw¹ chodu wy-
nosz¹c¹ ok. 150 godzin.

TFS
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Sterowniki ³adowania
EAS, EAC, ZSE 3, SU 2 W-F

Typ

Nr katalogowy

Napiêcie zasilania

Pobór pr¹du max W

Mo¿liwo�æ jednoczesnego sterowania

Sygna³ wyj�ciowy

Zabezpieczenie urz¹dzenia

Temp. otoczenia

Klasa ochrony

Mocowanie

Przewód zasilaj¹cy czujnika zewnêtrznego

D³ugo�æ przewodu m

Pokrêt³a nastawcze

Pe³ne ³adowanie

Pocz¹tek ³adowania

Punkt obni¿.

Punkt roz³adowania

Czas obiegu

Czas samo podtrzymania

Zastêpuje

EAS

073225

Zakres nastaw

E1 -20OC do +10OC

E2 -12OC do +20OC

-

-

-

-

EC, EC 2, EA, EM 3

EAC

073226

1/N ~ 230 V  50 Hz

3

F 1,6 / 250 G

0 do +50OC

szyna elektroinstalacyjna

Zakres nastaw

E1 -25OC do +11OC

E2  0OC do +25OC

E3 0 godz do 12 godz

E4 o do 100%

0 godz.14 godz.22 godz

4 godz, 6 godz

EAZ, ECU, ECU 2, ECU
2V, EMZR,    EMZR 10,

EMZR 14, EMZR 20,
EMZR 2210, EMZR 2216,

EMZ-RV, EMZ-MV - w
przypadku wymiany urz¹-
dzenia czujnik nie musi

byæ wymieniony

ZSE 3

073227

230 V  200 W. 100 pieców
akumulacyjnych ETS 200 -
700/ ETW 120 - 480/ETT

350/500

-

-

Zakres nastaw

+10OC do -35OC

ZSE 2, ZSE ,
ZSE-B, ZSA-C

230V  200 W. 100 pieców akumulacyjnych ETS 200 -
700/ ETW 120 - 480/ETT 350/500 lub 66 sterownikami

grupowymi ZSE 3

2 x 0,75 mm2

1

sterowane napiêcie zmienne

II po odpowiednim wbudowaniu

Wymiary w mm
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Programator czasowy, zdalny w³¹cznik telefoniczny

Typ

Nr katalogowy

Napiêcie zasilania

Pobór pr¹du max W

Mo¿liwo�æ jednoczesnego sterowania

Ilo�æ kana³ów  w³¹czeniowych

Rezerwa chodu

Temperatura otoczenia OC

Klasa ochrony

Rodzaj zabezpieczenia

Wymiary:  szer. x wys. x g³êb. mm

Mocowanie

SU 2 W-F

003004

1/N ~ 230 V, 50 Hz

2 VA

10 (2,5) A, 250 V ~ AC prze³¹cznik jednobiegunowy

-

150 godz

- 20 do +50

II po odpowiednim wmontowaniu

-

53 x 82 x 74

szyna elektroinstalacyjna

TFS

182098

9 V AC

0,2 A

-

4

-

T50

-

IP 20

-

monta¿ na �cianie
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Sterownik ³adowania EAS
Schemat elektryczny

Zabezpieczenie ogrzewania

do dalszych
pieców akumulacyjnych

do dalszych
sterowników grupowych

do dalszych
pieców akumulacyjnych

1 Sterownik ³adowania EAS
2 Czujnik zewnêtrzny
3 Programator czasowy z bezpotencja³owym stykiem do prze³¹czania na ³adowanie obni¿one, np. podczas weekendu
4 Zegar taryfowy
5 Przeka�nik steruj¹cy
6 Piec akumulacyjny
7 Sterownik grupowy ZSE 3 s³u¿y do wzmocnienia mocy steruj¹cej i / lub grupowego dopasowania do indywidualnego

zapotrzebowania ciep³a
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Sterownik ³adowania EAC
Schemat elektryczny

   System pojedynczy bez sterownika grupowego

Zabezpieczenie ³adowania

Obieg obci¹¿enia
pr¹dowego pieca

Piec akumulacyjny

   System centralny ze sterownikiem grupowym

Zabezpieczenie ³adowania

Obieg obci¹¿enia
pr¹dowego pieca

Do dalszych
pieców akumulacyjnych

Do dalszych
pieców akumulacyjnych
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Regulatory roz³adowania eltromatic
RTA-S, RTNZ-S, RTU-S, RTP-S, RTPZ-S, RTI-E, RTI-EP

RTA-S
Regulator temperatury pomieszczenia z
termicznym sprzê¿eniem zwrotnym. W³. /
Wy³.
Zakres nastaw: +5OC do +30C.
Moc w³¹czeniowa 10 (4) A, 250 V ~
Ró¿nica pomiêdzy w³¹czeniami +- 0,5 K

RTNZ-S
Regulator temperatury pomieszczenia z
termicznym sprzê¿eniem zwrotnym. W³ /
Wy³ i dodatkowy w³¹cznik do grza³ki do-
datkowej
Zakres nastaw: +5C do +30C.
Moc w³¹czeniowa 10 (4) A, 250 V ~
Ró¿nica pomiêdzy w³¹czeniami +- 0,5 K
Nocne obni¿enie temp. ok. 4 K poprzez
dodatkowy programator czasowy.

RTU-S
Regulator temperatury pomieszczenia z
wbudowanym zegarem synchronicznym
do automatycznego obni¿ania temperatury
(nocne obni¿enie temp. 2 - 10 K)
Zakres nastaw: +5OC do +30OC.
Moc w³¹czeniowa 10 (2) A, 250 V ~
Mo¿liwe tryby pracy:
Ø trwale obni¿ona temperatura pomiesz-

czenia;
Ø automatyczne prze³¹czanie z trybu

dziennego na nocny;
Ø trwale tryb dzienny.

RTP-S
Proporcjonalny regulator temperatury po-
mieszczenia z W³ / Wy³. Elektroniczny re-
gulator temperatury pomieszczenia, który
reguluje obroty dmuchawy pieca w zale¿-
no�ci od ró¿nicy temperatur.
Zakres nastaw: +5OC do +30OC.
Moc steruj¹ca max 180 VA

RTPZ-S
Proporcjonalny regulator temperatury po-
mieszczenia jak typ RTP-S, lecz z dwoma
W³ / Wy³. dla nocnego obni¿enia tempe-
ratury i grza³ki dodatkowa.
Obni¿enie nocne maks. 5 K
Obci¹¿enie styku dla grza³ki dodatkowej
16 A, 250 V ~ 50 Hz, cos j = 1
Dzia³anie przy grza³ce dodatkowej jako
regulator dwupunktowy.

RTI-EP2
Elektroniczny proporcjonalny regulator
temperatury pomieszczenia do wbudowa-
nia w piec akumulacyjny ETW / ETS / ETT.
W³ / Wy³.
Moc steruj¹ca  100 VA
Moc w³¹czeniowa dla grza³ki dodatkowej
~ 10 A, 230 V
Obni¿enie temperatury ok. 4 K

RTI-E3
Elektroniczny dwupunktowy regulator tem-
peratury pomieszczenia do wbudowania
w piec akumulacyjny  ETW / ETS / ETT.
W³ / Wy³ przystosowany równie¿ do grza³-
ki dodatkowej.
Zakres nastaw: +5OC do +30OC.
Ró¿nica pomiêdzy w³¹czeniami £ 1 K
Moc w³¹czeniowa 10 (2) A, 250 V ~
Nocne obni¿enie temp. ok. 4 K poprzez
dodatkowy programator czasowy.
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Dane techniczne

Typ

Nr katalogowy

Zasilanie

Zakres nastaw OC

Max moc w³¹czeniowa

Ró¿nica pomiêdzy w³¹czeniami K

Nocne obni¿enie temp. K

Max moc steruj¹ca VA

Impuls rozruchu 100 %

Wymiary:  wys /szer/g³êb mm

RTA-S

073491

-

-

-

73 / 73 / 23

RTNZ-S

073492

+- 0,5

4

-

-

73 / 73 / 23

RTU-S

073493

10 (2) A, 250V~

nast. od 2 - 10K

-

-

79 / 147 / 27

RTP-S

073494

-

-

79 / 147 / 27

RTPZ-S

073495

-

-

79 / 147 / 27

10 (4) A, 250V~ 10 (4) A, 250V~

180

1 sek

1/N ~ 230 V, 50 Hz

+ 5 do + 30

Wymiary w mm

Regulatory roz³adowania eltromatic

Typ

Nr katalogowy

Zastosowanie

Zasilanie

Zakres nastaw

Max moc w³.

Max moc steruj¹ca

Nocne obni¿enie temperatury        K

RTI-E3

182026

-

RTI-EP3

182027

100 VA

ETS 200 - 700, ETW 120- 480, ETT 350/500

1/N ~ 230V, 50 Hz

+5 do +30oC

10 (2) A, 250 V

ok. 4 K poprzez  w³. / programator czasowy
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Piece akumulacyjne elthermat
Projektowanie systemów. Kryteria projektowania
Warunki budowlane stosowania pieców
akumulacyjnych.
Piece akumulacyjne nale¿y ustawiaæ  za-
wsze w miejscach, w których wystêpuj¹
najwiêksze straty ciep³a tzn. np. w pomiesz-
czeniach mieszkalnych pod oknami. Piece
akumulacyjne powinny dobrze harmonizo-
waæ z otoczeniem. Dla podniesienia kom-
fortu równomiernej temperatury w du¿ych
pomieszczeniach nale¿y ustawiaæ dwa pie-
ce o mniejszej mocy zamiast jednego o
mocy wiêkszej. Nale¿y zwróciæ uwagê, aby
w miejscu ustawienia pieców zapewniony
by³ nieograniczony odp³yw ciep³a.
W ostatnich dziesiêcioleciach materia³y i
technologie budowlane zasadniczo siê
zmieni³y w wyniku czego obecnie budo-
wane budynki miêdzy innymi dziêki nowo-
czesnym materia³om izolacyjnym oraz
oknom o mniejszym wspó³czynniku prze-
nikania maj¹ znacznie ni¿sze straty cie-
p³a. Dok³adne wyliczenie zapotrzebowania
ciep³a obiektu umo¿liwia precyzyjne okre-
�lenie rzeczywistych strat ciep³a, i w po³¹-
czeniu z nowoczesnymi, sterowanymi mi-
kroprocesorem sterownikami ³adowania
pracuj¹cymi w oparciu o temperaturê ze-
wnêtrzn¹ i ciep³o pozosta³e w piecu po-
zwala na zasadnicze zredukowanie kosz-
tów ogrzewania pomieszczeñ.

Regulatory temperatury pomieszczenia
wbudowywane w piec akumulacyjny
(wyposa¿enie dodatkowe)
Zastosowanie takich w³a�nie regulatorów
pozwala na znaczn¹ oszczêdno�æ czasu,
a co za tym idzie obni¿enie kosztów mon-
ta¿u. ¯¹dana temperatura nastawiana jest
wtedy bezpo�rednio na piecu. Dopasowa-
ne precyzyjnie hydrauliczne lub elektro-
niczne systemy reguluj¹ce zapewniaj¹ sta-
³y przebieg temperatury pomieszczenia.

Przyk³ad   zamontowania pieca akumulacyjnego

W³. / Wy³.
regulatora
temperatury
pomieszczenia

Pokrêt³o
regulacyjne
³adowania

Pokrêt³o regulacyjne
regulatora temperatury
pomieszczenia
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Piece akumulacyjne elthermat
Projektowanie systemów. Sterowniki
Wszelkie instalacyjne prace elektryczne
nale¿y wykonywaæ zgodnie z Polskimi
Normami i zaleceniami lokalnego Zak³a-
du Energetycznego.

Centralne sterowanie
Sterownik ³adowania nale¿y zamontowaæ
w najch³odniejszym miejscu rozdzielni
elektrycznej tzn. w najni¿szym rzêdzie
monta¿owym. Ponadto nale¿y zachowaæ
minimalne odleg³o�ci obu stron sterowni-
ka od pozosta³ych elementów. Przed roz-
poczêciem monta¿u bezwzglêdnie porów-
naæ dane techniczne umieszczone na ta-
bliczce znamionowej sterownika z warto-
�ciami wystêpuj¹cymi w miejscu wmon-
towania np. napiêcie, ca³kowit¹ moc opor-
ników steruj¹cych.
Przy piecu akumulacyjnym pod³¹czonym
bezpo�rednio do EAS lub EAC ca³kowita
moc steruj¹ca nie mo¿e przekraczaæ 200
W. W przypadku przekroczenia maksy-
malnej mocy steruj¹cej nale¿y zastosowaæ
sterowniki grupowe.

Sterownik grupowy
Do jednego centralnego sterownika (EAS,
EAC) mo¿na pod³¹czyæ do 150 sterowni-
ków grupowych ZSE 3. W przypadku wiêk-
szej ilo�ci lokali mieszkalnych o ró¿nych
przyzwyczajeniach U¿ytkowników (w jed-
nym obiekcie), zalecane jest zastosowa-
nie w ka¿dym lokalu indywidualnie nasta-
wianego sterownika grupowego. Dotyczy
to równie¿ stron budynku lub pomieszczeñ
o ró¿nych warunkach klimatycznych.

Nastawy
Przy uruchomieniu sterownik nale¿y na-
stawiæ zgodnie z wymaganiami lokalnego
Zak³adu Energetycznego i przyzwyczaje-
niami U¿ytkowników. Wyposa¿enie ste-
rowników i znaczenie poszczególnych po-
krête³ regulacyjnych opisano w punkcie
dane techniczne.

Czujnik zewnêtrzny
Nale¿y zamontowaæ na zewnêtrznej �cia-
nie budynku, zgodnie z zamieszczonym
obok rysunkiem. Miejsce monta¿u powin-
no byæ oddalone co najmniej 2 m od po-
ziomu gruntu. Korzystne jest wybranie �cia-
ny zewnêtrznej g³ównej strefy u¿ytkowania
(du¿e systemy) lub te¿ g³ównego pomiesz-
czenia (pomieszczenia indywidualne). Czuj-
nik nie mo¿e byæ montowany w miejscach
bezpo�redniego nas³onecznienia.  Unikaæ
wp³ywu �róde³ ciep³a na czujnik  np. okien
czy studzienek wentylacyjnych. Czujnik
zewnêtrzny wyposa¿ony jest w przewód
przy³¹czeniowy o d³ugo�ci 1m i mo¿e byæ
przed³u¿ony do maksymalnej odleg³o�ci 30
m, przewodem instalacyjnym o polu prze-
kroju co najmniej 1,5 mm2.

Przyk³ad monta¿u czujnika zewnêtrznego

  Czujnik zewnêtrzny

Zewnêtrzna
 powierzchnia
�ciany
 zewnêtrznej Wymiary w mm
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Piece akumulacyjne elthermat
Projektowanie systemów. Sterowniki

Schemat pod³¹czenia pieca akumulacyjnego elthermat z sterownikiem ³adowania EAS i sterownikiem grupowym ZSE 3

Schemat pod³¹czenia pieca akumulacyjnego elthermat z sterownikiem ³adowania EAC i sterownikiem grupowym ZSE 3
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Piece akumulacyjne elthermat
Sterowniki / Regulatory ze zdalnym w³¹czaniem telefonicznym
Zdalny w³¹cznik telefoniczny
Istnieje mo¿liwo�æ przestawienia systemu
pieców akumulacyjnych na czas d³u¿szej
nieobecno�ci na ³adowanie obni¿one.
Mo¿na tego dokonaæ centralnie poprzez
istniej¹cy sterownik ³adowania lub te¿ de-
centralnie, za pomoc¹ poszczególnych
regulatorów temperatury pomieszczenia.

Sterownik ³adowania EAS ze zdalnym w³¹cznikiem telefonicz-
nym.

Sterownik ³adowania EAC ze zdalnym w³¹cznikiem telefonicz-
nym.

Listwa zaciskowa regulatora temperatury pomieszczenia RTNZ-S
ze zdalnym w³¹cznikiem telefonicznym.

Listwa zaciskowa pieca akumulacyjnego z wbudowanym regu-
latorem temperatury pomieszczenia i zdalnym w³¹cznikiem tele-
fonicznym.
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Projektowanie systemów
Zapotrzebowanie ciep³a. Dobór urz¹dzeñ
Wskazówki do projektowania
Dla dok³adnego doboru systemów pieców
akumulacyjnych znane musz¹ byæ nastê-
puj¹ce punkty obiektu przeznaczonego do
ogrzewania:
zapotrzebowanie ciep³a obiektu;
mo¿liwo�æ ustawienia pieców;
wymagania i zalecenia lokalnego Zak³a-
du Energetycznego.

Zapotrzebowanie ciep³a obiektu
Przede wszystkim nale¿y zgodnie z Pol-
skimi Normami okre�liæ zapotrzebowanie
ciep³a budynku.
Dla celów przygotowania oferty mo¿liwe
jest przybli¿one obliczenie zapotrzebowa-
nia ciep³a przy pomocy znajduj¹cego siê
obok formularza.

Przyk³ad
Jednorodzinny dom dwupiêtrowy, wybu-
dowany w roku 1970. czê�ciowo izolowa-
ny cieplnie. Po³o¿enie budynku normalne
w miejscu nara¿onym na s³abe wiatry.
Okna �redniej wielko�ci, szklone szybami
izolowanymi. Najni¿sza �rednioroczna
temperatura zewnêtrzna -12OC. ¯¹dana
temperatura w pomieszczeniach mieszkal-
nych +20OC.

Wynik:
Jednostkowe zapotrzebowanie ciep³a wy-
nosi 115 W/m2. Ca³kowite zapotrzebowa-
nie ciep³a pokoju o powierzchni 34 m2

wynosi tym samym 3910 W.
Przy modelu taryfowym (³adowania) 8 + 2
godziny dla tego pomieszczenia nale¿y
wybraæ dwa piece ETW 420.
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Projektowanie systemów
Zapotrzebowanie ciep³a. Dobór urz¹dzeñ

Formularz do przybli¿onego
obliczania zapotrzebowania ciep³a

Klient: Telefon
Adres:
Projektant / Instalator: Telefon
Adres:
Oznaczenie pomieszczenia: Data:

Rodzaj budynku

Rok budowy

Po³o¿enie budynku

Nara¿enie na wiatr

Po³o¿enie pomieszczeñ

Ilo�æ piêter (przy c.o.)

Ilo�æ �cian zewnêtrznych

Okna

Powierzchnia oszklona

Temp. pomiesz. mieszkalnych

Najni¿sza temp. zewnêtrzna

Suma krzy¿yków  w
polach 1 - 10

Wspó³czynnik

Dom pojedynczy

do 1960

wolne

silny wiatr

od do³u i od góry nie ogrzewane

1 piêtro

3-4

szklone pojedynczo

du¿a

+22OC

-18OC / -16OC

Dom szeregowy

1960 do 1977

normalne

s³aby wiatr

od do³u lub od góry nie ogrzewane

2 piêtra

2

szklone podwójnie

�rednia

+20OC

-14OC / -12OC

Dom wielorodzinny

po 1978

od do³u i od góry ogrzewane

3-4 piêtra

1

szklone z izolacj¹

ma³a

+15OC

-10OC

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

5

¯ ¯ ¯

x xx

= = =
=® ®+ +

nie izolowane

czê�ciowo izolowane

zwiêkszona izolacja

®
®
®

1,3

1,0

0,7

x
x
x

Powierzchnia do ogrzania (pojedyñczego pomieszczenia lub w przypadku
obliczania zapotrzebowania ciep³a budynku powierzchnia ca³kowita)

Przybli¿one zapotrzebowanie ciep³a (do doboru urz¹dzeñ)

Pomieszczenie      Budynek

=
x x

= =

W/m2

m2

W

®

®

      Powy¿sze przybli¿one obliczenie nie zastêpuje dok³adnego obliczenia zgodnego z Polskimi Normami.

Wyja�nienie:
1 W kratkach poziomych (w wierszach

1 do 10), w danych budynku  nale¿y
zakre�liæ po jednej odpowiedzi.

2 Dodaæ krzy¿yki w poszczególnych ko-
lumnach i wprowadziæ do kratki "Suma
krzy¿yków w polach 1 - 10"

6 Otrzyman¹ warto�æ przemno¿yæ przez
powierzchniê ogrzewan¹.

7 Wynik przybli¿onego obliczenia zapo-
trzebowania ciep³a dla pomieszczeñ
pojedynczych (warto�æ ta pozwala na
dobór urz¹dzenia z umieszczonej na
stronie ... tabeli doboru mocy).

3 Wyniki pomno¿yæ przez umieszczony
poni¿ej nich wspó³czynnik i wpisaæ do
punktu 13.

4 Dodaæ wyniki i
5 Pomno¿yæ przez wspó³czynnik korek-

cyjny oszacowanej izolacji pomiesz-
czenia lub budynku. Wynik = W/m2.
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Projektowanie systemów
Przyk³ad doboru
Postêpowanie zgodnie z Polsk¹ Norm¹.
Warunkiem dok³adnego doboru urz¹dzeñ
grzewczych jest dokonanie obliczenia za-
potrzebowania ciep³a obiektu wykonane-
go na podstawie PN......  . Zarówno obli-
czenie zapotrzebowania ciep³a obiekt jak
i dobór urz¹dzeñ mo¿e byæ wykonane przy
pomocy elektronicznych programów kom-
puterowych.

Metody uproszczone
Dla celów doradczych i ofertowych maj¹-
cych na celu oszacowanie kosztów doko-
nania zamiany na piece akumulacyjne w
niewielkich obiektach wystarczaj¹ce s¹
uproszczone metody obliczeñ.
Sposób ten jednak nie zapewnia du¿ej
dok³adno�ci i dlatego przed dokonaniem
zamówienia urz¹dzeñ oraz ich zainstalo-
waniem obliczenie takie powinno byæ po-
twierdzone przeprowadzeniem dok³adnych
obliczeñ.  W du¿ych obiektach metoda
uproszczona nie mo¿e byæ stosowana.

Metoda I (obliczenia przybli¿onego)
Dobór urz¹dzeñ wed³ug powy¿szej meto-
dy mo¿liwy jest tylko w przypadku o ile
znane s¹ nastêpuj¹ce czynniki:
Ø zapotrzebowanie ciep³a obiektu (obli-

czone lub oszacowane) jak jedna war-
to�æ;

Ø model taryfowy (model ³adowania)
oraz wspó³czynnik akumulacji fs, któ-
ry zapewnia lokalny Zak³ad Energe-
tyczny;

Ø tabela mocy grzewczych pieców dla
danego modelu taryfowego (modelu
£adowania).

Przy doborze pieców akumulacyjnych z
tabeli mocy grzewczych (patrz poni¿ej)
nale¿y znale�æ moc grzewcz¹ potrzebne-
go urz¹dzenia, uwzglêdniaj¹c model tary-
fowy, wspó³czynnik akumulacyjno�ci w
kolumnie �redniego dziennego pe³nego
wykorzystania tdm 19,6. Nale¿y odnale�æ
warto�æ mocy grzewczej, która jest co-
najmniej równa zapotrzebowaniu ciep³a.
Je¿eli znany jest rodzaj konstrukcji budyn-
ku mo¿liwe jest równie¿ dokonanie dobo-
ru przy uwzglêdnieniu tdm 18,8 lub 20,5.
Je¿eli znany jest (z Zak³adu Energetycz-
nego) wspó³czynnik akumulacji fs, moc
grzewcz¹ nale¿y odczytaæ z tabeli, która
zawiera ten wspó³czynnik.
Przyk³ad:
Przy zapotrzebowaniu ciep³a danego po-
mieszczenia Q = 1620 Watt i modelu ta-
ryfowym 8 +2 godz. z tabeli mocy nale¿y
wybraæ (kolumna 19,6) piec ETS - 400 o
mocy przy³¹czeniowej PN = 3,33 kW

Metoda II
Jest znacznie dok³adniejsza ni¿ metoda I i
je¿eli wszystkie dane s¹ znane lub zosta³y
wyliczone zapewnia obliczenie zgodne z
Polsk¹ Norm¹.
Metodê II nale¿y wybraæ je¿eli normatyw-
ne zapotrzebowanie ciep³a QN rozdzielo-
ne jest na poszczególne jego sk³adniki:

Ø normatywne transmisyjne zapotrzebo-
wanie ciep³a QT

Ø normatywne wentylacyjne zapotrzebo-
wanie ciep³a QL

Ø wewnêtrzne transmisyjne zapotrzebo-
wanie ciep³a QTi

QN = QT + QL + Qti (1)
Okre�lenie dziennego ciep³a wykorzysta-
nego:
Wy¿ej wymienionym sk³adnikom zapotrze-
bowania ciep³a QT, QL i Qti podporz¹dko-
wane jest dzienne godziny pe³nego wyko-
rzystania ciep³a tdT, tdL i td. Wielko�ci te s³u-
¿¹ do okre�lenia wykorzystywanego cie-
p³a dziennego pomieszczenia Qd i znajdu-
j¹ siê w tabeli 2. Do tego niezbêdna jest
znajomo�æ rodzaju konstrukcji budynku.
Zosta³a ona uwzglêdniona przy obliczaniu
normatywnego zapotrzebowania ciep³a.

konstrukcja lekka
(D J a = 0 K)

domy z lekkich elementów
budowlanych

konstrukcja ciê¿ka
(D J a = 2 K)

masywne domy ze �ciana-
mi z
- pustakowych bloków ka-

miennych
- cegie³ pustaków z beto-

nowymi stropami

konstrukcja bardzo ciê¿ka
(D J a = 0 K)

masywne domy ze �cia-
nami z
- pe³nych cegie³
- elementów betono-

wych
- kamieni naturalnych

Dzienne ciep³o wykorzystywane Qd obli-
czane jest z równania:
Qd = QT + tdT + QL x tdL + Qti x tdi (2)

Okre�lenie ilo�ci godzin dziennego pe³-
nego wykorzystania  danego pomiesz-
czenia
Z dziennego ciep³a wykorzystywanego Qd
wyliczonego z równania 2 mo¿na za pomo-
c¹ równania 3 obliczyæ godziny pe³nego
wykorzystania danego pomieszczenia td:

Tabela 1 Przyk³ady stopniowania konstrukcji budynków (D J a = korekta temperatury
zewnêtrznej.

td        (3)

td = dzienne pe³ne wykorzystanie QN w
godzinach.
Przy doborze pieca akumulacyjnego war-
to�ci mocy grzewczych PH nale¿y poszu-
kiwaæ w tabeli mocy grzewczych, w ko-
lumnie z najbli¿sz¹ ilo�ci¹ godzin pe³nego
wykorzystania td, przy równoczesnym
uwzglêdnieniu modelu taryfowego i wspó³-
czynnika akumulacyjno�ci (o ile jest zna-
ny). Odnaleziona w tabeli moc grzewcza
pieca musi byæ ³ QN.
Przyk³ad:
Zapotrzebowanie ciep³a pomieszczenia QN
= 1,62 kW
QT = 1,10 kW
QL = 0,33 kW
Qti = 0,14 kW
Rodzaj konstrukcji budynku: ciê¿ka
Model taryfowy: 8 +2 godz., fs = 0,6

Qd

QN

Poszczególne zapotrzebowania ciep³a na-
le¿y nanie�æ na poni¿szy formularz i po-
mno¿yæ przez ilo�æ godzin pe³nego wyko-
rzystania. Suma dziennego ciep³a wyko-
rzystywanego Qd (31,3 kW) podzielona
zgodnie z równaniem 3 przez zapotrzebo-
wanie ciep³a QN daje ilo�æ godzin pe³ne-
go dziennego wykorzystania td = 19,3
godz.
W tabeli mocy grzewczych pieców aku-
mulacyjnych mo¿na dobraæ urz¹dzenie.
W kolumnie z najbli¿sz¹ warto�ci¹ td  19,6
znajdziemy najbli¿sz¹ moc grzewcz¹ pie-
ca 1,74 kW. Dok³adna moc grzewcza pie-
ca dla td = 19,3 , dobierana przy za³o¿e-
niu, aby jednocze�nie uzyskaæ jak naj-
mniejsz¹ moc przy³¹czeniow¹ i mo¿liwie
najmniejsz¹ obudowê pieca obliczana jest
nastêpuj¹co:
najbli¿sza moc grzewcza = 1,59 kW

1,59 kW x 19,6
                         = 1,615 kW
        19,3

Dobór urz¹dzenia: ETS 400 o mocy przy-
³¹czeniowej PN 3,33 kW
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Projektowanie systemów
Przyk³ad doboru

Rodzaj budynku lub pomieszczenia

Pomieszczenia mieszkalne i podobnego wykorzystania
Rodzaj konstrukcji: lekka

ciê¿ka
bardzo ciê¿ka

Pomieszczenia o krótkim czasie korzystania np. pomieszcze-
nia biurowe, sale konferencyjne
Rodzaj konstrukcji: lekka

ciê¿ka
bardzo ciê¿ka

Hotele, restauracje, sale wyk³adowe, pokoje lekarskie i ambu-
latoria

Ilo�æ godzin pe³nego dziennego wykorzystania w h
tdT

19,7
21,0
22,1

18,7
20,3
21,7

tdL

14,0
15,0
16,0

11,5
12,3
13,5

tdi

18,0
18,0
18,0

16,5
16,5
16,5

tdm

18,8
19,6
20,5

17,3
18,3
19,5jak pokoje mieszkalne

Tabela 2
okre�lenie ilo�ci godzin dziennego pe³nego wykorzystania.
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Projektowanie systemów
Dobór. Metoda doboru i przyk³ad

Klient: Telefon:
Adres:
Projektant / Instalator: Telefon:
Adres:
Zak³ad Energetyczny:
Projekt: Pomieszczenie nr:

Dobór pieców akumulacyjnych

Rodzaj
konstrukcji budynku

lekka
ciê¿ka
bardzo ciê¿ka

Ilo�æ godzin pe³nego
wykorzystania dziennego

tdT

19,7
21,0
22,1

tdL

14,0
15,0
16,0

tdi

18,0
18,0
18,0

x
¯

 Model taryfowy (³adowania)

tF: h

tZF: h

Wspó³. akum.: 0,60

fS:

QT  (kW)

QL  (kW)

QTi  (kW)

QN  (kW)

®

®

®

*

®

®

®

®*

*

=

=

=

=

=

=

=

=
=

+

+

+

+

:

¯ ¯ ¯

 Qd  (kWh)

 td        (h)
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Piece akumulacyjne elthermat
Projektowanie systemów. Przyk³ad projektowania domku jednorodzinnego
£azienka, WC i wiatro³ap domku rodzin-
nego powinny byæ ogrzewane konwekto-
rami, pomieszczenie gospodarcze ogrze-
waczem szybkonagrzewaj¹cym, za� po-
zosta³e pomieszczenia piecami akumula-
cyjnymi.

Dobór mocy urz¹dzeñ
Z praktyki wynika, ¿e zapotrzebowanie cie-
p³a pomieszczeñ pokrywane jest przy czê-
�ciowo ograniczonym ogrzewaniu. Ilo�æ i
miejsce ustawienia urz¹dzeñ przewidzia-
nych dla danego pomieszczenia dobiera-
ne s¹ w taki sposób, aby zapewnione by³o
utrzymanie w pomieszczeniu mo¿liwie

równomiernej temperatury. Wybór nie-
zbêdnych urz¹dzeñ dokonywany jest na
podstawie tabeli doboru mocy. Suma
mocy grzewczych pieców akumulacyjnych
przewidzianych dla danego pomieszcze-
nia powinna byæ równa lub minimalnie
wiêksza ni¿ ca³kowite zapotrzebowanie
ciep³a danego pomieszczenia.

PN

(kW)
2,75
2,0

3,665
1,0

2,70
2,70
2,25
2,8

2,00
3,33
0,30
1,50

Dobrane
urz¹dzenie

typ
ETS 300
CJ 20 ZS
ETS 400
CON 10 S
ETW 300
ETW 300
ETS 300
ETT 350
CON 20 S
ETS 400
CNS 50
ETS 200

Q-Sp

W
1690

-
2250

-
1590
1640
1380
1700

-
2040

-
920

Ilo�æ
urz.

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

td

h
20,64
20,55
20,72
19,60
20,06
19,77
19,65
19,86
20,28
20,26
17,85
19,60

QL

W
200
100
100
180
220
408
217
217
125
244
153
180

QTe

W
0
0
0
0
0

512
150
150

0
0
0
0

QT

W
3110
1245
2014
592
1185
2306
933
1173
918

1747
138
591

ti

OC
20
20
20
10
20
20
20
20
24
20
20
15

QN

W
3310
1345
2114
772

1405
3226
1300
1540
1043
1991
291
771

Okre�lenie pomieszczenia

Pomieszczenie dla hobby
Pomieszczenie gospodarcze
Bar
Wiatro³ap
Kuchnia
Pomieszczenie mieszkalne
Pokój dziecinny 1
Pokój dziecinny 2
£azienka
Pokój rodziców
WC
Jadalnia

Numer
pomiesz-

czenia
1
2
3
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Poziom

-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Przyk³ad doboru mocy

Rodzaj konstrukcji budynku: ciê¿ka Czas ogrzewania: 16 godz.
Po¿¹dana temperatura wewnêtrzna: 20OC Czas temp. obni¿onej: 8 godz.
Przeznaczenie budynku: Budynek mieszkalny Wspó³cz. obni¿enia: 0,60

Czas trwania tañszej taryfy: 8 godz.
Dodatkowy czas tañszej taryfy: 2 godz.
Wspó³czynnik akumulacyjno�ci: 0,60

 Suma wszystkich piêter QN        19108 W        Moc przy³¹czeniowa: 27,3

Pomieszczenie
gospodarcze

Pomieszczenie dla hobby

Bar
Pokój
dziecinny 1 £azienka Pokój rodziców

CNS 50

Pokój
dziecinny 2

Jadalnia

Pomieszczenie mieszkalne

Kuchnia

Piwnica Parter
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Piece akumulacyjne elthermat
Tabele doboru mocy

Moce grzewcze urz¹dzeñ model taryfowy (³adowania)          8.00 + 2.00
Przeznaczenie budynku:      hotele, restauracje, budynki mieszkalne, budynki szkolne, szpitale itp.
Ilo�æ godzin pe³nego wykorzystania dziennie     0,60
Wspó³czynnik ³adowania 18,80 19,60 20,50
Rodzaj budynku lekki ciê¿ki b. ciê¿ki

Typoszereg Typ Nr kat. Moc przy³. w kW

ETW 120 074391 0,90
1,00
1,10
1,20

ETW 180 074392 1,35
1,50
1,65
1,80

ETW 240 074393 1,80
2,00
2,20
2,40

ETW 300 074394 2,50
2,75
3,00

ETW 360 074395 3,00
3,30
3,60

ETW 420 074396 3,50
3,85
4,20

ETW 480 074397 4,00
4,40

ETS 200 074484 1,50
1,67
1,83
2,00

ETS 300 074485 2,25
2,50
2,75
3,00

ETS 400 074486 3,00
3,33
3,66
4,00

ETS 500 074487 4,17
4,58
5,00

ETS 600 074488 5,00
5,50
6,00

ETS 700 074489 5,83
6,41
7,00

ETT 350 074490 2,63
2,92
3,21
3,50

ETT 500 074491 3,75
4,17
4,58
5,00

Moc grzewcza PH (W)

480
540
590
640

720
800
880
930

960
1070
1170
1220

1330
1470
1500

1600
1760
1790

1870
2030
2030

2130
2270

800
890
980
1060

1200
1330
1470
1480

1600
1780
1950
2060

2220
2400
2400

2660
2930
3050

3110
3410
3450

1400
1560
1710
1840

2000
2220
2440
2650

460
510
570
620

690
770
850
910

920
1020
1130
1190

1280
1410
1450

1540
1690
1740

1790
1970
1980

2050
2210

770
860
940

1020

1150
1280
1410
1440

1540
1700
1870
2010

2130
2340
2340

2560
2810
2970

2980
3270
3370

1350
1490
1640
1790

1920
2130
2340
2560

440
490
540
590

660
740
810
880

-
980

1080
1150

1220
1350
1410

1470
1610
1680

1710
1880
1910

1960
2130

740
820
900
980

1100
1220
1350
1400

1470
1630
1790
1960

2040
2240
2280

2440
2690
2880

-
3130
3290

1290
1430
1570
1710

1830
2040
2240
2440
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Ogrzewanie bezpo�rednie
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Ogrzewanie bezpo�rednie
Ogrzewanie pod³ogi thermofloor
Miejsce monta¿u
Maty grzewcze FTM thermofloor i FTD
thermofloor mog¹ byæ stosowane zarów-
no w budynkach nowo budowany jak i
podczas dokonywania remontów. Mog¹
byæ stosowane jako ogrzewanie dodatko-
wo, uzupe³niaj¹ce lecz równie¿ jako ogrze-
wanie podstawowe. Niektóre Zak³ady
Energetyczne oferuj¹ specjalne taryfy z
odpowiednio d³ugimi czasami taryfy tañ-
szej, umo¿liwiaj¹ce stosowanie mat
grzewczych jako ogrzewania podstawowe-
go. Dobre efekty daje zastosowanie mat
grzewczych w po³¹czeniu z systemem kon-
trolowanej wentylacji pomieszczeñ z od-
zyskiem ciep³a (rekuperacj¹). Dziêki szcze-

Konstrukcja pod³ogi
Pod³oga musi posiadaæ odpowiednie, wy-
starczaj¹ce parametry izolacyjne. W przy-
padku pod³óg o nieznanej konstrukcji lub
nie wystarczaj¹cych parametrach izolacji
pod maty grzewcze nale¿y u³o¿yæ odpo-
wiednie p³yty izolacyjne.

gólnie ma³ej grubo�ci mat grzewczych
wynosz¹cej zaledwie 3 mm uk³adane s¹
one bezpo�rednio pod pod³o¿em tzn. w
warstwie kleju terakoty, przy pokryciach
ceramicznych, w warstwie wyrównuj¹cej
pod³o¿e przy wyk³adzinach dywanowych
lub podobnych. W takim przypadku war-
stwê wyrównuj¹c¹ poziom nale¿y nanie�æ
w taki sposób, aby zapewnia³a p³ask¹ po-
ziom¹ powierzchniê, a jej grubo�æ pozwa-
la³a na pokrycie przewodów grzewczych
na grubo�æ 3 - 5 mm. Wskazówki doty-
cz¹ce instalacji w ró¿nych pod³o¿ach, pod
ró¿nymi pokryciami powierzchni znajduj¹
siê w instrukcji u¿ytkowania i monta¿u mat
grzewczych.

a pokrycie pod³ogi
b klej do terakoty
c elementy grzejne
d konstrukcja dolna

Przekrój konstrukcji pod³ogi z u³o¿onymi matami grzewczymi thermofloor

Budowa mat grzewczych
Przy matach grzewczych thermofloor prze-
wód grzejny u³o¿ony jest równomiernie (jak
pokazano na rysunku na stronie nastêp-
nej) na siatce ze specjalnego tworzywa.
Przewód jest na ca³ej swojej d³ugo�ci do

niej przymocowany. Gwarantuje to okre-
�lon¹ i zawsze równ¹ odleg³o�æ przewo-
dów grzejnych od siebie. Oba "zimne"
przewody  po³¹czone s¹ z przewodem
grzejnym przy pomocy cienkiego odpor-
nego na wilgoæ ³¹cznika.

1 przewód grzejny
2 siatka mocuj¹ca
3 po³¹czenie przewodów
4 przewód "zimny"
5 ko³ki mocuj¹ce siatkê do pod³o¿a

(wyposa¿enie dodatkowe)
6 czujnik temperatury

(wyposa¿enie regulatora)
7 rurka czujnika temperatury

(np. peszel)

Konstrukcja maty grzewczej i osprzêt dodatkowy
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Ogrzewanie bezpo�rednie
Ogrzewanie pod³ogi thermofloor
Dobór mat grzewczych
Przed dokonaniem doboru mat grzew-
czych nale¿y bezwzglêdnie wykonaæ rysu-
nek ich u³o¿enia na którym mo¿na zazna-
czyæ odpowiedni typ maty. Na rysunku
nale¿y zaznaczyæ pozycjê czujnika tempe-
ratury pod³ogi. Do u³o¿enia mata grzew-

przesuwania siê mat przy wykonywaniu
innych prac celowe jest przymocowanie
mat grzewczych przy pomocy specjalnych
ko³ków mocuj¹cych dostêpnych w firmie
Stiebel Eltron Polska jako osprzêt dodat-
kowy.

cza zostaje rozwiniêta. Poprzez dokona-
nie naciêæ siatki mocuj¹cej mo¿liwe jest
dopasowanie maty grzewczej do kszta³tu
¿¹danych pól w miejscu u³o¿enia (patrz
rysunek poni¿ej) . Nale¿y przy tym zwró-
ciæ szczególn¹ uwagê, aby nie uszkodziæ
przewodu grzejnego. W celu unikniêcia

Pod³¹czenie
Maty grzewcze thermofloor zasilane s¹
napiêciem z sieci elektrycznej poprzez re-
gulator temperatury. (patrz umieszczone
poni¿ej schematy elektrycznego pod³¹cze-
nia). Do regulatorów temperatury pod³ogi
do³¹czone s¹ czujniki temperatury pod³o-

Regulator temperatury pod³ogi pod³¹cza-
ny jest do 1/N/PE ~230V 50 Hz.  Przewo-
dy "zimne" maty grzewczej prowadzone s¹
do regulatora w oddzielnej rurce równole-
gle do rurki przewodu czujnika tempera-
tury.

gi z przewodem przy³¹czeniowym d³ugo-
�ci 4 m. Czujnik temperatury nale¿y u³o-
¿yæ w rurce z tworzywa sztucznego (np.
peszel) w taki sposób, aby obejmowa³
miejsce najdogodniejsze dla ca³ej po-
wierzchni pod³ogi w miejscu u³o¿enia maty.

7 rurka czujnika temperatury pod³ogi
8 rurka przewodów zimnych
9 puszka pod³¹czeñ elektrycznych Ø 55 mm

Schematy elektryczne pod³¹czenia regulatora temperatury pod³ogi
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Ogrzewanie bezpo�rednie
Pod³ogowe maty grzewcze
FTM i FTD thermofloor

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø grubo�æ zaledwie 3 mm;
Ø moc grzewcza 150 W/m2;
Ø bardzo ma³e obci¹¿enie przewodów

grzejnych: < 10 W/m;
Ø szeroko�æ obliczeniowa  = 0,5 m;
Ø mo¿liwo�æ stosowania niezale¿nie od

innych systemów grzewczych;
Ø prosta i szybka instalacja;
Ø efektywne odczuwanie ciep³a poprzez

oddawanie ciep³a du¿¹ powierzchni¹.

Opis urz¹dzenia
Moc 150 W/m2 zapewnia krótkie czasy
nagrzewania i przyjemn¹ temperaturê pod-
³ogi. Przewód grzejny mocowany jest na
ca³ej d³ugo�ci do siatki mocuj¹cej. Gwa-
rantuje to równomierny odstêp przewodu
grzejnego i uproszczone uk³adanie.  Sze-
roko�æ obliczeniowa 0,5 m. Obci¹¿enie
przewodów grzejnych < 10 W/m. Elek-
tryczne ogrzewanie pod³ogi uk³adane jest
bezpo�rednio pod pokryciem pod³ogi.
Mo¿liwa jest instalacja pod wszelkimi po-
kryciami pod³ogi przystosowanymi do
ogrzewania pod³ogowego, w kleju do te-
rakoty lub w warstwie wyrównawczej przy
wyk³adzinach dywanowych lub innych po-
kryciach pod³ogi.
Klasa bezpieczeñstwa I. Mo¿liwo�æ u³o¿e-
nia w strefie ochronnej 2 (konieczny prze-
ka�nik zabezpieczaj¹cy up³ywu pr¹du o
warto�ci 30 mA )

FTM thermofloor

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø grubo�æ zaledwie 3 mm;
Ø moc grzewcza 85 W/m2;
Ø bardzo ma³e obci¹¿enie przewodów

grzejnych: < 10 W/m;
Ø FTD - 05:

szeroko�æ obliczeniowa  = 0,5 m;
Ø FTD -10:

szeroko�æ obliczeniowa  = 1,0 m;
Ø mo¿liwo�æ stosowania niezale¿nie od

innych systemów grzewczych;
Ø prosta i szybka instalacja;
Ø efektywne odczuwanie ciep³a poprzez

oddawanie ciep³a du¿¹ powierzchni¹.

Opis urz¹dzenia
Przy mocy 85 W/m2 szczególnie nadaj¹-
ce siê do sta³ego ogrzewania dobrze izo-
lowanych pod³óg.
Przewód grzejny mocowany jest na ca³ej
d³ugo�ci do siatki mocuj¹cej. Gwarantuje
to równomierny odstêp przewodu grzejne-
go i uproszczone uk³adanie. Szeroko�æ
obliczeniowa 0,5 m. Obci¹¿enie przewo-
dów grzejnych < 10 W/m. Elektryczne
ogrzewanie pod³ogi uk³adane jest bezpo-
�rednio pod pokryciem pod³ogi. Mo¿liwa
jest instalacja pod wszelkimi pokryciami
pod³ogi przystosowanymi do ogrzewania
pod³ogowego, w kleju do terakoty lub w
warstwie wyrównawczej przy wyk³adzinach
dywanowych lub innych pokryciach pod-
³ogi.
Klasa bezpieczeñstwa I. Mo¿liwo�æ u³o¿e-
nia w strefie ochronnej 2 (konieczny prze-
ka�nik zabezpieczaj¹cy up³ywu pr¹du o
warto�ci 30 mA ).

FTD thermofloor
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Dane techniczne

Typ

Nr katalogowy

Wymiary: d³. x szer mm

Powierzchnia m2

Zasilanie

Moc grzewcza W

Ca³kowity opór W

Temp. graniczna elementu grzejnego OC

Klasa bezpieczeñstwa

FTM 150

074107

2000 x 500

1,0

150

340

FTM 225

074108

3000 x 500

1,5

225

234

FTM 300

074109

4000 x 500

2,0

300

175

FTM 375

074110

5000 x 500

2,5

375

139

1/N/PE ~ 230V, 50 Hz

90

I

Typ

Nr katalogowy

Wymiary: d³. x szer mm

Powierzchnia m2

Zasilanie

Moc grzewcza W

Ca³kowity opór W

Temp. graniczna elementu grzejnego OC

Klasa bezpieczeñstwa

FTM 450

074111

6000 x 500

3,0

450

118

FTM 600

074112

8000 x 500

4,0

600

89

FTM 750

074113

10000 x 500

5,0

750

68

1/N/PE ~ 230V, 50 Hz

90

I

Typ

Nr katalogowy

Wymiary: d³. x szer mm

Powierzchnia m2

Zasilanie

Moc grzewcza W

Ca³kowity opór W

Temp. graniczna elementu grzejnego OC

Klasa bezpieczeñstwa

FTD 85-05

074378

2000 x 500

1,0

85

610

FTD 135-05

074379

3000 x 500

1,5

135

403

FTD 265-05

074381

6000 x 500

3,0

265

197

FTD 430-05

074383

10000 x 500

5,0

430

121

1/N/PE ~ 230V, 50 Hz

90

I

Typ

Nr katalogowy

Wymiary: d³. x szer mm

Powierzchnia m2

Zasilanie

Moc grzewcza W

Ca³kowity opór W

Temp. graniczna elementu grzejnego OC

Klasa bezpieczeñstwa

FTD 625-10

074386

7000 x 1000

7,0

625

88

FTD 845-10

074388

10000 x 1000

10,0

845

62

FTD 1050-10

074390

13000 x 1000

13,0

1050

51

1/N/PE ~ 230V, 50 Hz

90

I

Regulator temperatury pod³ogi
linia charakterystyczna czujnika temperatury regulatora temperatury pod³ogi

Typ

RTF-AP
RTF-UP
RTFZ-UP

Temp. OC
10
20
30
40
50

Opór kW

3,66
2,43
1,66
1,15
0,82

Linia charakterystyczna
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    Opis Typ
Nr kat.

NHD 50
074199

RTF-AP
074114

RTF-UP
074115

RTFZ-UP
074116

Wys x Szer x G³êb
w mm

74/74/27

74/74/27

74/74/27

Ko³ki mocuj¹ce
50 szt. ko³ków mocuj¹cych do mocowania mat grzewczych. Ka¿dy tor grzew-
czy mo¿e byæ zabezpieczony przed przesuwaniem siê. Ko³ki przesuwane s¹
w rogach maty i wbijane w jastrych. Naci¹gniêcie maty u³atwia jednocze-
�nie nak³adanie kleju do terakoty lub warstwy wyrównuj¹cej.

Regulator temperatury pod³ogi
Elektroniczny regulator temperatury pod³ogi do monta¿u na �cianie. Zakres
stosowania 0OC do 45OC. W³/wy³ o mocy w³¹czeniowej 16 (4) A, 250V. Ró¿-
nica w³. 1 K. Napiêcie zasilania 230V, 50 Hz. Kolor obudowy: bia³y. W kpl. 4
m przewodu czujnika.

Regulator temperatury pod³ogi
Elektroniczny regulator temperatury pod³ogi do monta¿u w elektrycznej pusz-
ce  pod³¹czeniowej d = 55 mm. Zakres stosowania 0OC do 45OC. W³/wy³ o
mocy w³¹czeniowej 10 (4) A, 250V. Ró¿nica w³. 1 K. Napiêcie zasilania
230V, 50 Hz. Mo¿liwo�æ sterowania obni¿enia temp. o 5 K poprzez oddziel-
ny programator czasowy. Kolor obudowy: bia³y. W kpl. 4 m przewodu czuj-
nika.

Regulator temperatury pod³ogi
Elektroniczny regulator temperatury pod³ogi z zegarem cyfrowym, do mon-
ta¿u w elektrycznej puszce pod³¹czeniowej d = 55 mm. Zakres stosowania
0OC do 45OC. Program tygodniowy z dwoma nastawialnymi czasami grza-
nia i obni¿onej temp. na ka¿dy dzieñ. Regulator ma fabrycznie zaprogra-
mowane nastêpuj¹ce nastawy:
-  6.00 do 21.59 czas ogrzewania, wybór temp. pokrêt³em regulacyjnym
-  22.00 do 5.59 obni¿enie temperatury na 15OC
-  dni robocze (pon - pi¹tek)
-  dni wolne (sob - niedz.)
W³ / wy³. z prze³¹cznikiem do "omijania" obni¿enia temp. (funkcja party).
Moc w³¹czeniowa 10 (4) A, 250V. Ró¿nica w³.1 K. Napiêcie zasilania 230V,
50 Hz. Kolor obudowy: bia³y. W kpl. 4 m przewodu czujnika.
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Urz¹dzenia do ogrzewania bezpo�redniego
Konwektory
Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania
bezpo�redniego produkowane przez kon-
cern Stiebel Eltron zapewniaj¹ wysoki
komfort ogrzewania pomieszczeñ przy
sprawno�ci 100 % i bez strat, zawsze wte-
dy, gdy tego potrzebujemy. Obojêtne czy
dotyczy to pojedynczych pomieszczeñ czy
ca³ego mieszkania mo¿liwe jest bezpro-
blemowe ich zastosowanie, bez wiêkszych
prac adaptacyjnych. Bez wzglêdu na to w
jakich pomieszczeniach s¹ stosowane
zapewniaj¹ bezpieczne i czyste wykorzy-
stanie energii elektrycznej. Energia elek-
tryczna jest no�nikiem pozwalaj¹cym na
dokonywanie przejrzystych i dok³adnych
rozliczeñ kosztów ogrzewania dla ka¿de-
go mieszkania, na podstawie odczytów
licznika.  Ogrzewanie pomieszczeñ przy
wykorzystaniu energii elektrycznej jest
wci¹¿ decyzj¹ prawid³ow¹. Urz¹dzenia do
bezpo�redniego ogrzewania pomieszczeñ
oferowane przez Stiebel Eltron stanowi¹
prawid³owy wybór pod ka¿dym wzglêdem
- bezkompromisowy komfort, który jest
stosowany bez obci¹¿ania �rodowiska.

Konwektory
W ka¿dym domu znajduj¹ siê pomiesz-
czenia , które musz¹ byæ ogrzewane jedy-
nie przez krótki czas: ³azienki, pokoje go-
�cinne, pomieszczenia do uprawiania hob-
by, czy pomieszczenia w domkach letni-
skowych. W tym przypadku zastosowanie
centralnego ogrzewania by³oby nieekono-
miczne. Idealnym natomiast rozwi¹zaniem
takich przypadków s¹ konwektory, ponie-
wa¿ mog¹ byæ stosowane zarówno jako
ogrzewanie uzupe³niaj¹ce i przej�ciowe,
ale tak¿e jako ogrzewanie podstawowe.
Konwektory charakteryzuj¹ siê krótkimi
czasami nagrzewania, prost¹ obs³ug¹,
regulowanym oddawaniem ciep³a i bez-
szumow¹, czyst¹ eksploatacj¹. Nie potrze-
buj¹ komina i mog¹ byæ prawie wszêdzie
zamontowane. Ich wysoki wspó³czynnik
sprawno�ci pozwala na optymalne prze-
twarzanie energii elektrycznej w ciepln¹.
Powietrze ogrzane w konwektorze unosi
siê w wyniku konwekcji i poci¹ga za sob¹
zimne powietrze z dolnego obszaru po-
mieszczenia. W ten sposób powstaje na-
turalna cyrkulacja powietrza, która wype³-
nia ciep³em nawet najbardziej oddalone
zak¹tki pomieszczenia.
Nowoczesne wzornictwo w po³¹czeniu z
wysokim komfortem ogrzewania zapew-
niaj¹ konwektory �cienne CON - S ofero-
wane przez koncern Stiebel Eltron. Wa-
rianty mocy grzewczej w zakresie od 1 do
3 kW  w po³¹czeniu z bezstopniow¹ regu-
lacj¹ temperatury i na ¿yczenie równie¿  24
godzinnym kwarcowym programatorem
czasowym pozwalaj¹ bardzo dok³adne
dopasowanie do najró¿niejszych wymagañ
u¿ytkownika. Dostêpny jako wyposa¿enie
dodatkowe chromowany wieszak do rêcz-
ników stanowi znakomite uzupe³nienie
tego programu.

Konwektor        Ogrzewacz szybkonagrzewaj¹cy

Zasada dzia³ania konwektorów i ogrzewaczy szybkonagrzewaj¹cych

Konwektory �cienne CNS
Typoszereg ten oferuje warianty mocy w
zakresie 500 do 2500 W w szczególnie
p³askiej, nowoczesnej obudowie metalo-
wej. Jak widaæ program sprzeda¿y kon-
wektorów Stiebel Eltron gwarantuje zaspo-
kojenie prawie ka¿dego ¿yczenia U¿ytkow-
nika.

CON 10 S

CNS 75
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Urz¹dzenia do ogrzewania bezpo�redniego
Konwektory CON - S/ ZS euro

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø odpowiada europejskiej normie

EN 60335-1;
Ø atrakcyjny wygl¹d;
Ø ogranicznik temperatury bezpieczeñ-

stwa zabezpiecza przed przegrzaniem;
Ø rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona

przeciwbryzgowa);
Ø zabezpieczenie przeciwmrozowe;
Ø bezszumowa praca nie powoduj¹ca

przeci¹gów, zapewniaj¹ca równomier-
ne nagrzewanie pomieszczeñ;

Ø odporna na uszkodzenia mechanicz-
ne metalowa obudowa z wk³adkami
bocznymi z tworzywa sztucznego;

Ø wyposa¿one we wtyczkê elektryczn¹.

Opis urz¹dzenia
Konwektor s³u¿¹cy do ogrzewania pojedyn-
czych pomieszczeñ odpowiada europejskiej
normie bezpieczeñstwa EN 60335-1. ¯¹-
dana temperatura pomieszczenia nasta-
wiana jest pokrêt³em regulacji, bezstopnio-
wo, w zakresie od ok. 0OC do +30OC. Po-
siada zabezpieczenie przeciwmrozowe.
Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
zabezpiecza urz¹dzenie przed przegrza-
niem. Lamelowe grza³ki rurkowe wykona-
ne z odpornej na wysok¹ temperaturê stali
szlachetnej.  Metalowa obudowa konwek-
tora odporna na uszkodzenia mechanicz-
ne lakierowana jest na kolor bia³y, kratki
wylotu powietrza w kolorze antracyt. (RAL
7021). £atwo dostêpne elementy obs³ugo-
we umieszczone s¹ z boku urz¹dzenia.
Konwektor wyposa¿ony jest fabrycznie w
wieszak s³u¿¹cy do jego zamocowania na
�cianie oraz przewód elektryczny z wtycz-
k¹ z zestykiem uziemiaj¹cym.  Mo¿liwe
jest zastosowanie wieszaka do rêczników
(wyposa¿enie dodatkowe).

CON 15 S euro

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø odpowiada europejskiej normie

EN 60335-1;
Ø atrakcyjny wygl¹d;
Ø ogranicznik temperatury bezpieczeñ-

stwa zabezpiecza przed przegrzaniem;
Ø rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona

przeciwbryzgowa);
Ø zabezpieczenie przeciwmrozowe;
Ø bezszumowa praca nie powoduj¹ca

przeci¹gów, zapewniaj¹ca równomier-
ne nagrzewanie pomieszczeñ;

Ø odporna na uszkodzenia mechanicz-
ne metalowa obudowa z wk³adkami
bocznymi z tworzywa sztucznego;

Ø wyposa¿one we wtyczkê elektryczn¹;
Ø 24-godzinny programator czasowy.

Opis urz¹dzenia
Konwektor s³u¿¹cy do ogrzewania pojedyn-
czych pomieszczeñ odpowiada europejskiej
normie bezpieczeñstwa EN 60335-1. ¯¹-
dana temperatura pomieszczenia nasta-
wiana jest pokrêt³em regulacji, bezstopnio-
wo, w zakresie od ok. 0OC do +30OC. Po-
siada zabezpieczenie przeciwmrozowe.
24-godzinny programator czasowy z od-
stêpami programowania co 15 minut.
Prze³¹cznik do pracy natychmiastowej lub
pracy poprzez programator czasowy.
Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa
zabezpiecza urz¹dzenie przed przegrza-
niem. Lamelowe grza³ki rurkowe wykona-
ne z odpornej na wysok¹ temperaturê stali
szlachetnej.  Metalowa obudowa konwek-
tora odporna na uszkodzenia mechanicz-
ne lakierowana jest na kolor bia³y, kratki
wylotu powietrza w kolorze antracyt. (RAL
7021). £atwo dostêpne elementy obs³ugo-
we umieszczone s¹ z boku urz¹dzenia.
Konwektor wyposa¿ony jest fabrycznie w
wieszak s³u¿¹cy do jego zamocowania na
�cianie oraz przewód elektryczny z wtycz-
k¹ z zestykiem uziemiaj¹cym.  Mo¿liwe
jest zastosowanie wieszaka do rêczników
(wyposa¿enie dodatkowe).

CON 15 ZS euro
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Urz¹dzenia do ogrzewania bezpo�redniego
Konwektory CON - S/ ZS euro. Dane techniczne

Typ

Nr katalogowy

Kolor

Zasilanie

Moc grzewcza kW

Zakres nastaw temp. OC

Zabezpieczenie przeciwmrozowe * OC

Programowanie

Wymiary: wys/szer/g³êb. mm

Ciê¿ar kg

Rodzaj zabezpieczenia

CON
10 S

071815

-

CON
10 ZS

071819

24 godz.
progra.

CON
15 S

071816

-

CON
15 ZS

071820

24 godz.
progra.

CON
20 S

071817

-

CON
20 ZS

071821

24 godz.
progra.

CON
30 S

071818

-

CON
30 ZS

071822

24 godz.
progra.

bia³y

1/N/PE ~ 230V, 50 Hz

ok. 0 do +30

ok. +7

IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa)

1,0

460 / 430 / 123

4,8

1,5

460 / 585 / 123

6,5

2,0

460 / 740 / 123

8,3

3,0

460 / 1050 / 123

11,3

Wymiary, wymiary monta¿owe i minimalne odleg³o�ci w mm

a

b

c (tylko w po³¹czeniu z wieszakiem do rêczników)

CON 10 S/ZS

430

185

-

CON 15 S/ZS

585

340

615

CON 20 S/ZS

740

495

770

CON 30 S/ZS

1050

805

1080

�ciana
monta¿owa

wieszak do
rêczników

otwór Ø 6

elementy
obs³ugowe

pod³oga

wymiar monta¿owy
dla uchwytu �ciennego

prowadnica przewodu zasilania
(�cianka tylna)

od góry gdy urz¹dzenie przymocowa-
ne jest pod parapetem lub we wnêce o
maks g³êboko�ci 150 mm

od góry gdy urz¹dzenie przymocowa-
ne jest pod parapetem lub we wnêce o
g³êboko�ci wiêkszej od 150 mm do max
200 mm

do do³u

�ciana tylna **

z boku

firanki i zas³ony z boku urz¹dzenia

firanki i zas³ony przed otworami wylotu
powietrza

250

500

100

10

100

200

500

Minimalne odleg³o�ci od �cian i innych przedmiotów *
w mm

* dok³adne dane patrz instrukcja u¿ytkowania i mon-
ta¿u

** przy odporno�ci na temperaturê do 90OC
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Urz¹dzenia do ogrzewania bezpo�redniego
Konwektory CNS. Dane techniczne

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø szczególnie p³aska obudowa;
Ø bezstopniowa regulacja temperatury;
Ø mo¿liwo�æ ograniczenia zakresu tem-

peratur;
Ø zabezpieczenie przed przegrzaniem;
Ø IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa);
Ø klasa bezpieczeñstwa II;
Ø bezszumowe i pozbawione przeci¹gów

ogrzewanie pomieszczeñ;
Ø wyposa¿one w przewód zasilaj¹cy z wtycz-

k¹ wyposa¿on¹ w zestyk ochronny.

Opis urz¹dzenia
Konwektor przeznaczony do ogrzewania
pojedynczych pomieszczeñ. Urz¹dzenia
odpowiadaj¹ europejskiej normie bezpie-
czeñstwa EN 60335-1. Bezstopniowe na-
stawianie temperatury w zakresie +5 do
+30OC, z mo¿liwo�ci¹ ograniczenia zakre-
su temperatur. Zabezpieczenie przeciwm-
rozowe. Wbudowany ogranicznik tempe-
ratury bezpieczeñstwa zabezpiecza przed
przegrzaniem urz¹dzenia. Elementy grzej-
ne wykonane z odpornej na temperaturê
stali szlachetnej i wyposa¿one w alumi-
niowe lamele. Szczególnie p³aska obudo-
wa metalowa. £atwy i szybki monta¿.
Urz¹dzenie wyposa¿one jest w przewód
zasilaj¹cy z wtyczk¹.

Typ
Nr katalogowy
Kolor
Zasilanie
Moc grzewcza kW
Zakres nastaw temp. OC
Zabezpieczenie przeciwmrozowe OC
Wymiary: wys. mm

szer. mm
g³êb. mm

Ciê¿ar kg
Rodzaj zabezpieczenia

CNS 50
073213

0,5

450
370

3,0

CNS 75
073214

0,75

450
370

3,6

CNS 100
073215

1,0

450
440

4,2

CNS 125
073216

1,25

450
520

4,9

CNS 150
073217

1,5

450
590

5,6

CNS 175
073218

1,75

450
665

6,4

CNS 200
073219

2,0

450
740

7,0

CNS 250
073220

2,5

450
890

8,4

bia³y
1/N/PE ~ 230V, 50 Hz

ok. +5 do +30
ok. + 4

80

IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa)

Wymiary w mm

Monta¿ konsoli �ciennej Typ
CNS 50
CNS 75
CNS 100
CNS 125
CNS 150
CNS 175
CNS 200
CNS 250

Szer.
370
370
440
520
590
665
740
890

Wys.
450
450
450
450
450
450
450
450

G³êb
80
80
80
80
80
80
80
80

Wymiar A
121
121
195
269
343
417
491
639
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Urz¹dzenia do ogrzewania bezpo�redniego
Ogrzewacze szybkonagrzewaj¹ce
Naturalna cyrkulacja ciep³ego powietrza
jest w urz¹dzeniach tych wspomagana
przez wbudowan¹ dmuchawê. Monta¿
urz¹dzeñ jest bardzo prosty i wymaga je-
dynie gniazdka elektrycznego. Z uwagi na
niewielkie wymiary ogrzewacze szybkona-
grzewaj¹ce mog¹ byæ u¿ywane w du¿ych
lecz nawet w bardzo ma³ych pomieszcze-
niach, w których zapewniaj¹ b³yskawicz-
nie wysoki komfort. ¿¹danej temperatury.
Atrakcyjny, nowoczesny wygl¹d, nieza-
wodno�æ i bezpieczeñstwo u¿ytkowania
charakteryzuj¹ oferowane przez koncern
Stiebel Eltron urz¹dzenia. Do dyspozycji
mamy tu trzy odmiany urz¹dzenia:
CK 20-S - z bezstopniowym regulatorem
temperatury.
CKZ 20 S  - wyposa¿ony dodatkowo w 24
godzinny programator kwarcowy pozwa-
laj¹cy na dowolne zaprogramowanie cza-
su w którym pomieszczenie ma byæ ogrze-
wane.
CKR 20 S  - model szczególnie komforto-
wy posiadaj¹cy 2 stopnie mocy grzewczej
(1 kW / 2 kW) oraz dwie prêdko�ci dmu-
chawy. Pozwala to zarówno na bardzo
szybkie nagrzanie pomieszczenia pe³n¹
moc¹, jak i na utrzymanie komfortowej
temperatury przy mocy 1 kW i ni¿szych
obrotach dmuchawy.

Ogrzewacz szybkonagrzewaj¹cy CKZ 20 S

Ogrzewacze szybkonagrzewaj¹ce CBS 20
Dziêki swojej kompaktowej budowie pa-
suj¹ równie¿ do bardzo ma³ych pomiesz-
czeñ. Stabilna, odporna na uszkodzenia
mechaniczne obudowa metalowa i moc
grzewcza wynosz¹ca 2000 W pozwala na
wielostronne zastosowanie. Wszystkie
ogrzewacze szybkonagrzewaj¹ce produk-
cji Stiebel Eltron charakteryzuj¹ce siê du-
¿ymi mocami przy ma³ych gabarytach sta-
nowi¹ idealne rozwi¹zanie dla komfortu
pomieszczeñ.

Ogrzewacz szybkonagrzewaj¹cy CBS 20 S
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Urz¹dzenia do ogrzewania bezpo�redniego
Ogrzewacze szybkonagrzewaj¹ce CK / CKZ/ CKR - S euro

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø odpowiada europejskiej normie bezpie-

czeñstwa EN 60335-1;
Ø nowoczesny, atrakcyjny wygl¹d;
Ø ogranicznik temperatury bezpieczeñ-

stwa zabezpiecza urz¹dzenie przed
przegrzaniem;

Ø zabezpieczenie przeciwmrozowe;
Ø cichobie¿na, wydajna dmuchawa;
Ø odporna na uszkodzenia mechanicz-

ne metalowa obudowa;
Ø wygodny dostêp do elementów obs³u-

gowych;
Ø ekonomiczny w eksploatacji;
Ø wyposa¿ony w przewód zasilaj¹cy z

wtyczk¹.

Opis urz¹dzenia
Urz¹dzenie wyposa¿one w dmuchawê s³u-
¿y do szybkiego nagrzewania pomiesz-
czeñ, zw³aszcza tylko czasowo u¿ytkowa-
nych. ¯¹dana temperatura pomieszczenia
nastawiana jest pokrêt³em temperatury
bezstopniowo w zakresie od ok. +5OC do
+30OC. Zabezpieczenie przeciwmrozowe.
Wbudowany ogranicznik temperatury bez-
pieczeñstwa zabezpiecza urz¹dzenie
przed przegrzaniem. Metalowa obudowa
urz¹dzenia lakierowana na kolor bia³y.
Kratki wylotu powietrza w kolorze antra-
cyt. £atwo dostêpne elementy obs³ugi,
umieszczone z boku urz¹dzenia. Przysto-
sowany do monta¿u na �cianie. Fabrycz-
nie wyposa¿ony w przewód zasilaj¹cy z
wtyczk¹ z zestykiem uziemiaj¹cym.

CK 20 S euro

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø odpowiada europejskiej normie bezpie-

czeñstwa EN 60335-1;
Ø nowoczesny, atrakcyjny wygl¹d;
Ø ogranicznik temperatury bezpieczeñ-

stwa zabezpiecza urz¹dzenie przed
przegrzaniem;

Ø zabezpieczenie przeciwmrozowe;
Ø cichobie¿na, wydajna dmuchawa;
Ø szczególnie cichy stopieñ podstawowy

1000 W i bardzo wydajny stopieñ szyb-
kiego nagrzewania przy mocy 2000 W;

Ø odporna na uszkodzenia mechanicz-
ne metalowa obudowa;

Ø wygodny dostêp do elementów obs³u-
gowych;

Ø ekonomiczny w eksploatacji;
Ø wyposa¿ony w przewód zasilaj¹cy z

wtyczk¹.

Opis urz¹dzenia
Urz¹dzenie wyposa¿one w dwustopniow¹
dmuchawê oraz dwa stopnie mocy grzew-
czej s³u¿y do szybkiego nagrzewania po-
mieszczeñ, zw³aszcza tylko czasowo u¿yt-
kowanych. ¯¹dana temperatura pomiesz-
czenia nastawiana jest pokrêt³em tempe-
ratury bezstopniowo w zakresie od ok.
+5OC do +30OC. Zabezpieczenie przeciw-
mrozowe. Wbudowany ogranicznik tem-
peratury bezpieczeñstwa zabezpiecza
urz¹dzenie przed przegrzaniem.
Prze³¹cznik szczególnie cichej pracy przy
zredukowanych obrotach dmuchawy i
mocy grzewczej 1000 W lub szybkiego
nagrzewania przy mocy 2000 W i maksy-
malnych obrotach dmuchawy.
Metalowa obudowa urz¹dzenia lakierowa-
na na kolor bia³y. Kratki wylotu powietrza
w kolorze antracyt. £atwo dostêpne ele-
menty obs³ugi, umieszczone z boku urz¹-
dzenia. Przystosowany do monta¿u na
�cianie. Fabrycznie wyposa¿ony w prze-
wód zasilaj¹cy z wtyczk¹ z zestykiem uzie-
miaj¹cym.

CKR 20 S euro

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø odpowiada europejskiej normie bezpie-

czeñstwa EN 60335-1;
Ø nowoczesny, atrakcyjny wygl¹d;
Ø ogranicznik temperatury bezpieczeñ-

stwa zabezpiecza urz¹dzenie przed
przegrzaniem;

Ø zabezpieczenie przeciwmrozowe;
Ø cichobie¿na, wydajna dmuchawa;
Ø odporna na uszkodzenia mechanicz-

ne metalowa obudowa;
Ø wygodny dostêp do elementów obs³u-

gowych;
Ø 24 godzinny programator kwarcowy;
Ø ekonomiczny w eksploatacji;
Ø wyposa¿ony w przewód zasilaj¹cy z

wtyczk¹.

Opis urz¹dzenia
Urz¹dzenie wyposa¿one w dmuchawê s³u-
¿y do szybkiego nagrzewania pomiesz-
czeñ, zw³aszcza tylko czasowo u¿ytkowa-
nych. ¯¹dana temperatura pomieszczenia
nastawiana jest pokrêt³em temperatury
bezstopniowo w zakresie od ok. +5OC do
+30OC. Zabezpieczenie przeciwmrozowe.
24 godzinny programator czasowy o od-
stêpach czasowych 15 minut pozwala na
dowolne zaprogramowanie czasu ogrze-
wania pomieszczeñ. Prze³¹cznik umo¿li-
wiaj¹cy zarówno pracê bez programatora
jak i poprzez programator.
Wbudowany ogranicznik temperatury bez-
pieczeñstwa zabezpiecza urz¹dzenie
przed przegrzaniem. Metalowa obudowa
urz¹dzenia lakierowana na kolor bia³y.
Kratki wylotu powietrza w kolorze antra-
cyt. £atwo dostêpne elementy obs³ugi,
umieszczone z boku urz¹dzenia. Przysto-
sowany do monta¿u na �cianie. Fabrycz-
nie wyposa¿ony w przewód zasilaj¹cy z
wtyczk¹ z zestykiem uziemiaj¹cym.

CKZ 20 S euro
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Dane techniczne

Typ

Nr katalogowy

Kolor

Zasilanie

Moc grzewcza kW

Zakres nastaw temp. OC

Zabezpieczenie przeciwmrozowe OC

Programowanie

Poziom ha³asu dB (A)

Wymiary: wys/szer/g³êb. mm

Ciê¿ar kg

CK 20 S

071793

-

CKZ 20 S

071795

24 godz. programator

CKR 20 S

072633

1,0 / 2,0

-

42 / 51

bia³y

1/N/PE ~ 230V, 50 Hz

ok. 0 do +30

ok. + 5

460 / 335 / 123

4,4

2,0

53

Wymiary, wymiary monta¿owe i minimalne odleg³o�ci* w mm

wys mm

szer mm

g³êb mm

CK 20 S CKZ 20 S

460

335

123

CKR 20 S

Kratka wylotu powietrza

do góry

do do³u

Minimalne odleg³o�ci od �cian i innych przedmiotów * w mm

500

100

100

* dok³adne dane patrz instrukcja u¿ytkowania i monta¿u

1 wieszak
2 prowadnica przewodu zasilaj¹cego
3 k¹townik mocuj¹cy
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Urz¹dzenia do ogrzewania bezpo�redniego
Ogrzewacz szybkonagrzewaj¹cy CBS 20

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø odpowiada europejskiej normie bezpie-

czeñstwa EN 60335-1;
Ø nowoczesny, atrakcyjny wygl¹d;
Ø ogranicznik temperatury bezpieczeñ-

stwa zabezpiecza urz¹dzenie przed
przegrzaniem;

Ø zabezpieczenie przeciwmrozowe;
Ø cichobie¿na, wydajna dmuchawa;
Ø odporna na uszkodzenia mechanicz-

ne metalowa obudowa;
Ø ekonomiczny w eksploatacji;
Ø wyposa¿ony w przewód zasilaj¹cy z

wtyczk¹.

Opis urz¹dzenia
Urz¹dzenie wyposa¿one w dmuchawê s³u-
¿y do szybkiego nagrzewania pomiesz-
czeñ, zw³aszcza tylko czasowo u¿ytkowa-
nych. ¯¹dana temperatura pomieszczenia
nastawiana jest pokrêt³em temperatury
bezstopniowo w zakresie od ok. +0OC do
+35OC. Zabezpieczenie przeciwmrozowe.
Wbudowany ogranicznik temperatury bez-
pieczeñstwa zabezpiecza urz¹dzenie
przed przegrzaniem. Metalowa obudowa
urz¹dzenia lakierowana na kolor bia³y.
Kratki wylotu powietrza w kolorze czarnym.
£atwo dostêpne pokrêt³o doboru tempe-
ratury. Przystosowany do monta¿u na �cia-
nie. Fabrycznie wyposa¿ony w przewód
zasilaj¹cy z wtyczk¹ z zestykiem uziemia-
j¹cym.

Dane techniczne

Typ

Nr katalogowy

Kolor

Zasilanie

Moc grzewcza kW

Zakres nastaw temp. OC

Zabezpieczenie przeciwmrozowe * OC

Wymiary: wys/szer/g³êb. mm

Ciê¿ar kg

CBS 20 S

074267

bia³y

1/N/PE ~ 230V, 50 Hz

2,0

ok.+5 do +35

ok. + 6

400 / 276 / 115

2,7

Wymiary, wymiary monta¿owe i minimalne odleg³o�ci* w mm

wys mm

szer mm

g³êb mm

CBS  20 S

400

276

115

Minimalne odleg³o�ci od �cian i innych
przedmiotów * w mm

Kratka wylotu powietrza

z boku

do góry

do do³u

500

100

200

400

* dok³adne dane patrz instrukcja u¿ytko-
wania i monta¿u
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Suszarki do r¹k

Produkowane przez koncern Stiebel Eltron
suszarki do r¹k skonstruowane zosta³y z
przeznaczeniem do stosowania w pomiesz-
czeniach sanitarnych obiektów u¿yteczno-
�ci publicznej, restauracji, hoteli czy biu-
rowców. Gwarantuj¹ oszczêdn¹ i ekono-
miczn¹ eksploatacjê, wysok¹ higienê i
ochronê �rodowiska.  Zastosowanie susza-
rek do r¹k pozwala na unikniêcie wymiany
i prania rêczników tekstylnych jak równie¿
usuwania i utylizacji rêczników papiero-
wych. Oznacza to w praktyce mo¿liwo�æ
unikniêcia sk³adowania nowych, zapaso-
wych rêczników i brak konieczno�ci usu-
wania zu¿ytych. Suszarki do r¹k przewy¿-
szaj¹ inne systemy równie¿ pod wzglêdem
kosztów, gdy¿ jednorazowej inwestycji to-
warzysz¹ minimalne koszty eksploatacyj-
ne. Do dyspozycji mamy dwa typoszeregi
suszarek HTE electronic o mocy 1800 W
oraz HTT turbotronic o mocy 2600 W.
Wszystkie suszarki Stiebel Eltron wypo-
sa¿one s¹ w czujniki zbli¿eniowe dzia³aj¹-
ce na zasadzie podczerwieni. Pozwala to
na zachowanie higieny, gdy¿ nie wymaga
dotykania urz¹dzenia podczas jego w³¹-
czania.
Bezpieczeñstwo u¿ytkowania zapewnia
wbudowany ogranicznik temperatury bez-
pieczeñstwa uniemo¿liwiaj¹cy przegrzanie
urz¹dzenia oraz elektronika wykluczaj¹ca
pozostawienie w³¹czonego urz¹dzenia w
przypadku nie u¿ywania go.
Nowoczesna obudowa suszarki zosta³a
zaprojektowana w taki sposób, ¿e ca³ko-
wicie uniemo¿liwia odk³adanie papierosów
na urz¹dzeniu podczas suszenia r¹k, co
powoduje nieestetyczne �lady przypalenia
obudowy w wiêkszo�ci suszarek innych
producentów.
Tworzywo sztuczne stosowane na obudo-
wy suszarek HTE 4 i HTT 4 odporne jest
w znacznym stopniu na uderzenia i pro-
mienie ultrafioletowe.  Wykonane za� w
postaci odlewu ci�nieniowego obudowy
suszarek HTE 5 i HTT 5 s¹ szczególnie
odporne na uszkodzenia mechaniczne i
mog¹ byæ stosowane przede wszystkim
tam, gdzie urz¹dzenia te nara¿one s¹ czê-
sto na tego rodzaju uszkodzenia. Pozo-
sta³e funkcje s¹ identyczne jak w susza-
rek HTE 4 i HTT 4.
Nowe suszarki serii HTT turbotronic cha-
rakteryzuj¹ siê szczególnie krótkim cza-
sem suszenia wynosz¹cym ok. 20 sek.
Elektroniczne sterowanie silnika oraz opar-
ta na podczerwieni elektronika zbli¿enio-
wa sprawiaj¹, ¿e suszarka pracuje bezob-
s³ugowo, higienicznie i oszczêdnie.

HTT turbotronic - widok wnêtrza urz¹dzenia

W oparciu o tak nowoczesne rozwi¹zanie
techniczne powsta³y cztery ró¿ne warian-
ty obudowy :
Ø HTT 4 WS turbotronic

wielokrotnie nagradzana obudowa z
tworzywa sztucznego w kolorze bia³ym.

Ø HTT 5 WS turbotronic
odporna na zniszczenia obudowa wy-
konana z ci�nieniowego stopu alumi-
nium i lakierowana proszkowo na ko-
lor bia³y.

Ø HTT 5 AM turbotronic
odporna na zniszczenia obudowa wy-
konana z ci�nieniowego stopu alumi-
nium i lakierowana odpornym na za-
drapania lakierem na kolor antracyt.

Ø HTT 5 SM turbotronic
odporna na zniszczenia obudowa wy-
konana z ci�nieniowego stopu alumi-
nium i lakierowana odpornym na za-
drapania lakierem na kolor srebrny
metalik.

Prosty monta¿ urz¹dzenia polega tak
samo jak w przypadku suszarki HTE na
przykrêceniu czterema wkrêtami do �cia-
ny. W pierwszej kolejno�ci wkrêcane s¹ w
�cianê wkrêty z lewej i prawej strony u
do³u, nastêpnie urz¹dzenie jest na tych
wkrêtach zawieszane i wkrêcane s¹ wkrê-
ty górne. Na zakoñczenie dokrêcane s¹
wkrêty dolne. Pokrywa suszarki zabezpie-
czana jest jednym wkrêtem (HTE 5, HTT
5) lub trzema (HTE 4, HTT 4). W ten spo-
sób zapewniony jest szybki monta¿, a
urz¹dzenie zabezpieczone przed wanda-
lami. Dla zapewnienia przyjemnego zapa-
chu podczas suszenia r¹k suszarki wypo-
sa¿ane s¹  fabrycznie we wk³ady zapacho-
we, mocowane do obudowy przy pomocy
specjalnych wykonanych z tworzywa
sztucznego uchwytów, dostarczanych rów-
nie¿ wraz  z urz¹dzeniem.
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Suszarki do r¹k
Oszczêdno�æ i higiena
Oszczêdno�æ i higiena nie stanowi¹
problemu dla suszarek do r¹k produk-
cji Stiebel Eltron.
W swoim opracowaniu z listopada 2000
roku Instytut Badañ Produktów z Esslin-
gen (Niemcy) udowodni³ wyj¹tkow¹
oszczêdno�æ suszarek do r¹k sterowanych
elektronicznie. Suszarki do r¹k susz¹ce
przy pomocy ciep³ego powietrza s¹ naj-
oszczêdniejszym systemem w pomiesz-
czeniach sanitarnych w obiektach u¿ytecz-
no�ci publicznej, hotelach, restauracjach,
na p³ywalniach, czy w obiektach sporto-
wych. W ci¹gu 5 lat eksploatacji w zale¿-
no�ci od rodzaju obiektu potencja³
oszczêdno�ci wynosi od co najmniej 1.155
Euro przy 20.000 suszeñ do 10.263 Euro
przy 60.000 suszeñ na rok. W odniesie-
niu do przeciêtnej ¿ywotno�ci urz¹dzenia
oszczêdno�ci spowodowane zastosowa-
niem suszarek do r¹k produkcji Stiebel
Eltron w porównaniu do innych systemów
s¹ jeszcze wyra�niejsze.
Suszarki do r¹k  zapewniaj¹ ca³kowit¹ hi-
gienê w sanitariatach i stanowi¹ skutecz-
n¹ ochronê �rodowiska naturalnego cz³o-
wieka poniewa¿:
Ø jednokrotne niewielkie zastosowanie

materia³ów niezbêdnych do produkcji
urz¹dzenia nie ro�nie w miarê wzro-
stu ilo�ci wykonanych suszeñ r¹k, jak
jest to w przypadku innych systemów
(rêczniki papierowe, rêczniki z mate-
ria³u);

Ø zbyteczne jest usuwanie zu¿ytych rêcz-
ników lub ich pranie;

Ø nie zachodzi potrzeba uzupe³niania
rêczników, jak jest to w przypadku rêcz-
ników papierowych i tekstylnych;

Ø oszczêdne zu¿ycie energii elektrycznej.
W wyniku badañ w Instytucie Frisenius w
Taunusstein (Niemcy stwierdzono jedno-
znacznie, ¿e powietrzne suszarki do r¹k
nie powoduj¹ rozmna¿ania siê bakterii, a
wrêcz przeciwnie cieple powietrze przyczy-
nia siê do zmniejszenia ich ilo�ci w po-
wietrzu wydmuchiwanym z urz¹dzenia.
Suszarki do r¹k HTE 4 i HTE 5 produk-
cji Stiebel Eltron zosta³y jako urz¹dze-
nia o bardzo ma³ym zu¿yciu energii
elektrycznej odznaczone oznak¹ B³êkit-
nego Anio³a.
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Suszarki do r¹k HTE electronic

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø obudowa z tworzywa sztucznego od-

porna na uderzenia i promienie ultra-
fioletowe;

Ø szybkie suszenie r¹k dziêki du¿ej wy-
dajno�ci urz¹dzenia nie powoduj¹ce
pomimo to nadmiernego ha³asu;

Ø higieniczne, bezdotykowe w³¹czanie i
wy³¹czanie urz¹dzenia;

Ø prosty i bardzo szybki monta¿;
Ø nowoczesny wygl¹d, pasuj¹cy do ka¿-

dego wystroju ³azienki;
Ø oszczêdno�æ energii i pozytywny wp³yw

na ochronê �rodowiska naturalnego;
Ø bezobs³ugowa eksploatacja;
Ø rodzaj zabezpieczenia IP 23 (ochrona

bryzgoszczelna).

Opis urz¹dzenia
Suszarki do r¹k HTE 4 electronic pozwala-
j¹ na szybki suszenie r¹k bez nadmierne-
go ha³asu. Odporna na uderzenia i promie-
nie ultrafioletowe obudowa urz¹dzenia wy-
konana z wysokiej jako�ci  tworzywa sztucz-
nego wygl¹da nowocze�nie i pasuje do
ka¿dego wnêtrza. Kszta³t urz¹dzenia zosta³
specjalnie zaprojektowany w taki sposób,
¿e uniemo¿liwia ca³kowicie odk³adanie pa-
pierosów podczas suszenia r¹k.
Sterowany podczerwieni¹ system zbli¿enio-
wy steruje bezdotykowo suszeniem r¹k i
uniemo¿liwia pozostawienie w³¹czonej su-
szarki po zakoñczeniu suszenia. Suszenie
rozpoczyna siê automatycznie po zbli¿eniu
r¹k na odleg³o�æ pomiêdzy 6 i 12 cm od
kratki wylotu ciep³ego powietrza. Z chwil¹
ponownego oddalenia r¹k suszarka wy³¹-
cza siê automatycznie, wkrótce po zakoñ-
czeniu suszenia. Wbudowany ogranicznik
temperatury bezpieczeñstwa skutecznie
zapobiega przed przegrzaniem siê urz¹dze-
nia. Niezale¿nie od tego sta³e zas³oniêcie
czujnika zbli¿eniowego powoduje automa-
tyczne wy³¹czenie siê suszarki, a tym sa-
mym zapobiega ci¹g³ej pracy urz¹dzenia
w przypadku celowej próby spowodowania
trwa³ej pracy suszarki. £atwy i szybki mon-
ta¿ dziêki za³¹czonemu szablonowi s³u¿¹-
cemu do wykonania otworów mocuj¹cych
oraz systemowi mocowania.
Wraz z suszark¹ dostarczane s¹ dwa wk³a-
dy zapachowe o zapachu cytrynowym i
kwiatowym, wraz z uchwytem mocuj¹cym.
Wymienne wk³ady dostêpne s¹ w Stiebel
Eltron Polska jako wyposa¿enie dodatkowe.

HTE 4 electronic

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø obudowa wykonana z ci�nieniowego od-

lewu stopu aluminium szczególnie od-
pornego na uszkodzenia mechaniczne;

Ø obudowa w kolorze bia³ym;
Ø szybkie suszenie r¹k dziêki du¿ej wy-

dajno�ci urz¹dzenia nie powoduj¹ce
pomimo to nadmiernego ha³asu;

Ø higieniczne, bezdotykowe w³¹czanie i
wy³¹czanie urz¹dzenia;

Ø prosty i bardzo szybki monta¿;
Ø nowoczesny wygl¹d, pasuj¹cy do ka¿-

dego wystroju ³azienki;
Ø oszczêdno�æ energii i pozytywny wp³yw

na ochronê �rodowiska naturalnego;
Ø bezobs³ugowa eksploatacja;
Ø rodzaj zabezpieczenia IP 23 (ochrona

bryzgoszczelna).

Opis urz¹dzenia
Bardzo trwa³a metalowa obudowa suszarki
HTE 5 electronic pozwala na jej zastoso-
wanie wszêdzie tam, gdzie mo¿e czêsto
dochodziæ do uszkodzeñ urz¹dzenia (rów-
nie¿ celowych). Pozosta³e funkcje urz¹dze-
nia jak w przypadku suszarek HTE 4.

HTE 5 electronic

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



Dane techniczne

Typ

Nr katalogowy

Kolor

Zasilanie

Moc grza³ki W

Pobór mocy dmuchawy W

Poziom ha³asu dB (A)

Czas pracy

Strumieñ przep³. powietrza m3/godz

Wymiary: wys./szer./g³êb. mm

Ciê¿ar kg

HTE 4 electronic

073007

250 / 238 / 230

2,5

HTE 5 electronic

073008

266 / 257 / 230

4,0

bia³y

1/N ~ 230 V  50 Hz

1730

70

54

zale¿ny od potrzeb

ok 146

Wymiary, wymiary monta¿owe i minimalne odleg³o�ci w mm

HTE 4 electronic         HTE 5 electronic

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



Suszarki do r¹k HTT turbotronic

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø szczególnie krótki czas suszenia r¹k

(ok. 20 sek.) dziêki mocy grza³ki wy-
nosz¹cej 2600 W;

Ø higieniczne, bezdotykowe w³¹czanie i
wy³¹czanie urz¹dzenia;

Ø prosty i bardzo szybki monta¿;
Ø obudowa z tworzywa sztucznego od-

pornego na uderzenia i promienie ul-
trafioletowe;

Ø nowoczesny wygl¹d, pasuj¹cy do ka¿-
dego wystroju ³azienki;

Ø oszczêdno�æ energii i pozytywny wp³yw
na ochronê �rodowiska naturalnego;

Ø bezobs³ugowa eksploatacja;
Ø rodzaj zabezpieczenia IP 23 (ochrona

bryzgoszczelna);
Ø wk³ady zapachowe z uchwytem mocu-

j¹cym.

Opis urz¹dzenia
Suszarki do r¹k HTT 4 WS turbotronic dziê-
ki du¿emu strumieniowi przep³ywu powie-
trza pozwalaj¹ na szczególnie szybkie su-
szenie r¹k. Odporna na uderzenia i promie-
nie ultrafioletowe obudowa urz¹dzenia wy-
konana z wysokiej jako�ci  tworzywa sztucz-
nego wygl¹da nowocze�nie i pasuje do ka¿-
dego wnêtrza. Kszta³t urz¹dzenia zosta³ spe-
cjalnie zaprojektowany w taki sposób, ¿e
uniemo¿liwia ca³kowicie odk³adanie papie-
rosów podczas suszenia r¹k. Sterowany
podczerwieni¹ system zbli¿eniowy steruje
bezdotykowo suszeniem r¹k i uniemo¿liwia
pozostawienie w³¹czonej suszarki po zakoñ-
czeniu suszenia. Suszenie rozpoczyna siê
automatycznie po zbli¿eniu r¹k na odleg³o�æ
pomiêdzy 6 i 12 cm od kratki wylotu ciep³e-
go powietrza. Z chwil¹ ponownego oddale-
nia r¹k suszarka wy³¹cza siê automatycz-
nie, wkrótce po zakoñczeniu suszenia. Wbu-
dowany ogranicznik temperatury bezpie-
czeñstwa skutecznie zapobiega przed prze-
grzaniem siê urz¹dzenia. Niezale¿nie od
tego sta³e zas³oniêcie czujnika zbli¿eniowe-
go powoduje automatyczne wy³¹czenie siê
suszarki, a tym samym zapobiega ci¹g³ej
pracy urz¹dzenia w przypadku celowej pró-
by spowodowania trwa³ej pracy suszarki. £a-
twy i szybki monta¿ dziêki za³¹czonemu sza-
blonowi s³u¿¹cemu do wykonania otworów
mocuj¹cych oraz systemowi mocowania.
Wraz z suszark¹ dostarczane s¹ dwa wk³a-
dy zapachowe o zapachu cytrynowym i
kwiatowym, wraz z uchwytem mocuj¹cym.
Wymienne wk³ady dostêpne s¹ w Stiebel
Eltron Polska jako wyposa¿enie dodatkowe.

HTT 4 WS turbotronic

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø szczególnie krótki czas suszenia r¹k

(ok. 20 sek.) dziêki mocy grza³ki wy-
nosz¹cej 2600 W;

Ø higieniczne, bezdotykowe w³¹czanie i
wy³¹czanie urz¹dzenia;

Ø prosty i bardzo szybki monta¿;
Ø obudowa z ci�nieniowego odlewu ze

stopu aluminium szczególnie odporna
na uszkodzenia mechaniczne. Lakie-
rowana proszkowo na kolor bia³y;

Ø nowoczesny wygl¹d, pasuj¹cy do ka¿-
dego wystroju ³azienki;

Ø oszczêdno�æ energii i pozytywny wp³yw
na ochronê �rodowiska naturalnego;

Ø bezobs³ugowa eksploatacja;
Ø rodzaj zabezpieczenia IP 23 (ochrona

bryzgoszczelna);
Ø wk³ady zapachowe z uchwytem mocu-

j¹cym.

Opis urz¹dzenia
Suszarki do r¹k HTT 5 WS turbotronic
dziêki du¿emu strumieniowi przep³ywu
powietrza pozwalaj¹ na szczególnie szyb-
kie suszenie r¹k. Odporna na uszkodze-
nie mechaniczne obudowa urz¹dzenia
wykonana z ci�nieniowego odlewu ze sto-
pu aluminium jest lakierowana na kolor
bia³y. Wygl¹da nowocze�nie i pasuje do
ka¿dego wnêtrza. Kszta³t urz¹dzenia zo-
sta³ specjalnie zaprojektowany w taki spo-
sób, ¿e uniemo¿liwia ca³kowicie odk³ada-
nie papierosów podczas suszenia r¹k. Ste-
rowany podczerwieni¹ system zbli¿enio-
wy steruje bezdotykowo suszeniem r¹k i
uniemo¿liwia pozostawienie w³¹czonej
suszarki po zakoñczeniu suszenia. Susze-
nie rozpoczyna siê automatycznie po zbli-
¿eniu r¹k na odleg³o�æ pomiêdzy 6 i 12
cm od kratki wylotu ciep³ego powietrza. Z
chwil¹ ponownego oddalenia r¹k suszar-
ka wy³¹cza siê automatycznie, wkrótce po
zakoñczeniu suszenia. Wbudowany ogra-
nicznik temperatury bezpieczeñstwa sku-
tecznie zapobiega przed przegrzaniem siê
urz¹dzenia. Niezale¿nie od tego sta³e za-
s³oniêcie czujnika zbli¿eniowego powodu-
je automatyczne wy³¹czenie siê suszarki,
a tym samym zapobiega ci¹g³ej pracy
urz¹dzenia w przypadku celowej próby
spowodowania trwa³ej pracy suszarki.

HTT 5 WS turbotronic

£atwy i szybki monta¿ dziêki za³¹czone-
mu szablonowi s³u¿¹cemu do wykonania
otworów mocuj¹cych oraz systemowi
mocowania. Wraz z suszark¹ dostarcza-
ne s¹ dwa wk³ady zapachowe o zapachu
cytrynowym i kwiatowym, wraz z uchwy-
tem mocuj¹cym. Wymienne wk³ady do-
stêpne s¹ w Stiebel Eltron Polska jako
wyposa¿enie dodatkowe.

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



Suszarki do r¹k HTT turbotronic

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø szczególnie krótki czas suszenia r¹k

(ok. 20 sek.) dziêki mocy grza³ki wy-
nosz¹cej 2600 W;

Ø higieniczne, bezdotykowe w³¹czanie i
wy³¹czanie urz¹dzenia;

Ø prosty i bardzo szybki monta¿;
Ø budowa z ci�nieniowego odlewu ze sto-

pu aluminium szczególnie odporna na
uszkodzenia mechaniczne. Lakierowa-
na proszkowo na kolor antracyt metalik;

Ø nowoczesny wygl¹d, pasuj¹cy do ka¿-
dego wystroju ³azienki;

Ø oszczêdno�æ energii i pozytywny wp³yw
na ochronê �rodowiska naturalnego;

Ø bezobs³ugowa eksploatacja;
Ø rodzaj zabezpieczenia IP 23 (ochrona

bryzgoszczelna);
Ø wk³ady zapachowe z uchwytem mocu-

j¹cym.

Opis urz¹dzenia
Suszarki do r¹k HTT 5 AM turbotronic dziêki
du¿emu strumieniowi przep³ywu powietrza
pozwalaj¹ na szczególnie szybkie suszenie
r¹k. Odporna na uszkodzenie mechaniczne
obudowa urz¹dzenia wykonana z ci�nienio-
wego odlewu ze stopu aluminium jest lakie-
rowana na kolor antracyt metalik. Wygl¹da
nowocze�nie i pasuje do ka¿dego wnêtrza.
Kszta³t urz¹dzenia zosta³ specjalnie zaprojek-
towany w taki sposób, ¿e uniemo¿liwia ca³-
kowicie odk³adanie papierosów podczas su-
szenia r¹k. Sterowany podczerwieni¹ system
zbli¿eniowy steruje bezdotykowo suszeniem
r¹k i uniemo¿liwia pozostawienie w³¹czonej
suszarki po zakoñczeniu suszenia. Suszenie
rozpoczyna siê automatycznie po zbli¿eniu
r¹k na odleg³o�æ pomiêdzy 6 i 12 cm od krat-
ki wylotu ciep³ego powietrza. Z chwil¹ ponow-
nego oddalenia r¹k suszarka wy³¹cza siê au-
tomatycznie, wkrótce po zakoñczeniu susze-
nia. Wbudowany ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa skutecznie zapobiega przed
przegrzaniem siê urz¹dzenia. Niezale¿nie od
tego sta³e zas³oniêcie czujnika zbli¿eniowe-
go powoduje automatyczne wy³¹czenie siê
suszarki, a tym samym zapobiega ci¹g³ej
pracy urz¹dzenia w przypadku celowej pró-
by spowodowania trwa³ej pracy suszarki. £a-
twy i szybki monta¿ dziêki za³¹czonemu sza-
blonowi s³u¿¹cemu do wykonania otworów
mocuj¹cych oraz systemowi mocowania.
Wraz z suszark¹ dostarczane s¹ dwa wk³a-
dy zapachowe o zapachu cytrynowym i kwia-
towym, wraz z uchwytem mocuj¹cym. Wy-
mienne wk³ady dostêpne s¹ w Stiebel Eltron
Polska jako wyposa¿enie dodatkowe.

HTT 5 AM turbotronic

Najwa¿niejsze informacje w skrócie
Ø szczególnie krótki czas suszenia r¹k

(ok. 20 sek.) dziêki mocy grza³ki wy-
nosz¹cej 2600 W;

Ø higieniczne, bezdotykowe w³¹czanie i
wy³¹czanie urz¹dzenia;

Ø prosty i bardzo szybki monta¿;
Ø obudowa z ci�nieniowego odlewu ze sto-

pu aluminium szczególnie odporna na
uszkodzenia mechaniczne. Lakierowa-
na proszkowo na kolor srebrny metalik;

Ø nowoczesny wygl¹d, pasuj¹cy do ka¿-
dego wystroju ³azienki;

Ø oszczêdno�æ energii i pozytywny wp³yw
na ochronê �rodowiska naturalnego;

Ø bezobs³ugowa eksploatacja;
Ø rodzaj zabezpieczenia IP 23 (ochrona

bryzgoszczelna);
Ø wk³ady zapachowe z uchwytem mocu-

j¹cym.

Opis urz¹dzenia
Suszarki do r¹k HTT 5 SM turbotronic dziêki
du¿emu strumieniowi przep³ywu powietrza
pozwalaj¹ na szczególnie szybkie suszenie
r¹k. Odporna na uszkodzenie mechaniczne
obudowa urz¹dzenia wykonana z ci�nienio-
wego odlewu ze stopu aluminium jest lakie-
rowana na kolor antracyt metalik. Wygl¹da
nowocze�nie i pasuje do ka¿dego wnêtrza.
Kszta³t urz¹dzenia zosta³ specjalnie zaprojek-
towany w taki sposób, ¿e uniemo¿liwia ca³-
kowicie odk³adanie papierosów podczas su-
szenia r¹k. Sterowany podczerwieni¹ system
zbli¿eniowy steruje bezdotykowo suszeniem
r¹k i uniemo¿liwia pozostawienie w³¹czonej
suszarki po zakoñczeniu suszenia. Suszenie
rozpoczyna siê automatycznie po zbli¿eniu
r¹k na odleg³o�æ pomiêdzy 6 i 12 cm od krat-
ki wylotu ciep³ego powietrza. Z chwil¹ ponow-
nego oddalenia r¹k suszarka wy³¹cza siê au-
tomatycznie, wkrótce po zakoñczeniu susze-
nia. Wbudowany ogranicznik temperatury
bezpieczeñstwa skutecznie zapobiega przed
przegrzaniem siê urz¹dzenia. Niezale¿nie od
tego sta³e zas³oniêcie czujnika zbli¿eniowe-
go powoduje automatyczne wy³¹czenie siê
suszarki, a tym samym zapobiega ci¹g³ej
pracy urz¹dzenia w przypadku celowej pró-
by spowodowania trwa³ej pracy suszarki. £a-
twy i szybki monta¿ dziêki za³¹czonemu sza-
blonowi s³u¿¹cemu do wykonania otworów
mocuj¹cych oraz systemowi mocowania.
Wraz z suszark¹ dostarczane s¹ dwa wk³a-
dy zapachowe o zapachu cytrynowym i kwia-
towym, wraz z uchwytem mocuj¹cym. Wy-
mienne wk³ady dostêpne s¹ w Stiebel Eltron
Polska jako wyposa¿enie dodatkowe.

HTT 5 SM turbotronic

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



Dane techniczne

Typ

Nr katalogowy

Kolor

Zasilanie

Moc grza³ki W

Pobór mocy dmuchawy W

Poziom ha³asu dB (A)

Czas pracy

Strumieñ przep³. powietrza m3/godz

Wymiary: wys./szer./g³êb. mm

Ciê¿ar kg

HTT 4 WS
turbotronic

074464

bia³y

250 / 238 / 230

2,7

HTT 5 WS
turbotronic

074465

bia³y

HTT 5 AM
turbotronic

182052

antracyt metalik

266 / 257 / 230

4,2

HTT 5 SM
turbotronic

182053

srebrny metalik

1/N ~ 230V, 50 Hz

2500

100

68

zale¿ny od potrzeb

ok 250

Wymiary, wymiary monta¿owe i minimalne odleg³o�ci w mm

HTT 4 WS turbotronic HTT 5 WS turbotronic
HTT 5 AM / SM turbotronic

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



Urz¹dzenia do ogrzewania bezpo�redniego
Projektowanie systemów
Dobór
Prawid³owy dobór urz¹dzenia do bezpo-
�redniego ogrzewania pomieszczenia,
mieszkania lub domku zale¿y przede
wszystkim od przeznaczenia danego po-
mieszczenia. Warunki i taryfy lokalnego
Zak³adu Energetycznego decyduj¹ o mo¿-
liwo�ci pod³¹czenia urz¹dzenia do ogrze-
wania bezpo�redniego jako ogrzewanie
uzupe³niaj¹ce lub podstawowe.

Okre�lenie wielko�ci urz¹dzenia
Dla okre�lenia wielko�ci (mocy ) urz¹dze-
nia niezbêdne jest wykonanie obliczenia
zapotrzebowania ciep³a. W przypadku
urz¹dzeñ do ogrzewania bezpo�redniego
produkowanych przez koncern Stiebel El-
tron moc grzewcza jest taka sama jak moc
przy³¹czeniowa. Wielko�æ (moc grzewcz¹)
urz¹dzenia mo¿na okre�liæ w przybli¿eniu
z tabeli doboru mocy. Okre�lone w ten
sposób wielko�ci (moce) urz¹dzenia s¹
prawid³owe dla pomieszczeñ mieszkalnych
o równomiernym ogrzewaniu. Przy du¿ych
powierzchniach okien lub np. szczególnie
wysokich pomieszczeniach zapotrzebowa-
nie ciep³a zwiêksza siê. Jest ono zale¿ne
od ¿¹danej temperatury i  przeznaczenia
pomieszczenia. Jako przybli¿on¹ regu³ê
dla pomieszczeñ mieszkalnych nale¿y
przyjmowaæ nastêpuj¹ce wspó³czynniki:
pokoje mieszkalne
wielko�æ pomieszczenia jak podano w ta-
beli
sypialnie
urz¹dzenia mog¹ ogrzewaæ pomieszcze-
nia o powierzchni 1,5 do 2 krotnie wiêk-
szej ni¿ podana w tabeli
kuchnie
jak sypialnie
³azienki
warto�ci podane w tabeli nale¿y pomno-
¿yæ przez 0,7
(przyk³ad: 20 m2 x 0,7 = 14 m2)
ogrzewanie w okresie przej�ciowym
temp. zewnêtrzna do 12OC = 4 krotna wiel-
ko�æ pomieszczenia
temp. zewnêtrzna do 0OC = 2 krotna wiel-
ko�æ pomieszczenia

Wskazówki do u¿ytkowania.
W okolicy �ciany przedniej urz¹dzenia lub
kratek wyp³ywu ciep³ego powietrza mog¹
wystêpowaæ temperatury ponad 85OC.
¯adne przedmioty nie mog¹ byæ k³adzio-
ne na urz¹dzeniu, byæ o nie opierane lub
wsuwane pomiêdzy �cianê i urz¹dzenie.
Swobodny wyp³yw powietrza nie mo¿e byæ
ograniczany przez zakrywanie otworów
wylotu powietrza, przez zas³ony, firanki lub
uk³adanie bielizny do suszenia. W strumie-
niu gor¹cego powietrza w pobli¿u urz¹dze-
nia nie mog¹ znajdowaæ siê ¿adne ³atwo-
palne przedmioty z drewna, papieru, wo-
sku, pojemniki (spraye) ani benzyna.
Prace przy których mog¹ powstawaæ ³a-
twopalne opary np. uk³adanie parkietów,
lub wyk³adzin z PVC, pastowanie pod³óg
woskiem lub mycie benzyn¹ mog¹ byæ
wykonywane wy³¹cznie przy wy³¹czonym
urz¹dzeniu. Poprzez cyrkulacjê ciep³ego
powietrza mo¿e tak jak we wszystkich
urz¹dzeniach tego typu wystêpowaæ miej-
scowe przebarwienie �cian.

Czyszczenie
Do czyszczenia wy³¹czonego urz¹dzenia
grzewczego nale¿y u¿ywaæ wilgotnej �cie-
reczki zwil¿onej ³agodnym �rodkiem czysz-
cz¹cym. Nie wolno u¿ywaæ �rodków szo-
ruj¹cych lub rozpuszczaj¹cych.

Monta¿ i pod³¹czenie
Urz¹dzenia do ogrzewania bezpo�rednie-
go przeznaczone s¹ do wszystkich po-
mieszczeñ, które nie s¹ nara¿one na eks-
plozjê lub ogieñ. Nale¿y przestrzegaæ prze-
pisów budowlanych. Urz¹dzenia produk-
cji Stiebel Eltron mocowane s¹ przy po-
mocy k¹towników lub szyn mocowanych
�rubami i ko³kami rozporowymi do piono-
wej �ciany.

Monta¿
Monta¿u na �cianie nale¿y dokonaæ zgod-
nie z instrukcj¹ u¿ytkowania i monta¿u.
Przy monta¿u nale¿y zachowaæ wymaga-
ne minimalne odleg³o�ci urz¹dzenia i
gniazdka elektrycznego.

Pod³¹czenie elektryczne
Nale¿y przestrzegaæ Polskich Norm i prze-
pisów oraz zaleceñ lokalnego Zak³adu
Energetycznego. Napiêcie podane na ta-
bliczce znamionowej musi zgadzaæ siê z
napiêciem w sieci elektrycznej. Dobraæ
wystarczaj¹ce pole przekroju przewodów
elektrycznych. Gniazdko elektryczne z ze-
stykiem uziemiaj¹cym lub puszkê do pod-
³¹czenia sta³ego nale¿y zainstalowaæ w
odleg³o�ci co najmniej 10 cm od urz¹dze-
nia grzewczego. Przy pod³¹czeniu sta³ym
urz¹dzenie grzewcze musi mieæ mo¿liwo�æ
roz³¹czania na wszystkich biegunach na
odleg³o�æ conajmniej 3 mm. Do tego celu
mo¿na u¿yæ przeka�nika, wy³¹cznika LS
lub bezpieczników. Przewód zasilaj¹cy
urz¹dzenia nie mo¿e le¿eæ na obudowie.

   Wielko�æ pomieszczenia do ok. ... m2

Dobra izolacja cieplna
(60 - 80 W/m2)

4 m2

12m2

18 m2

25 m2

37 m2

�rednia izolacja cieplna
(100 W/m2)

3 m2

10 m2

15 m2

20 m2

30 m2

Z³a izolacja cieplna
(120 W/m2)

2 m2

8 m2

12 m2

16 m2

25 m2

Typ / typoszereg

CNS 50

CON 10S/ZS, CNS 100

CON 15 S/ZS, CNS 150

CON 20S/ZS, CNS 200, CKZ/R, CBS 20

CON 30S/ZS

Moc grzewcza
Watt

500

1000

1500

2000

3000

Interex Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 8, 40-310 Katowice, tel 322039241, fax 327900785



Projektowanie systemów
Obszary ochronne wg. normy VDE 0100
U¿ytkowanie odbiorników elektrycznych
takich jak urz¹dzenia grzewcze w pomiesz-
czeniach reguluje norma VDE 0100.
Do pomieszczeñ wyposa¿onych w wannê
lub kabinê prysznicow¹ odnosi siê czê�æ
701 normy. Nastêpuj¹ce wykonania bazu-
j¹ na DIN/VDE 0100 - 701 z lutego 2002.

Obszary
Pomieszczenia wyposa¿one w wannê lub
kabinê prysznicow¹ lub obszary mog¹ byæ
ograniczone przez sufity, spadki dachowe,
�ciany, ³¹cznie z oknami, drzwiami, pod-
³og¹ i mocowanymi na sta³e �ciankami
dzia³owymi. Je¿eli wymiary mocowanych
na sta³e �cianek dzia³owych s¹ mniejsze
ni¿ wymiary odpowiednich obszarów np.
ni¿sze ni¿ 225 cm musz¹ byæ uwzglêdnio-
ne wymiary ³ukowe (patrz wymiary na rys.
1c; 2b; 2d).

Obszar 0
Obszar 0 (zero) odpowiada wnêtrzu wan-
ny lub brodzika (patrz rys.1a). Przy prysz-
nicach bez brodzika  odpada obszar 0.

Obszar 1
Obszar 1 ograniczony jest przez:
a) gotow¹ pod³ogê i poziom¹ powierzch-

niê do wysoko�ci 225 cm nad pod³og¹
b) przez pionow¹ p³aszczyznê
Ø na krawêdziach zewnêtrznych wanny

k¹pielowej lub brodzika (patrz rys. 1a)
Ø przy murowanych wannach na krawê-

dziach wewnêtrznych wanny k¹pielo-
wej lub brodzika

Ø przy prysznicach bez brodzika w odle-
g³o�ci 120 cm od punktu �rodkowego
sta³ego wyp³ywu wody na �cianie lub
na suficie (patrz rys 2)

Do obszaru 1 nale¿y równie¿ obszar pod
wann¹ k¹pielow¹ lub pod brodzikiem prysz-
nicowym do jej powierzchni ustawienia, bez
wzglêdu na to czy czê�æ ta obszaru 1 jest
dostêpna, czy nie (patrz rys 1a).

Obszar 2
Obszar 2 ograniczony jest przez:
a) gotow¹ pod³ogê i poziom¹ p³aszczy-

znê na wysoko�ci 225 cm ponad pod-
³og¹

b) przez pionow¹ p³aszczyznê na granicy
obszaru 1 i p³aszczyznê równoleg³¹ do
niej w odleg³o�ci 60 cm (patrz rys. 1)

Przy prysznicach bez brodzika z obsza-
rem 1 powiêkszonym na 120 cm odpada
obszar 2 (patrz rys. 2)

Dodatkowe zabezpieczenie ró¿nicowo
-pr¹dowe
Pomieszczenia wyposa¿one w wannê k¹-
pielow¹ lub kabinê prysznicow¹ nale¿y
zabezpieczyæ przy pomocy systemu ró¿-
nicowopr¹dowego o ró¿nicy pr¹dów DN
£ 30 mA. Zabezpieczenia takie nie s¹ wy-
magane w przypadku obiegów elektrycz-
nych:
Ø niskiego napiêcia
Ø s³u¿¹cych wy³¹cznie do zasilania ogrze-

waczy wody pod³¹czonych na sta³e.
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Podzia³ obszarów

Rys 1 -  Obszary w pomieszczeniach z wann¹ k¹pielow¹ lub brodzikiem

a)  widok z boku     b)  widok z góry   c)  widok z góry z przegrod¹
sta³¹ (�ciank¹ dzia³ow¹)
i wymiarem otoczenia

obszar obszar

obszar

obszar obszar

obszar

obszar

obszar

obszar

obszar 1

przegroda sta³a

wymiar otoczenia

Rys. 2 -  Obszar 1 w pomieszczeniach z wann¹ k¹pielow¹ lub brodzikiem prysznicowym

obszar
obszar

wymiar
otoczenia

przegroda sta³a
(�cianka dzia³owa)

     a)  widok z boku b)  widok z boku z przegrod¹ sta³¹
(�ciank¹ dzia³ow¹)

obszar

obszar
obszar

       c) widok z góry przy ró¿nym usytuowaniu wyp³ywu wody d)  widok z góry z przegrod¹ sta³¹
(�ciank¹ dzia³ow¹) i wymiarem
otoczenia

przegroda sta³a
(�cianka dzia³owa) wymiar otoczenia
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Projektowanie systemów
Podzia³ obszarów
Obszar 0
w obszarze tym nie jest dopuszczalne
montowanie urz¹dzeñ instalacyjnych.

Obszar 1
w tym obszarze nie jest dopuszczalne in-
stalowanie elektrycznych urz¹dzeñ grzew-
czych.

Obszar 2
w obszarze tym dozwolone jest monto-
wanie urz¹dzeñ grzewczych, je�li s¹ one
przymocowane na sta³e i na sta³e pod³¹-
czone. Zwi¹zany z tym urz¹dzeniem
obieg elektryczny musi byæ pod³¹czony
do systemu ró¿nicowopr¹dowego o ró¿-
nicy pr¹dów DN £ 30 mA.

W obszarze 2 mog¹ byæ instalowane tyl-
ko urz¹dzenia grzewcze o rodzaju za-
bezpieczenia co najmniej IP X4.
Je¿eli urz¹dzenia nara¿one s¹ na dzia³a-
nie strumienia wody mo¿e byæ konieczny
wy¿szy rodzaj zabezpieczenia.
Urz¹dzenia do bezpo�redniego ogrzewa-
nia montowane w ³azienkach na �cianie
musz¹ zgodnie z norm¹ EN 60335-2-30
byæ umieszczone w takich miejscach, aby
w³¹cznik i regulator nie by³y dostêpne dla
osób znajduj¹cych siê w wannie lub sto-
j¹cych pod prysznicem.
Dla obszaru pozosta³ego poza obszarami
0 do 2 nie s¹ wymagane specjalne rodza-
je zabezpieczenia.

Ogrzewania pod³ogowe
W przypadku ogrzewania pod³ogowego
nale¿y u¿ywaæ tylko:
Ø przewodów izolowanych wg DIN VDE

0253 lub
Ø elementów grzejnych z metalizowanym

p³aszczem. P³aszcz metalizowany na-
le¿y po³¹czyæ z przewodem uziemia-
j¹cym zasilaj¹cego obiegu elektrycz-
nego.

Urz¹dzenia grzewcze przeznaczone do monta¿u w obszarze 2:

Typ

CON 10 - 30

CNS

ETS 200 - 300

ETW 120 - 240

FTM

FTD

Obszar

2

2

2*

2*

2

2

Rodzaj zabezpieczenia

IP 24

IP 24

*

*

W urz¹dzeniach Stiebel Eltron rodzaj za-
bezpieczenia podany jest zawsze na ta-
bliczce znamionowej.

* zestaw monta¿owy IP X 4 w przygotowaniu
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Projektowanie systemów
Podzia³ obszarów
Rodzaje zabezpieczeñ zale¿nych od obudowy  wg. normy EN 60529
Wyja�nienia kodów IP (International Protection)

Pierwsza cyfra

Druga cyfra

Dodatkowa litera

Cyfry lub litery

IP

2

3

4

5

D

Znaczenie dla ochrony urz¹dzenia

-

ochrona przed przenikaniem cia³ ob-
cych o �rednicy ³ 12,5 mm

ochrona przed wnikaniem rozpylanej
wody

ochrona przed wnikaniem bryzgaj¹-
cej wody

ochrona przed  wnikaniem strumie-
nia wody

-

Znaczenie dla ochrony osób

-

ochrona przed dostêpem palca do niebezpiecz-
nych czê�ci urz¹dzenia

woda rozpylana pod k¹tem 60O z obu stron linii
prostopad³ej do urz¹dzenia nie mo¿e wywieraæ
szkodliwego wp³ywu na urz¹dzenie

woda, która bryzga z ka¿dego kierunku w stronê
obudowy nie mo¿e wywieraæ szkodliwego wp³y-
wu na urz¹dzenie

woda, która skierowana jest strumieniem w stro-
nê obudowy nie mo¿e wywieraæ szkodliwego
wp³ywu na urz¹dzenie

ochrona przed dostêpem do niebezpiecznych czê-
�ci urz¹dzenia za pomoc¹ drutu

Je¿eli brak jest danych na temat cyfry nale¿y wstawiæ "X" np. IP X 4.
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