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Termostat elektroniczny z powierzchniowym
pomiarem temperatury

AT-TS-13 i AT-TS-14 

Termostaty AT-TS zapewniają kontrolę  
temperatury w strefach niezagrożonych 
 wybuchem. Nastawa temperatury może 
być sprawdzana poprzez okno umieszczone 
w wieku obudowy. Diody LED sygnalizują, 
kiedy przewód grzejny jest zasilony lub 

doszło do uszkodzenia czujnika temperatury. 
(zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika). 
W komplecie znajduje się czujnik tempe-
ratury o długości 3 metrów, który można 
skrócić w przypadku pomiaru temperatury 

otoczenia. Możliwe jest bezpośrednie podłą-
czenie przewodu grzejnego. Zestawy przy-
łączeniowe muszą być zamawiane osobno. 
Termostat dostępny jest dla dwóch zakre-
sów temperatur. 

			   AT-TS-13		  AT-TS-14 
Dane techniczne

Obszar zastosowań	          	 Strefa niezagrożona wybuchem, 	 Strefa niezagrożona wybuchem,  
		  na zewnątrz		  na zewnątrz
Napięcie zasilania		  230 V +10% –15% 50/60 Hz	 230 V +10% –15% 50/60 Hz
Maks. prąd przełączania	 16 A, 250 VAC		  16 A, 250 VAC
Maks. przekrój przewodu	 2,5 mm2		  2,5 mm2

Powtarzalność przełączania	 0,6 do 1 K		  0,6 do 1 K
Dokładność przełączania	 ± 1 K przy 5°C (punkt kalibracji)	 ± 2 K przy 60°C (punkt kalibracji)
Rodzaj przełącznika		  SPST (normalnie otwarty)		  SPST (normalnie otwarty)
Zakresy nastaw temperatury	 –5°C do +15°C		  0°C do +120°C

Obudowa	
Nastawa temperatury		  Wewnątrz obudowy		  Wewnątrz obudowy
Temp. oddziaływania		  –20°C do +50°C		  –20°C do +50°C
Stopień ochrony		  IP65 wg EN 60529		  IP65 wg EN 60529
Wpusty kablowe		  1 x dławik M20 do kabla zasilającego (∅ 8-13 mm)	 1 x dławik M20 do kabla zasilającego (∅ 8-13 mm)
		  1 x dławik M25 do przew. grzejnego (∅ 11-17 mm)	 1 x dławik M25 do przew. grzejnego (∅ 11-17mm)
		  1 x dławikM16 do czujnika		  1 x dławik M16 do czujnika
Materiał		  ABS		  ABS
Mocowanie pokrywy		  cztery śruby niklowane szybko odkręcalne	 cztery śruby niklowane szybko odkręcalne
Monta		  SB-110 lub SB-111 lub montaż 	 SB-110 lub SB-111 lub montaż  
		  powierzchniowy		  powierzchniowy

Na rysunku pokazano AT-TS-13



 

St
er

ow
an

ie
 i 

ko
nt

ro
la

St
er

ow
an

ie
 i 

ko
nt

ro
la

DOC-422  Rev.5  08/07

100

 

St
er

ow
an

ie
 i 

ko
nt

ro
la

St
er

ow
an

ie
 i 

ko
nt

ro
la

R

			   AT-TS-13		  AT-TS-14 
Czujniki temperatury

Typ		  PTC KTY 83-110		  PTC KTY 83-110
Długość przewodu czujnika	 3 m		  3 m
Średnica przewodu czujnika	 5,5 mm		  5,5 mm
Średnica osłony czujnika	 6,5 mm		  6,5 mm
Materiał czujnika 		  PVC		  Silikonowa
Maks. temp. oddziaływania dla 	 80°C		  160°C 
przew. czujnika	
		  Kabel czujnika temperatury może zostać przedłużony do 100 m za pomocą przewodu  
		  dwużyłowego o przekroju żył 1,5 mm2. Przewód czujnika powinien być ekranowany jeśli jest 
		  układany w kanałach kablowych lub w pobliżu przewodów wysokiego napięcia. Ekran  
		  przewodu przedłużającego musi być uziemiony tylko po stronie termostatu.

Parametry wyjściowe
Alarmy sygnalizowane przez diody LED	 Dioda zielona: przewód grzejny załączony	 Dioda zielona: przewód grzejny załączony 
		  Dioda czerwona: uszkodzony czujnik	 Dioda czerwona: uszkodzony czujnik
		  Dioda czerwona: zwarcie w obw. czujnika	 Dioda czerwona: zwarcie w obw. czujnika

Specyfikacja zamówienia
Symbol produktu		  AT-TS-13		  AT-TS-14		
Nr katalogowy (waga)	 728129-000 (440 g)		  648945-000 (440 g)

Accessories
Reduktor PA		  Reduktor M25 (M) / M20 (F) 	 Reduktor M25 (M) / M20 (F)	
Nr katalogowy		  184856-000		  184856-000
Czujnik temperatury		  HARD-69 		  HARD-69
(AT-TS-13 i AT-TS-14)	 (Maks. temperatura oddziaływania 160°C)
Nr katalogowy (waga)	 133571-000 (180 g)		  133571-000 (180 g)

Wymiary (w mm)
 

AT-TS-13 i AT-TS-14 

A	 Zielona dioda LED		  Załączone zasilanie przewodu grzejnego
B	 Czerwona dioda LED	 Uszkodzony czujnik
C	 Czerwona dioda LED	 Zwarcie w obwodzie czujnika
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* 	 W zależności od lokalnych warunków, standardów lub przepisów może być wymagane zabezpieczenie elektryczne za pomocą 		
	 wyłącznika nadmiarowego dwu- lub cztero-biegunowego
**	 W zależności od zastosowania można użyć jedno- lub trój-biegunowych wyłączników nadmiarowych lub styczników
***	 Opcjonalnie, bezpotencjałowy wyłącznik nadmiarowy do połączenia z BMS

Schemat podłączeń dla termostatów  AT-TS-13 i AT-TS-14 

AT-TS-13 i AT-TS-14 

1 2
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AT-TS-13/14 bezpośrednio

Samoregulujący przewód grzejny
Czujnik temperatury

Samoregulujący przewód grzejny

Czujnik temperatury

AT-TS-13/14 przez stycznik




