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BEZPIECZENSTWO

2  Bezpieczenstwo

21  Uiytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urzadzerie jest urzadzeniem cidnieniowym, stuiacym dao
podgrzewarnia wody zimre] zgodnie z DIMN 1988 ¢ DIN EN 806,
Urzadzerie moina wykorzystywad do zasilania jednego lub kilku
pun ktéw poloru wody,

Inne zastosowarnie lub uzycie wykraczajace poza obowiazujace
ustaleria traktowane jest jako niezgodre z przeznaczeriem.
Do uzytkowaria zgodnego z przeznaczeriem naleiy réwriei
przestrzeganie niriejsze] instrukeji. Modyfikacje i presbudowa
urzadzeriz powoduja utrate gwa @il

2.2  Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
Przestrzegad poniiszy ch wskaz dwek dotyczacych bezpioczeishwa
i obowigzujacych przepisiw.

Instalacja i pierwsze uruchomienie urzadzenia moga byt wykorane
wytacznie przez specjaliste,

Podczas instalac)i 1 pierwszego uruchomieria, specjalista jest
odpowisdzialry 2 zachowarie obowiazujaoych przepisdw.

Urzadzenie uzytkowa < wytaczriew stanie catkowicie zmontowary m
i ze wszystkimi urzadzeriami zabezpieczajgoymi.

Ryzyko poparzenia!
W przypadku temperatur na wylocie wiekszych niz
53°C istnieje ryzyko poparzenia.

Ryzyko odniesienia obrazen!

leieli urzadzenie bedzie obstugiwane przez dzieci
lub osoby 7 ograniczony mi zdolnosciami ruchowymi,
SENSOTYCZnYmi oraz I ograniczong poczytalnoscia,
nalezy sie upewnic, e bedzie sie to adbywat
wylacznie pod nadzorem lub po odpowiednim
przeszkaleniu przez osobe odpowiedzialng za
bezpieczenstwo,

A&\

Nadzorowat dzieci, aby miet pewnoSE, e nie
wykorzystuja one urzgdzenia do zabaw!

Ryzyko uszkodzenia!

Nie korzystai z urzadzenia w przypadku przerwania
doplywu wody. Moze dojii do uszkedzenia systemu
grzejnego 2 odkryta grzatka. Urzadzenie uruchomit
ponownie dopiero wiedy, gdy woda bedzie
przeplywaé przez nie co najmniej przez minute
{rozdziat .Co robit, gdy”).

/N

2.3 Oznaczenie CE
Oznaczenie CE zapewnia, Ze urzadzenie spelnia wszystkie
podstawowe Wymogi:

—Dyrektywe dotyczaca kompatybilnodci elektromagretycznej
(Chyrektywa 2008108 WE)
- Dyrektywa riskorapieciowa (Dyrektywa 2006/95/WE)

3 Opis urzadzenia

Urzadzerie podgrzews prrephywajacy przez nie wode, Temperature
wody cieplej ra wylocie moina phyrrie regulowad za pomoca
pokretta do regulacji temperatury, Od okreslonej ilogci przephywu,
w zaleinodci od ustawienia temperatury i temperatury wody
zimnej, sterowrnik wlacza od powiednia moc grzewcza.

Urzadzenie jest wyposaione w funkce wykrywaria powietrza,
ktdra w znaczrym stopriu zapokiega uszkodzeniom systemu
grzejnegn, |eieli podczas pracy do systemu dostar ie sie powietrze,
urzadzerie wytacza moc na jecdra mirute, chroniac tym samym
system grzejny.

4  QObstuga

k.1 Pokretlo do regulacji temperatury

Pokretto do regulacji temperatury

)

(2N

26 02 02 091

Regulator stuiy do ustawiania jednego z trzech stopri temperatury,
Podzne wartoici sg wartosciami przyklizony mi,

Urmrywalka: 352
Warna: 55°(C
Zlewozmywak: 55°C

|eteli pray cathowicie otwartym zaworze czerpalnym i ma ksymalrym
ustawieniu temperatury (pofozenie zlewozmywaka) na wylocie
rie jest osiggara wymagara temperatura, czracza to, e priez
urzgdzernie przeptywa wieksza iloiC wody, niZ moie zrostad
podgrzana prIez OgrIewace,

w Malezy zredukowad iloit przeptywu na zaworze czerpalnym,

4.2  llodci wylotu

W zaleinoici od pory roku, przy raznych temperaturach zimre|
wody osiagane 53 roine ilofci maksymalre wody zmieszane|
[uk iloéci wody na wylocie, Dalsze infarmacje moina zraleid
w rozd ziale ,Dare techriczre",

4.3 Armatura termostatu
Zaleca sie ustawienie meksymelneg] temperatury urzadzeniz
(regulator temperatury ustawiony w potozerniu zlewozmywakz),

5 Czyszczenie | konserwacja

# Nie uiywai szorujacych ani rozpuszezajacych Srodkow
czyszezacych! Do konserwacjii czyszoczenia urzgdzenia wystarczy
wilzotna szmatka.

Wszelkie prace konserwacyjne, jak np. kortrola bezpisczenstwa
elektryczrego, moga byl wykoryware wytacznie priez
specjaliste,
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OBSEUGA

CO ROBIC, GDY...

6 Co robic, gdy...

6.1 ..w razie przerwania doplywu wody

Ryzyko uszkodzenia!
Po przerwaniu dophywu wody, przed ponowny m
uruchomieniem urzgdzenia naleiy wykonat
ponizsze crynnoici.

» Wykrecic bezpiecznik lub wytaczyi zo.

#»Otworzyt zawdr czerpalry znajdujacy sie za urzadzeniem,
ai z urzadzeria i przewodu doprowadzajacego wody zimnej
przestznie wydobywad sie powietrze,

# Ponownie wkrecic bezpieczniki lub whaczyi je

6.2 ..w razie wystapienia usterek urzadzenia

Usterka Przyczyna Sposob usunigcia
Urzadzenie nie Brak napiecia. # Sprawdzi ¢ bezpleczniki
wigzae sie mimo w instalacji damowej.

calkowicie abwartego
zawory woly cieplej.

Brak ilosci wymagansj B Wycyscd Fub usunad
dawlaczenia. Perlator kamied 2 perlatora luk
w armaturze lub glowiicy ratryskowej.
glowica ratryskowa jest

pokryta karmieniem lub

larniecysiczona.

System grzejry jest ¥ Werwal specjaliste.
wszhodzory.
Po cdkreceriv wody — Furkcja wykngwaria Uz adzerie automatycznie
cleptej przez chwile  powietrza wykrywa powraca do pracy po
leci winda zimna pawiietrze wwodzie uplyriaciu jadrej minuty.

i wylacza moc grrewag.

ledli nie moina usunad przyezyny, raleiy wezwad specjaliste,
W eelu usprawrienia | przyspieszeria pomocy naleiy podal rumer
z takliczki zramionowe] (nr 000000-0000-000000);

Przykiad tabliczki znamionowe

| DHB 18 ST0 Nr, 000000=0000-000000
Ei}.-H Ku 1 MPa (10 bar) 9,0 Imin

| 18 kW HPE - 4000 50 Hz 28 A

| p16 211000cm

| Applance mus! bo earthed |

(€& 2§

| IPE5E  IP24D

03 0 W
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TRICTA n f

BEZPIECZENSTWO

7 Bezpieczenstwo

7.1  Ogdlne wskazdwki dotyczace bezpieczenstwa
Specjalista rmusi wykona wszystkie wymagane czynnoici 22 do
pierwszego uruchorrienia. Meledy przy tyrn przestrzegaé niniejszej
irstrukgji ir stalacji.

Producent zapewnia prawidtowe dziatanie i bezpieczeistwo
pracy tylko w przypadku viywaniz oryginzlnych akcesoriéw
przeznaczonych do tego urzadzeria oraz orygiralnych czesd
ramiennych.

7.2 Przepisy, normy i rozporzadzenia

Ryzyko uszkodzenial

Zwrddt uwage na tresc tabliczki znamionowej.
Podane napiecie musi byt zgodne z napieciem
sieciowym.

Zagroienie Zycia przez poraZenie pradem!
Wszystkie elektryczne prace przylaczeniowe

i instalacyjne wykonywat zgodnie z wymogami
VDE (DIN VDE 0100, przepisami odpowiedniego
zakladu elektroenergetycznego oraz
obowiazujacych przepisow krajowych i lokalnych.

ZagroZenie Zycia przez poraienie pradem!
Podlaczenie do sieci dnlpuszl:zalne jest wylacznie
w formie przytacza stalego. Urzadzenie musi byt
oddzielone od sieci przez wielobiegunowy odcinek
rozdzielajacy o diugoici co najmniej 3 mm.

Ryzyko uszkodzenia!

Podczas podlaczania wody przestrzegac wszystkich
przepisow krajowych i lokalnych, na ﬂrz','klad
w Niemezech normy DIN 1988 / DIN EN 806,

N\
/N
/N
/N

— Stopien ochrony IP 25 (zabezpieczenie przed strurnieniem wody)
jest zapewniony tylko przy prewidtowo zemontowanej tulei
kaklowe),

- Specyficzna opornosé elektrycznz wody nie moZe by mnigjsza
niz podano na tabliczee zramionowej! W przypadku sieci
wodociggowej ralezyuwzgledni nzjnizsza opornosd elektryczra
(patrz rozdziat .Zzkresy pracy”). Informacje o specyficzneg
opornoici elektrycznej wody oraz o elektrycznej przewodnosci
wody mozna uzyskad w lokalnych zakfadach wod ociggowych.

7.3 Instalacja wodna

7.3.1 Przewdd zimnej wody
Producent dopuszcza zastosowarie rur stzlowych i miedzianych
lub systemdw rur z tworzywe sztucznego.

1.3.2  Przewad cieplej wody
Producert dopuszcza zestosowanie rur rmiedziznych luk systernow
rur z tWorzywa sztuczrego.

Ryzyko uszkodzenial

W przy padku zastosowania systemow rur

z tworzywa szlucznego naleiy przestrzegac
granicznych warunkow roboczych i awaryjnych,
ktore moga wystepowat w urzadzeniu.

A

Producent rur z tworzywa sztucznego.

Przestrzegac danych producenta rur z tworzywa
sztucznego.

(T3l

= Nie jest wymagany zawdr kezpieczeistwa.

- Praca z wstepnie podgrzana woda jest niedopuszczalna!

—Praca z osprzetem przeznaczonym dlz urzadzen otwartych jest
niedopuszczalnal

7.4 Ryzyko zamarzniecia
Urzadzerie zainstalowad w pomieszczeniu, w ktérym nie wystepuje
ryzyko zamarzniecia,

»Zdemontowane urzadzenie przechowywad w miejscu
zabezpieczonym przed mrozem, poriewai resztki wody
pozostate w urzadzeniu rmogg doprowadzic do jego zemarzriecia
i uszkodzenia.

POLSKI
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