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Ochrona rurociągów przed 
zamarzaniem

3. Tabele doboru przewodøw grzejnych uk¬adanych na rurach 

  Przewody FroStop Green,   Ochrona przed zamarzaniem    
  FroStop Black, ETL-10 / FrostGuard  do temp. –20°C.

  ƒrednica rury 
Grubość  mm 15 22 28 35 42 54 67 76 108 150
izolacji cale 1/2” 3/4” 1” 5/4” 11/2” 2” 21/2” 3” 4” 6”

10 mm Green 
ETL-10 

Black Black Black Black Black Black

15 mm Green 
ETL-10 

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Black Black Black Black Black Black

20 mm Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Black Black Black Black

25 mm Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Black Black Black Black

30 mm Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Black Black Black

40 mm Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Black Black

50 mm Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Black

 

  Przewody FroStop Green,  Ochrona przed zamarzaniem    
  FroStop Black, ETL-10 / FrostGuard do temp. –40°C.

  ƒrednica rury 
Grubość  mm 15 22 28 35 42 54 67 76 108 125
izolacji cale 1/2” 3/4” 1” 5/4” 11/2” 2” 21/2” 3” 4” 5”

10 mm Black Black Black

15 mm Green 
ETL-10 

Black Black Black Black

20 mm Green 
ETL-10

Green   
ETL-10

Black Black Black Black

25 mm Green 
ETL-10

Green   
ETL-10

Green 
ETL-10

Black Black Black Black

30 mm Green 
ETL-10

Green   
ETL-10

Green 
ETL-10

Black Black Black Black Black

40 mm Green 
ETL-10

Green   
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Black Black Black Black

50 mm Green 
ETL-10

Green   
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Black Black Black

60 mm Green 
ETL-10

Green   
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Green 
ETL-10

Black Black Black Black

 
Przewody grzejne FroStop Green, Frostop Black i ETL-10 / FrostGuard mogå byç 
stosowane do ka†dego rodzaju rur (miedzianych, ocynkowanych, ze stali nierdzewnej, 
plastikowych oraz kompozytowych) bez †adnych ograniczeµ. Do monta†u przewodów 
grzejnych na rurach plastikowych nale†y u†ywaç samoprzylepnej ta∂my aluminiowej 
ATE-180, którå nale†y pokryç przewód grzejny na ca∆ej jego d∆ugo∂ci.

 
Wa†ne: Przy stosowaniu izolacji zawierajåcej rozpuszczalniki lub bitumy nale†y 
u†ywaç przewodów grzejnych z fluoropolimerowym p∆aszczem ochronnym  
(np. typu BTV2-CT). 

Temperatura utrzymania 40°C dla rurociågów zawierajåcych substancje t∆uszczowe

																										  ƒrednica rury (mm)
Grubo∂ç 42 54 67 76 108 125 150 200
izolacji 11/2” 2” 21/2” 3” 4” 5” 6” 8”
30 mm FS-C-2X 
40 mm FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X
50 mm FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X
60 mm FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X FS-C-2X

Wszystkie dane prezentowane w powy†szych tabelach dotyczå rur metalowych przy 
zastosowaniu izolacji termicznej o wspó∆czynniku l = 0,035 W/mK lub lepszym.




