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Ochrona rurociągów przed 
zamarzaniem

4. D∆ugo∂ç przewodów   Przewód grzejny nale†y montowaç w linii prostej na instalacji rurowej. 
Na krótkich odcinkach odga∆æzieµ rurociågów (do oko∆o 3 m) przewód grzejny mo†na 
uk∆adaç w pætle powrotne zamiast po∆åczeµ trójnikowych typu T. 

ˆåczna d∆ugo∂ç rur przeznaczonych do ogrzewania
+ ok. 0,3 m na z∆åcze
+ ok. 1,0 m na trójnik ∆åczeniowy
+ ok. 1,2 m na czwórnik ∆åczeniowy
Dodatkowe ilo∂ci przewodów potrzebne så w miejscach zwiækszonego odprowadzania 
ciep∆a – zawory powy†ej 2” oraz nieizolowane wsporniki rur (ok. 1 m)

= wymagana d∆ugo∂ç przewodu grzejnego 

5. Zabezpieczenia elektryczne • ˆåczna d∆ugo∂ç przewodu grzejnego pozwala okre∂liç liczbæ i rozmiar wy∆åczników  
   nadmiarowych

• Wymagany wy∆åcznik ró†nicowoprådowy: 30 mA
• Instalacja zgodna z miejscowymi przepisami
• Pod∆åczenie zasilania powinno zostaç wykonane przez elektryka z 
 uprawnieniami
• Nale†y stosowaç wy∆åczniki nadmiarowe typu C

Maksymalnå d∆ugo∂ç obwodu grzewczego wyliczona w oparciu o minimalnå 
temperaturæ rozruchowå 0°C, 230 Vac. 
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Green

FroStop  
Black

ETL-10  
(w rurach)

FS-C-2X

6 A 30 m 30 m 30 m 30 m

10 A 60 m 50 m 60 m 55 m

13 A 80 m 65 m – 70 m

16 A 100 m 80 m – 90 m

	




