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Regulator temperatury pomieszczenia
RTP-S; RTPZ-S
Instrukcja obs³ugi i monta¿u

Instalacje, monta¿ i pierwsze uruchomienie urz¹dzenia mo¿e wykonaæ wy³¹cznie
Instalator lub Serwisant posiadaj¹cy uprawnienia elektryczne.

Przy pod³¹czaniu regulatora nale¿y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego.

Technika dobrego samopoczucia

RTP-S

RTPZ-S
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Instrukcja obs³ugi
(dla U¿ytkownika i Fachowca)

Regulatory temperatury RTP-S i RTPZ-S
dostosowuj¹ bezstopniowo obroty dmu-
chawy pieca akumulacyjnego do zapotrze-
bowania ciep³a pomieszczenia.

Obs³uga (rys. 1)

¯¹dana temperatura pomieszczenia na-
stawiana jest za pomoc¹ pokrêt³a tempe-
ratury (1). Prze³¹cznik (2) s³u¿y do w³¹-
czania i wy³¹czania silnika dmuchawy.
Prze³¹cznik (3) wystêpuj¹cy tylko w regu-
latorze RTPZ-S s³u¿y do wyboru nastêpu-
j¹cych 3 rodzajów pracy:

Nocne obni¿enie temperatury
trwale obni¿ona temperatura po-
mieszczenia
Praca dzienna
trwale normalna temperatura po-
mieszczenia
Ogrzewanie dodatkowe
w³¹czenie dodatkowej grza³ki

Dzia³anie regulatora

Prêdko�æ dmuchawy regulowana jest w
zale¿no�ci od ró¿nicy pomiêdzy istniej¹-
c¹ temperatur¹ pomieszczenia a tempe-
ratur¹ zadan¹. Czym bardziej istniej¹ca
temperatura pomieszczenia zbli¿ona jest
do temperatury zadanej, tym wolniejsze
s¹ obroty dmuchawy. Pozwala to na szcze-
gólnie cich¹ pracê dmuchawy.

Dopasowanie regulatora do faktycz-
nej temperatury pomieszczenia

O ile miejsce monta¿u regulatora wp³ywa
na prawid³owo�æ pomiaru temperatury
pomieszczenia, mo¿liwe jest dopasowa-
nie regulatora do faktycznej temperatury
pomieszczenia. W tym celu nale¿y zdj¹æ
pokrêt³o regulacji temperatury wraz z tar-
cz¹ ustalaj¹c¹ (4) - rys. 2a. Przy ustawie-
niu fabrycznym strza³ka na tarczy ustala-
j¹cej skierowana jest na �rodkowe z¹bki
ustalaj¹ce pokrêt³a regulacji temperatury
- rys. 2b.  Aby dokonaæ zmiany nale¿y
zdj¹æ tarczê ustalaj¹c¹ i ponownie za³o-
¿yæ w sposób nastêpuj¹cy:
Ø temperatura pomieszczenia wy¿sza

ni¿ wskazania regulatora
- z¹bki ustalaj¹ce pokrêt³a przesun¹æ
w stronê  " "

Ø temperatura pomieszczenia ni¿sza
ni¿ wskazania regulatora
- z¹bki ustalaj¹ce pokrêt³a przesun¹æ
w stronê  " "

Ograniczenie zakresu temperatury

W tym celu nale¿y zdj¹æ pokrêt³o regula-
cji temperatury wraz z tarczk¹ ustalaj¹c¹.
Widoczn¹ po zdjêciu pokrêt³a regulacyjn¹
tarczkê niebiesk¹ (temp. minimalna) i czer-
won¹ (temperatura maksymalna) lekko
unie�æ, ustawiæ zgodnie z ¿yczeniem i
ponownie osadziæ (rys. 3).

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3
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70 / 147 / 27 mm

maks. 180 VA, min. 10 VA

5OC  -  30OC

proporcjonalna

IP 20

Instrukcja monta¿u
(dla Fachowca)

Prawid³owa praca regulatora temperatury
pomieszczenia mo¿e byæ zapewniona je-
dynie w przypadku uwzglêdnienia nastê-
puj¹cych punktów:
Ø regulator nale¿y zamontowaæ na �cia-

nie wewnêtrznej pomieszczenia (uni-
kaæ wnêk);

Ø nie zas³aniaæ regulatora zas³onami lub
firankami itp.;

Ø unikaæ blisko�ci ogrzewania, telewizo-
ra lub bezpo�redniego nas³onecznie-
nia;

Ø nie montowaæ regulatora w pobli¿u
okien i drzwi (przeci¹gi).

Monta¿

W celu przeprowadzenia monta¿u regula-
tora nale¿y zdj¹æ pokrêt³o regulacji tem-
peratury wraz z tarczk¹ ustalaj¹c¹. Zdj¹æ
pokrywê obudowy poprzez wci�niêcie �ru-
bokrêtem jêzyczków  w dolnej czê�ci obu-
dowy (po lewej i prawej stronie) - rys. 4.
Doln¹ czê�æ obudowy przymocowaæ do
�ciany i pod³¹czyæ elektrycznie zgodnie ze
schematem 5 lub 6.

Nale¿y uwzglêdniæ instrukcjê
monta¿u i obs³ugi urz¹dzeñ do
których bêdzie pod³¹czony regu-
lator temperatury pomieszczeñ.

Na zakoñczenie zamontowaæ ponownie
pokrywê obudowy i nasadziæ pokrêt³o re-
gulacji temperatury wraz z tarczk¹ ustala-
j¹c¹.

Obni¿enie temperatury przy zasto-
sowaniu zewnêtrznego zegara

W przypadku zastosowania zewnêtrzne-
go zegara nale¿y usun¹æ fabryczny mo-
stek pomiêdzy zaciskami 7/L2 i 8/TA (rys.
6). Zaciski te zostan¹ przy obni¿eniu tem-
peratury zmostkowane przez bezpotencja-
³owe styki zegara.

Rys. 4

  RTP-S   RTPZ-S

Rys. 5 Rys. 6

Dane techniczne

Typ

Wymiary  wys/szer/g³êb.

Styki w³¹czeniowe dodatkowej grza³ki

Obci¹¿enie wyj�ciowe

Zakres nastaw

Regulacja dmuchawy

Regulacja dodatkowej grza³ki

Nocne obni¿enie temperatury

Rodzaj ochrony

RTP-S

-

-

-

RTPZ-S

16 A, 250 V, 50 Hz, cos j = 1

2 punktowa

maks. 5 K

Ochrona �rodowiska naturalnego

Prosimy o wspó³pracê w zakresie prze-
strzegania zasad ochrony srodowiska na-
turalnego. W tym celu nale¿y usun¹æ opa-
kowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi krajo-
wo przepisami o przeróbce odpadków

Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w
którym urz¹dzenie zosta³o zakupione.
Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ do
Zak³adu  Serwisowego wymienionego w
karcie gwarancyjnej.
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne oraz kon-
serwacja urz¹dzenia mog¹ byæ wykona-
ne wy³¹cznie przez uprawnionego Insta-
latora lub Serwisanta.
Producent nie bierze odpowiedzialno�ci za
uszkodzenia urz¹dzeñ wynik³e z monta¿u
i / lub u¿ytkowania niezgodnego z niniej-
sz¹ instrukcj¹ monta¿u i obs³ugi.


