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LEKL‘QI 1. Instrukcja obslugi dla Uzytkownika i Instalatora

1.1 Oois urzadzenia

Pojemnosciowe bezciSnieniowe ogrzewacze
wody uzytkowej utrzymuja temperature wody
na statym, nastawionym poziomie.

Przy nagrzewaniu z armatury kapie nadmiar
wody.

Do ogrzewaczy moga byc stosowane wytgcznie
armatury bezciSnieniowe. Zalecane jest sto-
sowanie armatur oferowanych przez Stiebel
Eltron (patrz pkt. 1.7 ,,Osprzet dodatkowy”).
Funkcja ,thermstop” (termiczne rozdzielenie)

zapobiega nagrzewaniu armatur regulujacych
temperature podczas trybu gotowosci.

1.2 Wazne wskazowki w
skrocie

» Zadang temperature cieptej wody uzyt-
kowej wyptywajacej z urzadzenia nalezy
nastawic pokrettem regulatora tempera-
tury (1).

* Woda jest ogrzewana, gdy Swieci sie
lampka kontrolna (2).
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1.3 Obstuga

Dobor temperatury

°C = zimna. W pozycji tej ogrzewacz wody
zabezpieczony jest przed zamarzaniem.
Nie jest natomiast zabezpieczona
armatura, ani instalacja wodna.

Eco = Zalecana pozycja ekonomiczna (ok.
60 °C). Minimalne tworzenie sie osadu
wapiennego.

85 = maksymalna, nastawialna temperatura.

Wskazowka:

Na zyczenie Uzytkownika Instalator / Serwisant
moze nastawic ograniczenie temperatury wody
w urzadzeniu, zapewniajac bezstopniowa re-
gulacje do wartoSci temperatury ograniczonej,
(patrz pkt. 2.8 ,,Pierwsze uruchomienie”).

Czas nagrzewania:

Jezeli zuzyta zostanie cata pojemnosc zbiorni-
ka ponowne nagrzewanie przebiegac bedzie
zgodnie z ponizszym wykresem.
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Przyktad:
Nastawa temperatury 65 °C
Czas nagrzewania ok. 18 min

llos¢ wody podmieszanej:

llo5¢ wody podmieszanej zalezna jest od na-
stawy temperatury. Przyktad: wybieramy wode
podmieszang o temperaturze 40 °C.
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Przyktad:

Nastawa temperatury 65 °C
Temperatura zimnej wody 15 °C
doprowadzonej do ogrzewacza
llo5¢ wody podmieszanej ok. 20 litrow

1.4 Wazna wskazowka

* Urzadzenia nie wolno poddawac
dziataniu cisnienia. Nie nalezy zamy-
kac wyptywu wody z armatury, nie uzywac
perlatora, ani weza z regulatorem strumie-
nia.
* Przy doborze temperatury powyzej 45 °C
moze natychmiast wyptywac goraca woda.
Istnieje niebezpieczenstwo poparzenia.
* Z tego wzgledu nalezy zwrdcic szczegélng
uwage na dzieci i osoby o ograniczonych
funkcjach ruchowych i umystowych i zapew-
nic im staty nadzor osoby znajacej zasady
uzytkowania urzadzenia.
* W celu unikniecia przestawienia urzadze-
nia na wyzsza temperature nalezy unie-
mozliwi¢ dostep bawiacych sie dzieci do
urzadzenia -

niebezpieczenstwo poparzenia!

* Jesli nie jest to jednak mozliwe Producent
zaleca nastawienie przez Instalatora / Serwi-
santa ograniczenia temperatury.

* W celu wykluczenia prawdopodobiefstwa
samoistnego odblokowania ogranicznika
temperatury bezpieczenstwa w przypadku
wystapienia usterki ogrzewacza nie wolno
zasilac poprzez programator czasowy.

Osad wapienny moze spowodowac zamkniecie
odptywu przez co urzagdzenie znajdzie sie pod
ciSnieniem.

Oznaka zakamienienia sa odgtosy wrzenia
oraz zmniejszony strumiefn wody wyptywajgcej
z urzadzenia. W takim przypadku konieczne
jest fachowe usuniecie osadu z elementu
grzejnego i armatury.

Zdjecia pokretta regulatora temperatury moze
dokonac jedynie Instalator lub Serwisant.

Nalezy przestrzegac wszystkich informacji
niniejszej instrukcji poniewaz zawieraja one
wazne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa,
prawidtowe] obstugi i konserwacji urzadzenia.

1.5 Konserwacja i czyszczenie

Prace konserwacyjne dotyczace np.

sprawdzenia bezpieczefistwa elektrycz-
nego moga byc wykonane jedynie przez upraw-
nionego Instalatora lub Serwisanta!
Regularne przeglady zwigkszaja bezpieczeistwo
eksploatacji urzadzenia. Wszelkie zaistniate
usterki urzadzenia nalezy usuwac niezwtocznie,
niezaleznie od corocznych przegladow.

Prawie kazda woda przy wysokich tempe-
raturach powoduje powstawanie kamienia.
Osadza sie on w urzadzeniu i ogranicza jego
funkcjonowanie oraz zywotnosc. W zwigzku
z tym nalezy dokonywac okresowego odka-
mieniania grzatki ogrzewacza. Czestotliwos¢
okresli Instalator lub Serwisant.

Do utrzymania w czystosci elementow obudo-
wy urzadzenia wystarczy wilgotna Sciereczka,
zamoczona w roztworze mydta. Nie nalezy
stosowac zadnych szorujacych lub rozpuszcza-
jacych Srodkow czystosci!

1.6 Co robic, gdy...?

... brak cieptej wody

Sprawdzi¢ ustawienie pokretta regulatora
temperatury. Sprawdzi¢ bezpieczniki domowej
instalacji elektrycznej oraz wtyczke przewodu
zasilajgcego.

... styszalne sg odglosy wrzenia w zbiorniku
zleci¢ odkamienianie urzadzenia Instalatorowi
lub Serwisantowi

... patrz takze pkt 3 ,,usuwanie usterek przez
Uzytkownika i Instalatora / Serwisanta

Jezeli do usuniecia zaistniatej usterki niezbed-
na jest pomoc Serwisanta, dla przyspieszenia
pomocy nalezy przy zgtoszeniu przekazac mu
nastepujace dane z tabliczki znamionowej:

Nr.fo..H.)-[...] STIEBEL ELTRON
Typ:

€26.02_06_0010

1.7 Osprzet dodatkowy
Numery katalogowe Stiebel Eltron
¢ armatury dwuzaworowe regulujace tempe-

rature

- do umywalek
WST-W 07 44 27 WST 222430
WSM 222431

- do zlewozmywakow
WST-K 07 44 28 WUT 22 2432
Wwum 22 24 33

¢ armatury jednouchwytowe mieszajace
- do umywalek
MEW 22 24 39
- do zlewozmywakow
MES 22 24 40
MESL 22 24 42

MESB 22 24 41



Montaz hydrauliczny i naprawy mogg byc
wykonane jedynie przez uprawnionego In-
stalatora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsza
instrukgja.

2.1 Budowa urzadzenia A

1 Pokretto regulatora temperatury

2 Llampka kontrolna

3 Krociec doprowadzenia zimnej wody (nie-
bieski)

4 Krociec odprowadzenia cieptej wody (czer-
wony)

5 Przewdd zasilania elektrycznego

6 Listwa montazowa

7 Rurka ochronna ogranicznika temperatury
bezpieczenstwa (z funkcja odblokowania)

8 Rurka ochronna regulatora temperatury

9 Tabliczka znamionowa

2.2 Opis urzadzenia

Bezcisnieniowe ogrzewacze wody uzytkowej
do montazu pod umywalka, przeznaczone do
zaopatrywania jednego punktu poboru wody.
Moga byc stosowane wytacznie armatury
bezciSnieniowe. Zalecane jest stosowanie ar-
matur oferowanych przez Stiebel Eltron (patrz
pkt. 1.7 ,,Osprzet dodatkowy”).

2.3 Dane techniczne
Nalezy porownac z tabliczkg znamionowg

Tvp SNU 10 SL
SNU 10 SLi
Pojemnosc 101
Rodzaj konstrukgji bezcisnieniowa
Ciezar 4,6 kg
Funkcja ,thermostop” tak
Moc grzejna Patrz tabliczka
znamionowa
Napiecie zasilania 230V
Maks. przeptyw 10 I/min
Rodzaj ochrony IP24D
Przewod przytaczeniowy z | ca. 650 mm
wtyczka
Zakres bezstopniowych ok.
nastaw temperatury 35°C-85°C
Tabela 1

2.4 Przepisy i zalecenia

* Montaz (system wodny i instalacja elek-
tryczna), pierwsze uruchomienie oraz
kon-serwacja i naprawy moga by¢ wyko-
nane jedynie przez uprawnionego Insta-
latora lub Serwisanta, zgodnie z niniejsza
instrukgja.

» prawidtowe dziatanie urzadzenia i bez-
pieczna eksploatacja zapewnione sg tylko
w przypadku stosowania oryginalnych
czesci zamiennych przeznaczonych dla
tego urzadzenia

* wylewka armatury ma funkcje napo-
wietrzania. W zwigzku z tym nie wolno
zamykac krocca wyptywu wody, ani wy-
lewki. Nie uzywac perlatorow, ani wezy z
regulatorem strumienia.

* ogrzewacz nalezy bezwzglednie podtaczyc
do uziemionego gniazdka, ktore musi byc

tatwo dostepne po podtaczeniu urzadze-
nia. Jezeli ogrzewacz podtaczany jest do
sieci elektrycznej na state, nalezy przewi-
dzie¢ mozliwos¢ odtaczenia go od sieci na
wszystkich biegunach, na odlegtos¢ mi-
nimum 3 mm, za pomocg bezpiecznikow
lub przekaznikow. Instalacja za pomoca
przewodu utozonego na state nie jest do-
zwolona.

2.5 Wazne wskazowki

Poddanie urzadzenia dziataniu cis-

nienia wody, moze spowodowac
powstanie nieszczelnosci zbiornika, a tym
samym wyciek wody z urzadzenia.
Niedozwolona jest zamiana kroccow wody
przy podtaczaniu poniewaz uniemozliwia
to prawidtowa prace ogrzewacza i funkcje
»thermostop”.

2.6 Miejsce montazu urzadzenia B
Ogrzewacz nalezy montowac pionowo, w po-
mieszczeniach nie zagrozonych temperaturami
ujemnymi, kroccami do gory, jak najblizej
punktu poboru wody.

2.7 Montaz urzadzenia €

e zamontowac listwe montazowa. Przy uzy-
ciu szablonu montazowego ustalic pozycje
ogrzewacza. Materiat mocujacy dobrac do
rodzaju Sciany na ktorej montowany bedzie
ogrzewacz. Nadmiar przewodu zasilajgcego
mozna schowac w przeznaczonym do tego
zagtebieniu znajdujgcym sie w obudowie
urzadzenia.

* zawiesiC urzadzenie

* zamontowac przytacza wody. Ustawic maks.

przeptyw 10 [/min (patrz opis armatury).
Oznaczenia kolorow kroccow ogrzewacza
oraz armatury musza byc zgodne tzn. nie-
bieski z prawej strony = podtaczenie zimnej
wody doptywajacej (3)

czerwony z lewej strony = podtaczenie cie-
ptej wody wyptywajacej (&).

2.8 Pierwsze uruchomienie D
(Moze byc¢ wykonane jedynie przez Instalatora
lub Serwisanta)

E odkreci¢ zawor armatury cieptej wody
lub w przypadku armatury jedno uchwy-
towe] ustawic dzwignie w pozycji ,cie-
ptej” i odczekad, az wyptywajaca woda
pozbawiona bedzie pecherzykéw powie-
trza.

IIl podtaczy¢ wtyczke do gniazdka i nasta-
wic temperature. Sprawdzic dziatanie
ogrzewacza.

Niebezpieczefistwo pracy bez wody!
Zamiana kolejnoSci czynnosci przy
uruchamianiu spowoduje zadziatanie ogra-
nicznika temperatury bezpieczenstwa.
W takim przypadku nalezy napetnic ogrze-
wacz wod3 i odtaczy¢ na krotko urzadzenie
od sieci elektrycznej.

STIEBEL ELTRON

2. Instrukcja montazu dia instalatora

@ Ograniczenie temperatury G :
Maksymalna temperatura ograniczana
jest przy pomocy pierscienia ogranicza-
jacego tylko w przypadku pozadanego jej
ograniczenia.

Zdjac folie z panelu obstugowego.

Przekazanie urzadzenia Uzytkownikowi
Wyjasnic Uzytkownikowi zasade dziatania i
bezpiecznej eksploatacji ogrzewacza. Zwrocic
uwage na mozliwe zagrozenia (niebezpieczen-
stwo poparzenia w przypadku nastawienia
zbyt wysokiej temperatury c.w.u.). Przekazac
niniejsza instrukcje obstugi do starannego
przechowania. Wszelkie informacje zawarte
w niniejszej instrukcji musza byc skrupulatnie
przestrzegane, gdyz zawieraja w-skazowki
dotyczace bezpieczenstwa, instalacji, obstugi i
konserwacji urzadzenia.

2.9 Wskazowki serwisowe

Uwaga ! Przed rozpoczeciem wszel-

kich prac ogrzewacz nalezy odtaczyc
na wszystkich biegunach od sieci elektrycz-
nej i zdjac ze Sciany.

« Otwarcie ogrzewacza H :

a zdjac pokretto regulatora temperatury oraz
pierscien ogranicznika temperatury bez-
pieczenstwa i odkreci¢ wkrety.
wecisng¢ Sruby zabezpieczajace

¢ pochylic i zdja¢ obudowe ogrzewacza

¢ Wymiana przewodu zasilajacego

W przypadku wymiany przewodu zasilania

elektrycznego, nalezy zastosowac oryginal-

ny przewod Stiebel Eltron, dostepny jako

czes¢ zamienna pod numerem katalogowym

02 06 71, alternatywnie dostepny w handlu

przewdd o identycznych polach przekroju, z

uziemieniem. Przewdd zasilajacy wtozyc do

prowadnicy H !

Schemat elektryczny E

» prawidlowa pozycja czujnika regulatora

temperatury w rurce ochronne;j:

Przy wymianie lub demontazu regulatora tem-

peratury, czujnik wprowadzi¢ do rurki ochron-

nej na gtebokos¢ 185 mm F i umiesci¢ pod
wtyczka uziemienia.

» Oproznianie urzadzenia

Ogrzewacz nalezy oproznic przez krocce przy-

taczeniowe.

¢ Odkamienienie

Wymontowac grzatke. Cze5¢ kamienia usunac

poprzez delikatne pukanie. Grzatke zanurzyc

do kotnierza w Srodku odkamieniajacym.

» Sprawdzenie przewodu ochronnego

Wyciagnac wtyczke sieciowq i zdjac pokretto

regulatora temperatury. Kontrole nalezy wyko-

nac na wkrecie mocowania regulatora i styku
elektrycznego przewodu zasilajacego.

19
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3. Usuwanie usterek przez Uzytkownika i Serwisanta

Usterka

Brak cieptej wody pomimo w petni
otwartej armatury cieptej wody.

Przyczyna

mienia.

Odgtosy gotowania sie wody w
urzadzeniu.

Tabela 2

Brak napiecia.
Zakamienianie regulatora stru-

Zadziatat ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa (STB).

Zakamieniony zbiornik.

Usuwanie

Uzytkownik / Serwisant:

Uzytkownik / Serwisant:

Serwisant:

Serwisant:

sprawdzi¢ bezpieczniki w domowej instalacji elek-
trycznej.

wyczyscic, ewentualnie wymienic regulator strumie-
nia w armaturze.

Usunac przyczyne usterki (wymienic regulator tem-
peratury). Wskazowka: STB resetuje sie automatycz-
nie po odtaczeniu napiecia od ogrzewacza.

Odkamienic ogrzewacz.

AX, =
k. Srodowisko naturalne i recykling

Przetwarzanie zuzytych urzadzen.
Urzadzenia oznakowane tym

E znakiem nie moga by¢ wyrzucane
do pojemnikdw na Smieci, nalezy je

zbieraC i utylizowac osobno.

Przetwarzanie zuzytych urzadzeh musi

by¢ dokonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami lokalnymi.

e

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju
w ktorym urzadzenie zostato zakupione.
Naprawy gwarancyjne nalezy zgtaszac do
zaktadu serwisowego wymienionego w
karcie gwarancyjnej.
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Montaz, podtaczenie elektryczne oraz

konserwacja urzadzenia moga byc
wykonane wytaczenie przez uprawnionego
Instalatora lub Serwisanta.

Producent nie bierze odpowiedzialnosci za
uszkodzenia urzadzein wynilkte z montazu
i/lub uzytkowania niezgodnego z niniejsza
instrucja montazu i obstugi.




