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1.  Przegląd systemu 
Schemat systemu ogrzewania dachów i rynien
system przewodów grzejnych o stałej mocy raychem GM-cW zapobiega powstawaniu 
nawisów lodowych i sopli oraz utrzymuje drożność rynien przez ciągłe wytapianie śniegu/
lodu w celu odprowadzania wody z dachu. typowy system zawiera przewody grzejne  
GM-cW, system sterowania i dystrybucji zasilania. 
1  czujnik temperatury otoczenia via-Du-a10
2  czujnik wilgotności HarD-45
3  Przewód grzejny (GM-2cW; GM-4cW)
4  uchwyt GM-rakE lub wieszak GM-HanGEr
5  sterownik EMDr-10
6  Panel sterowania z wyłącznikiem różnicowo-prądowym 30 ma
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2.  Czynności kontrolne przed instalacją
•	 czy dobrano poprawny typ i rozmiar przewodu grzejnego o stałej mocy? 

 — GM-2cW dla 230 vac

 — GM-4cW dla 400 vac

 — tabela rozmiarów

•	 sterownik (EMDr-10) — zamawiany oddzielnie 

•	 akcesoria do dachu i rynien — zamawiane oddzielnie 
 — GM-rakE

 — icE-stoP-GMk-rc

 — GM-sEaL-02

 — GM-cLiP-s, GM-cLiP-M, GM-cLiP-L

 — GM-HanGEr

 — opaski do przewodów kBL-10 (odporne na promieniowanie uv)

•	 czy dokonano kontroli fizycznych uszkodzeń materiału ?

•	 sprawdź projekt
 — Zaplanuj rozmieszczenie wszystkich skrzynek przyłączeniowych i punktów zasilania

 — sprawdź metody mocowania

3.  instalacja przewodu grzejnego oraz metody mocowania
a.   Nachylony dach z nawisem

•	 Przewód grzejny powinien stykać się bezpośrednio ze śniegiem lub lodem
•	 należy prowadzić go zygzakowato na krawędzi dachu
•	 Przymocuj uchwyty GMk-rc do dachu przy pomocy kleju GM-sEaL-02 przed 

zainstalowaniem przewodu grzejnego

30 cm

Obszar, w którym najczęściej 
gromadzi się śnieg i lód

Nawis okapu

Ściana zewnętrzna

Przewód grzejny

Rynna

Dach

Ogrzewane
wnętrze

77

WaŻNE! 
gm-2(4)CW to przewód grzejny o stałej mocy. Nie wolno wydłużać/skracać lub 
przycinać tego przewodu grzejnego. Przewód musi zostać podłączony przez elektryka 
z uprawnieniami.
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•	 Przewód grzejny zostanie przymocowany przy pomocy uczwytów GMk-rc na 
dachu

•	 1 pudełko z 50 szt. GMk-rc wystarczy na 11 m długości dachu

b. Nachylony dach z rąbkami

•	 uchwyty na przewody grzejne mocowane na klej do powierzchni blachy
•	 Poprowadź przewód w górę rąbka do wysokości 30 cm, a nastepnie zawróć 

przewodem na drugą stronę rąbka i poprowadź go do rynny. upewnij się, że 
przewody w rynnie się nie stykają.

•	 jeżeli rąbki są oddalone od siebie o więcej niż 60 cm, to przewody grzejne 
poprowadź wzdłuż każdego rąbka

•	 uchwyty dachowe GMk-rc mocowane klejem GM-sEaL-02 służą do mocowania 
przewodu grzejnego GM-2cW/GM-4cW na powierzchni dachu

•	 oczyść i przygotuj powierzchnię dachu do nałożenia kleju
•	 na każdym rąbku użyj 4 uchwyty
•	 uchwyty przymocuj do dachu wcześniej 
•	 Po wyschnięciu kleju umieść przewód grzejny  

w uchwytach

c. Kosze dachowe

•	 Zatory lodowe mogą powstawać 
w koszach dachowych, gdzie 
przecinają się dwie krawędzie 
dachu.

•	 W celu utrzymania stałej ścieżki 
odpływu wód roztopowych, 
poprowadź przewód grzejny w 
górę i w dół kosza

•	 Przewód grzejny poprowadź do 2/3 
wysokości każdego kosza dachu 
prowadząc go w górę i dół kosza

•	 Przewody grzejne nie powinny na 
siebie zachodzić.

2/3

1/3

10 cm
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d. Dach/ściana — miejsce styku

•	 Śnieg ma tendencję do gromadzenia w miejscu styku dachu i ściany.
•	 Poprowadzenie pętli przewodu grzejnego do dwóch trzecich wysokości nachylenia 

zapewni ścieżkę do odprowadzania dodatkowych ilości stopionego śniegu/lodu z 
tego obszaru.

•	 ułóż najbliższy przewód grzejny w odległości ok. 5–8 cm od ściany. ułóż drugi 
przewód grzejny w odległości 10–16 cm od pierwszego.

•	 Zachowaj minimalną odległość 10 cm pomiędzy przewodami grzejnymi. Przewody 
grzejne nie mogą na siebie zachodzić.

e. Rynny

•	 W rynnie standardowej szerokości poprowadź jeden przewód grzejny.
•	 użyj profilu GM-rakE i opasek kablowych do przymocowania przewodu grzejnego 

i zmian kierunku.
•	 Zazwyczaj żadne mocowania w rynnach nie są wymagane.
•	 W lokalizacjach narażonych na działanie silnych witarów zastosuj klejone uchwyty 

GMk-rc.

≥ 200 mm

5 - 8 cm

10 - 16 cm

1/3

2/3
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•	 W przypadku szerokich rynien (> 200 mm), ułóż dwa przewody grzejne oddzielone 
profilami GM-rakE co 1 m.

Odstęp maksymalnie 15 cm

GM-RAKE

GMK-RC

≥ 200 mm

Minimalna odległość 
przewodów grzejnych 

wynosi 10 cm.

GM-rakE 
->co 1 m

•	 Zastosuj zaczepy GM-cLiP do trzymania przewodu grzejnego na miejscu w 
rynnach o kształcie litery L. 

•	 stosowanie: 1 sztuka GM-cLiP na metr rynny.

1,0 metr

140–150 mm

f. Rury spustowe

•	 Przewód grzejny należy przymocować u szczytu każdej rury spustowej 
za pomocą jednego mocowania GM-rakE na każdy przewód grzejny.

•	 Poprowadź przewód grzejny do końca rury spustowej, poniżej linii 
przemarzania.

•	 użyj GM-HanGEr w połączeniu z uchwytem GM-cLiP w celu 
zamontowania przewodu grzejnego w koszu zlewowym.

•	 Wymagana ilość: 1 sztuka GM-HanGEr na jeden kosz zlewowy; 2 
sztuki GM-cLiP-s dla okrągłego typowego kosza zlewowego (średnica 
kosza 250 mm).

≥ 200 mm
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GM-HANGER

GM-CLIP-S

4.  Sterowanie i kontrola
Zalecany sterownik EMDR-10
•	 	Sterowanie	w	oparciu	o	pomiar	wilgotności	 

i temperatury otoczenia
•	 	Sterowanie	bezpośrednie	lub	przy	pomocy	stycznika
•	 	Do	montażu	w	rozdzielnicy	na	szynie	DIN
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AC 230V 50/60Hz 

IP 20 
Relais: 10(4)A, AC 230V 

Alarm: 2(1)A,   AC 230V Do not open while energized 

Nicht unter Spannung öffnen 

Ne pas ouvrir sous tension 
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a. Umieszczanie czujników

1. aby osiągnąć optymalną wydajność, czujnik temperatury otoczenia należy umieścić z 
północnej strony budynku. 

2. czujnik wilgotności należy umieścić z południowej strony budynku, w rynnie, możliwie 
blisko wlotu do rury spustowej.

5.  odbiór i rozruch instalacji 
Do wykonania dokumentacji montażu należy użyć Protokołu odbioru końcowego 
ML-raychemGMcW-cr-Eu0515 dołączonego do opakowania.
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2
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