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Piec akumulacyjny WiFi TVS

Instrukcja dla modeli:
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TVS 16 WiFi TVS 24 WiFi TVS 32 WiFi

Parametry techniczne:

® Zasilanie: ~230 V / 50Hz

® Max. obcigzenie pieca: < 16A

® Max. obcigzenie grzafki: < 10A

® Zuzycie energii wyswietlacza (aktywny): < 1.0 W

® Zuzycie energii wyswietlacza (oczekiwanie): < 0.5 W
® Dokladnos¢ pomiaru temperatury: 0.1 °C

@ llos¢ cegiet akumulacyjnych dla poszczegdinych modeli:

Model: TVS 16 WiFi TVS 24 WiFi TVS 32 WiFi

llos¢ cegiet: 8 12 16

Najwazniejsze funkcje urzadzenia:

® Sterowanie za pomocg aplikacji mobilnej WiFi

® Funkcja wykrycia otwartego okna

® Funkcja adaptacyjna

® Kontrola temperatury 24h na dobe, 7 dni w tygodniu

® Automatyczne dostosowanie temperatury pomieszczenia do nastawy



THERMOVAL

1. Srodki bezpieczenstwa
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UWAGA! Nalezy doktadnie zapoznac sie z wszystkimi informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania
przed rozpoczeciem procesu instalacji oraz przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia.

Podczas korzystania z urzgdzenia nalezy zawsze przestrzega¢ podstawowych srodkéw ostroznosci w celu
zmniejszenia ryzyka pozaru, porazenia pragdem elektrycznym i obrazen ciata.
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Podczas uzytkowania urzgdzenie jest bardzo gorgce. W celu unikniecia oparzen nalezy unika¢ kontaktu
gotg skdrg z gorgcymi powierzchniami obudowy.

Materiaty tatwopalne (takie jak meble, poduszki, posciel, papier, ubrania, zastony itp.), nalezy trzymac
w odlegtosci co najmniej 30 cm od przodu, bokdw i tytu urzgdzenia.

. Nalezy zachowa¢ wskazany minimalny odstep od urzgdzenia (Rys.1).
. Niektore czesci tego produktu mogg sie bardzo rozgrzac, tym samym powodujgc oparzenia. Jezeli

w poblizu urzgdzenia znajdujg sie dzieci lub osoby wymagajace szczegolnej troski, nalezy zwrdci¢ na nie
szczegolng uwage oraz sprawowac nad nimi staty nadzér!

. Nalezy pilnowac dzieci, aby nie bawity sie urzgdzeniem.
. Ten produkt moze by¢ uzywany przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczonymi

zdolnosciami fizycznymi, sensorycznymi lub umystowymi bez doswiadczenia i wiedzy, po éwczesnym
poinstruowaniu ich o prawidtowej obstudze urzgdzenia oraz upewnieniu sie, ze osoby

te zrozumiaty instrukcje bezpiecznego uzytkowania. Dzieci nie mogg czysci¢ i konserwowac urzgdzenia
bez nadzoru osoby dorostej.

. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogg wigczaé / wytgcza¢ urzgdzenie tylko pod warunkiem, ze znajdujg sie

pod nadzorem osoby doroste;j.

. Dzieci ponizej trzeciego roku zycia nie mogg w zadnym stopniu obstugiwa¢ urzgdzenia.
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W przypadku awarii urzgdzenia nie nalezy wykonywac zadnych czynnosci w celu jego ponownego
uruchomienia lub samodzielnej naprawy. Urzgdzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania i poprosic¢
doswiadczonego technika o sprawdzenie usterki.

. Urzadzenie przeznaczone jest do uzytkowania w pomieszczeniach wewnetrznych!

. W celu odigczenia urzadzenia od zasilania nalezy ustawi¢ przetgcznik z boku obudowy w pozyciji
wytgczenia, a nastepnie odtgczy¢ zewnetrzne zrédio zasilania.

Nie wolno wkfadac ani dopuszcza¢ do przedostania sie ciat obcych do otworéw wentylacyjnych

lub wylotowych urzadzenia, poniewaz moze to spowodowac porazenie prgdem, pozar lub uszkodzenie.
Nie wolno uzywac¢ urzadzenia do suszenia ubran. Aby zapobiec mozliwym pozarom, nie blokuj w zaden
sposob wlotu ani wylotu powietrza.

Niezakiocony wlot i wylot powietrza zapewnia normalng prace nagrzewnicy i zapobiega jej przegrzaniu.
Nie zakrywaj kratek wlotu i wylotu powietrza.

Ten produkt zawiera czesci i komponenty grzewcze, wewnatrz ktérych wytwarzane sg iskry.

Nie uzywaj ani nie przechowuj benzyny, farby i innych fatwopalnych ptynéw w poblizu urzadzenia.
Zabrania sie uzywania urzgdzenia w miejscach, w ktorych przechowywane sg materiaty wybuchowe
lub substancje fatwopalne.

Nalezy uzytkowac urzgdzenie wytgcznie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Kazde inne
uzycie niezalecane przez producenta moze spowodowac pozar, porazenie prgdem lub obrazenia ciata.
Nalezy zachowac te instrukcje i przekaza¢ ja nowym uzytkownikom.

Ostrzezenie: Aby unikngé¢ przegrzania, nie przykrywaj grzejnika.
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2. Instrukcje i porady dla instalatora

Uwaga: poprowadzenie zasilania i procedury podigczania musza by¢ zgodne z aktualnymi przepisami krajowymi
i lokalnymi.

° Gwarancja na urzadzenie nie obejmuje uszkodzen spowodowanych nieprzestrzeganiem ktoérejkolwiek
z wytycznych opisanych w niniejszej instrukgji.

° Montaz produktu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami elektrycznymi.

o Kazda instalacja lub ponowna instalacja i uruchomienie musza by¢ wykonywane przez doswiadczonych
technikow.

° Kable potaczeniowe lub inne przedmioty nie moga stykac sie z urzadzeniem.

° Napiecie podtgczone do sieci musi odpowiadac napieciu znamionowemu urzadzenia.

° Produkt musi by¢ dobrze uziemiony.

° Produktu nie nalezy instalowa¢ pod gniazdkiem elektrycznym.

°Ten produkt nalezy zainstalowac w taki sposéb, aby osoby w wannie lub pod prysznicem nie mogty dotykac
przetagcznikdw ani innych elementéw sterujacych (przepisowe strefy bezpieczenstwa).

° Jesli cze$¢ materiatu izolacyjnego ulegnie uszkodzeniu podczas procesu instalacji i montazu produktu,
nalezy wymienic te czes¢ na nowa. Uszkodzenie izolacji moze mie¢ wpltyw na poprawne dziatanie
urzadzenia.

° Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych nalezy odtaczy¢ produkt od zewnetrznego
Zrédfa zasilania. Nalezy to zrobi¢ réwniez wtedy, gdy ogrzewanie nie jest wymagane w ciggu roku.

°Ten produkt nadaje sie tylko do montazu na state. Obwad zasilajacy urzadzenia musi by¢ wyposazony
w odfacznik wszystkich biegunéw, a odlegtos¢ miedzy stykami musi wynosi¢ co najmniej 3 mm.

° Znamionowy czas magazynowania zasobnika ciepta jest podany na tabliczce znamionowej produktu.

° Po instalacji nalezy sprawdzi¢ pierwszy cykl magazynowania i uwalniania ciepta, aby upewnic sie, ze gtéwny
ogranicznik temperatury wejsciowej nie jest odtgczony. Nalezy upewnic sie, ze pomieszczenie podczas
pierwszego cyklu tadowania jest dobrze wentylowane.

° Nalezy upewnic sie, ze obudowa grzejnika nie jest otwarta, gdy grzejnik jest zasilany.

°W celu zachowania stabilnosci, grzejnik nalezy ustawi¢ na gtadkiej i réwnej powierzchni.

° Obecnos¢ czastek powietrza, takich jak dym, kurz i inne zanieczyszczenia, moze spowodowa¢ odbarwienie
powierzchni $ciany wokét grzejnika.

° Nieprawidtowe ustawienie zegara, nieprawidtowe zaprogramowanie czasu pracy i ustawienie wysokiej
temperatury moze powodowa¢ nadmierne zuzycie energii elektrycznej.
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Instrukcja montazu dla instalatora.

1. Wyboér miejsca instalac;ji:

Nalezy rozsgdnie wybrac lokalizacje pieca akumulacyjnego, biorgc pod uwage odlegto$¢ miedzy nim, a meblami,
zastonami i innymi materiatami tatwopalnymi lub moggcymi ulec zaptonowi. W celu unikniecia ryzyka pozaru

nie wolno przechowywac¢ w poblizu urzgdzenia benzyny, farb lub tatwopalnych cieczy.

2. Montaz nézek pod urzgdzeniem:

Nalezy otworzy¢ opakowanie we wskazanym miejscu i zamocowac nézki bez wyjmowania urzgdzenia
z opakowania.

Rys.2

Nalezy odwrdci¢ opakowanie stawiajgc urzgdzenie na nézkach, a nastepnie zsungé opakowanie.

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny urzgdzenia upewniajgc sie, czy jest w dobrym stanie bez widocznych wad
lub uszkodzen.

Nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone sg wszystkie akcesoria:

° 1 sztuka urzgdzenia

° torebka z akcesoriami instalacyjnymi (2 x kotki montazowe i 2 x Sruby mocujgce)

° 2 x metalowe nozki

° 1 x instrukcja z gwarancjg

Nagrzewnice i ceglty akumulacyjne dostarczane sg oddzielnie.

Jesli uzywasz cegiet z drobnymi wadami, nie bedzie to miato wptywu na korzystanie z pieca akumulacyjnego.
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Montaz ogrzewacza

1. Nalezy odkreci¢ dwie sruby od spodu obudowy (Rys.3) i zdjg¢ panel przedni.

Rys.3

2. Nalezy przenies¢ ogrzewacz akumulacyjny na miejsce instalacji, uzywajgc otworéw mocujgcych w tyle
obudowy i odrysowac je na Scianie w miejscu instalacji, nastepnie wywierci¢ otwory w $cianie.
Przed zainstalowaniem urzgdzenia nalezy wtozy¢ kotki montazowe do wywierconych otwordéw.

3. Nalezy przykreci¢ ogrzewacz akumulacyjny do Sciany za pomocg kotkdw montazowych. W celu unikniecia
przewrdcenia sie grzejnika nie nalezy zawieszac go na srubach, sruby mocujgce dokreci¢ do samego
konca (Rys.4).

Rys.4
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4. Nalezy przetozy¢ przewod zasilajgcy przez otwdr w obudowie i podtgczy¢ przewdd zasilajgcy grzatki
zgodnie ze schematem elektrycznym umieszczonym na stronie 9 tej instrukgji.

5. Nalezy prawidtowo dokreci¢ sruby listwy zaciskowej oraz upewni¢ sig, ze wewngtrz obudowy
nie zostaty resztki przewoddéw. (Rys.5)

Rys.5 FHAAANN

6. Nalezy odtgczy¢ szybkoztaczki z obu koncéw aluminiowej grzatki (Rys.6). Nastepnie nalezy odtgczyé
szybkoztgczke ogranicznika termicznego (Rys.7) i odkreci¢ sruby mocujgce panel wewnetrzny.

Rys.6 Rys.7

-
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7. Nalezy zdjg¢ panel wewnetrzny (Rys.8) bez odtgczania przewodu zabezpieczenia termicznego.
Panel zdejmuje sie poprzez delikatne podniesienie oraz przechylenie go.

Rys.8

Uwaga: Wewnetrzna cze$¢ panelu ma bardzo delikatng mikroporowatg ptyte izolacyjng, z ktorg nalezy
obchodzi¢ sie bardzo ostroznie. Plyty izolacyjnej panelu wewnetrznego nie nalezy dotykac.

-8-
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8. W celu zamontowania cegiet akumulacyjnych po zdjeciu panelu wewnetrznego nalezy usungé
kartonowy element ochronny, a nastepnie ostroznie podniesc¢ i przechyli¢ srodkowa grzatke.
Nalezy to robi¢ ostroznie tak, by nie uszkodzi¢ izolacji pieca ponizej grzatki (Rys.9).

Rys.9

9. Nalezy ostroznie utozy¢ cegty akumulacyjne wklestg powierzchnig w strone elementu grzejnego (Rys.10).

Rys.10

Rys.11

10. Nalezy ostroznie umiesci¢ grzatke w poprzedniej pozyciji, przesuwajac jg najpierw do pionu,
a nastepnie w doét (Rys.11).
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11. Nalezy utozy¢ zewnetrzny rzad cegiet akumulacyjnych. Nalez upewnic sie, ze cegly sg ciasno
i rowno utozone i zaden element nie wystaje poza obrys obudowy wewnetrznej. Nastepnie
nalezy ponownie zatozy¢ panel wewnetrzny.

UWAGA! Nalezy upewnic¢ sie, ze panel ciasno i szczelnie przylega do obudowy bez widocznych
wystajgcych elementdw izolaciji.

12. Nalezy ponownie podigczy¢ wszystkie szybkoztgczki (ogranicznika termicznego oraz grzatki aluminiowe;j).
13. Nalezy zatozy¢ panel przedni zewnetrznej obudowy i przymocowac go srubami.

Rys.12

-10-
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Ponowna instalacja lub zmiana lokalizacji urzgdzenia:

1. Moze by¢ przeprowadzona wytgcznie przez wykwalifikowanego instalatora.
2. Jezeli warstwa izolacyjna urzadzenia wykazuje jakiekolwiek oznaki zuzycia lub uszkodzenia
konieczna jest jej wymiana na nowa.

Reczne resetowanie ogranicznika temperatury.

Urzadzenie wykorzystuje ogranicznik temperatury z recznym resetowaniem (patrz K2 na schemacie
potgczen elektrycznych). Ogranicznik temperatury moze zadziata¢, gdy wnetrze urzgdzenia osiggnie
zbyt wysokg temperature. Urzadzenie nalezy zresetowac recznie po ostygnieciu.

UWAGA! Konieczne jest sprawdzenie, jaka byta przyczyna przegrzania.

Niebezpieczenstwo: Reset reczny moze by¢ wykonywany tylko przez wykwalifikowanych technikow.
1. Odtgcz urzadzenie od skrzynki ochronnej, odkre¢ dwie sruby od spodu i zdejmij panel przedni.

2. Znajdz ogranicznik K2 na schemacie elektrycznym i wcisnij na nim bezpiecznik, az ustyszysz
klikniecie.

-11-
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Diagram podiaczen dla TVS WiFi 2400 W
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Diagram podtaczen dla TVS WiFi 3200 W:
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Pierwsze uruchomienie ogrzewacza

Po zakonczeniu prac montazowych i przytgczeniowych nalezy sprawdzic¢ dziatanie ogrzewacza oraz
wykona¢ pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ogrzewacze, ktore juz pracowaty, a nastepnie zostaty rozebrane i ztozone na nowym miejscu muszg
by¢ uruchamiane tak, jak w przypadku urzgdzeh nowych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nie
uszkodzi¢ izolacji termiczne.

Pierwsze tadowanie po powtérnym ztozeniu ogrzewacza powinno by¢ przeprowadzone pod nadzorem.
Pobrana przy tym tadowaniu energia nie moze przekracza¢ 125% energii podanej na tabliczce
znamionowej urzgdzenia.

Naprawy ogrzewaczy akumulacyjnych mogg by¢ przeprowadzane tylko przez uprawnione osoby.
Naprawy niefachowe moga sta¢ sie przyczyng powaznego zagrozenia dla uzytkownika oraz by¢
przyczyng uniewaznienia gwarancji.

W urzadzeniach zastosowano specjalne materiaty izolacyjne najwyzszej jakosci, niektére z nich sg
bardzo delikatne, dlatego ostone rdzenia powinno sie zdejmowac tylko w uzasadnionych przypadkach,
gdyz moze to skutkowac koniecznoscig wymiany niektérych elementow izolaciji.

Wskazéwka dotyczaca usuwania odpadéw

Urzgdzenia nie wolno wyrzucac¢ z ogélnymi odpadami z gospodarstw domowych.

15-



THERMOVAL

Obstuga i programowanie
urzadzenia
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Opis wyswietlacza
-
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Link ’  Potaczenie WIFI B:H Funkcja otwartego okna SSS Wskaznik pracy grzatki
r’c’ ,'- Zadana temperatura ’8@ Funkcja adaptacyjna . Poziom tadowania

Uruchomienie urzadzenia:

Po podtgczeniu zasilania, piec nalezy wigczy¢ przetgcznikiem
znajdujgcym sie na boku obudowy.
Podswietlenie ekranu LCD:

Nacisniecie dowolnego przycisku funkcyjnego obok ekranu spowoduje
jego podswietlenie. W przypadku braku aktywnosci ekran samoczynnie
sie wygasza.

Wybér trybu pracy:

Piec moze pracowac w trzech trybach:

automatycznym, recznym oraz wytgczonym (standby)
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-

Przycisk pozwala na wybor trybu pracy urzgdzenia.

Po jego nacisnieciu wyswietlg sie trzy tryby:

mrugajgcy aktywny oraz pozostate dwa do wyboru.

Przyciski () i &) pozwalaja na wybor oraz zmiane innego trybu.
Ponowne nacisniecie przycisku potwierdza wybor nowego trybu.

Tryb automatyczny:

Piec w trybie automatycznym pracuje tak, by utrzymac

W pomieszczeniu temperature nastawy zgodnie z parametrami
ustawionego programu.

Jest to zalecany tryb pracy urzadzenia, optymalny dla maksymalnego
oszczedzania energii elektrycznej.

4 Link @
oh ' ah " 8h ' 12h ' 16h ' 20n ' 24h

I
rro

AUTO|

Tryb reczny:

Piec w trybie recznym bedzie przez caty czas utrzymywac zadang
temperature, ignorujgc ustawienia programu. Nieaktywne sg
ustawione godziny, w ktorych piec moze sie tadowac.

-18-
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Tryb wytaczony (standby):

Piec w tym trybie pozostaje nieaktywny, nie utrzymuje temperatury
programu, na wyswietlaczu widoczna jest aktualna godzina.

Tryb automatyczny -

rogramowanie

' | ? @ ™
k Gy
' '555’ <:::)
qu-’uum
|

Ustawienie programatora:

Dtugie nacisniecie przycisku (5 sek.)
wyswietla interfejs ustawien temperatury,
dla 7 dni tygodnia w 24 zdarzeniach
dobowych rozpoczynajgc od poniedziatku.

- Jezeli zakres temperatury jest ustawiony
w przedziale od 0°C do 7°C, kratka na
wyswietlaczu programatora jest pusta.

- Jezeli zakres temperatury jest ustawiony
w przedziale od 8°C do 18°C, kratka na
wysSwietlaczu programatora jest
podswietlona do potowy.

- Jezeli zakres temperatury jest ustawiony
w przedziale od 19°C do 30°C, kratka na
wyswietlaczu programatora jest
podswietlona w catosci.

Przyciski () i &) stuza do ustawienia godziny,
ktore zatwierdza przycisk :

W kolejnym kroku konfiguraciji:

Przyciski @ i @s’ruza do ustawienia
temperatury. Nastawe potwierdza przycisk :

Przyktad konfiguracji dla poniedziatku:
Ustawienie na zegarze godziny 07:00,
nastepnie ustawienie temperatury na 21°C
nakaze urzgdzeniu utrzymac temperature
pomieszczenia od 00:00 do 07:00 na poziomie
21°C, nastepnie ustawienie na zegarze godziny
24:00 a temperatury 20°C nakaze urzgdzeniu
utrzymac 20°C do konca dnia (Poniedziatku).

-19-
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Po skonfigurowaniu wszystkich zdarzen dla
danego dnia, programator przejdzie do kolejnego
dnia tygodnia.

W celu pominiecia ustawien, dla danego
dnia tygodnia, nalezy nacisnaé przycisk

UWAGA: Jezeli ustawiona temperatura
jest ponizej 7°C, piec nie akumuluje ciepta.

Ustawienia zagara:

Po skonfigurowaniu programu dla wszystkich
7 dni tygodnia, nalezy sprawdzic¢ czy

na programatorze wyswietlona jest Niedziela
(7 na wskazniku dni tygodnia).

W celu skonfigurowania zegara nalezy nacisngé¢
przycisk ponownie.

Na wskazniku dni tygodnia pojawi sie aktywny
Poniedziatek (mrugajgca cyfra 1).

Przyciskami @ [ @ nalezy wybrac¢ aktualny
dzien tygodnia, nastepnie zatwierdzi¢ wybor
przyciskiem ©#).

Zatwierdzenie dnia tygodnia aktywuje zegar.
Przycisk @ rozpocznie konfigurowanie godziny.
Nalezy ustawic¢ aktualng godzine przyciskami
@ @ nastepnie zatwierdzi¢ wybor

przyciskiem .

Zatwierdzenie godziny aktywuje zegar minutowy.
Przyciskami () (&) nalezy ustawi¢ aktualng
wartosc, nastepnie zatwierdzi¢ wybor

przyciskiem .
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Tryb reczny
g @ @
>,
10 Nr
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W celu pominiecia konfiguracji zegara, nalezy
przyciskiem zatwierdzi¢ aktualng warto$é.

Po skonfigurowaniu programu tygodniowego
oraz ustawieniu zegara, na wyswietlaczu
pojawig sie naprzemiennie komunikaty:

4. Link *
-I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pra :

Wskazujacy dziatanie programu oraz aktualna
temperatura pomieszczenia.

q_ L';*”
I

LT nn

c1or 8
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W trybie recznym urzgdzenie przez caty czas
pracy dazy do utrzymania w pomieszczeniu
temperatury nastawy. W momencie osiggniecia
zadanej temperatury urzgdzenie sie wytgczy.

W trybie recznym przyciski () oraz (&)
zmieniajg nastawe temperatury.

UWAGA! W trybie recznym piec taduje sie
tak, zeby utrzymaé zadang temperature.
Nieaktywne sg ustawione godziny, w ktorych
piec moze sie fadowac.
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Tryb wylaczony (standby)

Blokada urzadzenia

-

=

LocH
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-

Jezeli nie ma potrzeby, by piec utrzymywat
okreslong temperature w pomieszczeniu, mozna
go przetgczy¢ w tryb podtrzymania. W trybie tym
urzgdzenie nie pobiera zadnej enerqgii,

nie faduje sie oraz nie roztadowuje sie w celu
ogrzewania.

Jedyne zuzycie to < 0,5 W na godzine pobierane
przez wyswietlacz programatora.

W celu zablokowania przyciskow ekranu
w dowolnym trybie nalezy przytrzymac
jednoczesnie przyciski () oraz (&)
przez 3 sekundy.

Ponowne nacisniecie i przytrzymanie
przyciskow () oraz (&) wytacza blokade.

W dowolnym trybie pracy urzadzenia,
nacisniecie przycisku 1 raz, a nastepnie
ponowne przytrzymanie go przez 5 sekund
aktywuje tryb ustawien zaawansowanych.

- = @"\
S ©
ﬂ Q
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Po przytrzymaniu przycisku przez 5 sekund
pojawi sie pierwsza opcja konfiguracji UP01.

Przyciski () i &) pozwalajg wybra¢ ustawienie
do zmiany.
Przycisk potwierdza wybdr ustawienia.

Przyciski @ [ @ zmieniajg wartosc ustawienia.
Przycisk zapisuje nowg wartos¢ ustawienia.

Przycisk konhczy tryb edycji ustawien.
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Lista ustawien

UPO1 - Maksymalny poziom tadowania pieca (ustawienie fabryczne 80%)

UPO2 - Czas rozpoczecia pierwszego tadowania

UPOQ3 - Czas zakonczenia pierwszego tadowania

UPO04 - Czas rozpoczecia drugiego tadowania (warto$¢ 00:00 - funkcja
nieaktywna)

UPO5 - Czas zakonczenia drugiego tadowania (wartos¢ 00:00 - funkcja
nieaktywna)

UPO06 - Wybdr dni tygodnia, w ktérych urzgdzenie ma sie tadowac

UPO7 - Korekta pomiaru temperatury (od -5°C do +5°C)

UPO08 - Maksymalny czas pracy grzatki. Wartos¢ ‘0’ wytgcza grzatke.

Zakres od 0 do 16 godzin. (ustawienie fabryczne = 5 godzin)
UPQ9 - Gorny limit temperatury pomieszczenia. Wartosc jest wyliczana

na podstawie pomiaru:

Temperatura pomieszczenia = (nastawa + gorny limit) = wartosc,

przy ktorej piec lub grzatka przestajg pracowac.

Zakres ustawien od 1°C do 5°C

UPO010 - Jednostki pomiaru temperatury (°C lub °F)

UPO011 - Funkcja detekcji otwartego okna (Wt./Wyt.) (zalecane Wh.)

UPO012 - Czas trwania funkcji detekcji otwartego okna (zakres od 2 do 30 min)
Zalecane ustawienie 15 min

UPO013 - Wartos¢ gwattownego spadku temperatury aktywujgca funkcje
detekcji otwartego okna. Zalecane ustawienie 3°C
(Zakres ustawien od 2°C do 4°C)

UPO014 - Opdznienie czasu aktywacji urzgdzenia po zakonczeniu funkcji
detekcji otwartego okna. Zalecane ustawienie 15 min, zakres
ustawien od 10 do 60 minut.

UPO015 - Funkcja adaptacyjna (Wt./Wyt.)

UPO016 - Stopien natadowania urzgdzenia odpowiadajgcy temperaturze:

100% odpowiada temperaturze 110°C
80% odpowiada temperaturze 91°C
60% odpowiada temperaturze 70°C
40% odpowiada temperaturze 55°C
20% odpowiada temperaturze 44°C
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Szczegotowy opis ustawien

Maksymaliny poziom tadowania
pieca (UP01):

100% natadowania odpowiada temperaturze
110°C

80% natadowania odpowiada temperaturze
91°C

60% natadowania odpowiada temperaturze
70°C

40% natadowania odpowiada temperaturze
55°C

20% natadowania odpowiada temperaturze
44°C

Czas tadowania (UP02 do UPO05):

Czas tadowania podzielony jest na dwa
okresy:

Okres pierwszy UP02-UPO03, fabryczne
ustawienie od 23:00 do 07:00

Okres drugi UP04-UPQ05, fabryczne
ustawienie od 00:00-00:00 (nieaktywne)

( =
. @J Wybér dni tygodnia na tadowanie pieca
‘ @ (UP06):
on Przyciski (1) i &) zmieniajg poziom fadowania.
0
J Przycisk zapisuje ustawienie i przechodzi
p N do kolejnego dnia tygodnia.

)

0
3
®é@®®

lkona OFF (Wyt.) przy danym dniu tygodnia
oznacza, ze piec nie bedzie sie tadowat.

-
h.
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Inteligentna funkcja magazynowania energii

Piec dostosowuje parametry pracy do aktualnych warunkow panujgcych
W pomieszczeniu.

Jednostka sterujgca piecem zawsze kontroluje poziom obcigzenia urzgdzenia
oraz poziom zgromadzonego ciepta w piecu.

4 Liak Na wyswietlaczu urzgdzenia po jego prawej stronie
—— : : )
NNRRRNRENNRRRNNMR o/~ widOCZNE s kwadratowe ikony informujace

— . . . .
@ — o poziomie natadowania urzadzenia.

- r D .\\ Pie¢ kwadratow oznacza petne natadowanie.
ci

e

- Mrugajgca ikona kwadratu oznacza aktualny
poziom natadowania urzgdzenia.

(L1 L]
oh * ah *

AUTO

Uwaga! Maksymalny poziom natadowania
urzgdzenia zalezy od wartosci ustawienia UP01

Ochrona przed przegrzaniem

W celu oszczedzania energii elektrycznej, jezeli temperatura w pomieszczeniu
przekroczy wartos¢ nastawy podczas roztadowywania pieca lub pracy grzatki,
praca urzgdzenia zostanie wstrzymana do czasu, az temperatura pomieszczenia
spadnie ponizej wartosci nastawy. Gdy to nastgpi, urzgdzenie automatycznie
wznowi prace.

Odgrzewanie kompensacyjne

Jezeli w urzgdzeniu zmagazynowana jest za mata ilos¢ energii, by utrzymac
zadang temperature w pomieszczeniu, grzatka wbudowana w piec dziata jako
system ogrzewania wyréwnawczego, pozwalajgc na uzyskanie zadanej
temperatury. Parametr UPO8 - odpowiada za kontrole czasu pracy grzatki.

Na wyswietlaczu urzgdzenia praca grzatki oznaczona jest ikong m

Uwaga! Ogrzewanie kompensacyjne nie dziata w tym samym czasie,

co roztadowywanie pieca.

-26-



THERMOVAL

Funkcja detekcji otwartego okna

Gdy jest aktywna (zalecane ustawienie), wykrywa gwattowny spadek
temperatury w pomieszczeniu, wstrzymujgc roztadowywanie urzgdzenia.
Za czutosc¢ detekcji (wartos¢ wymaganego spadku temperatury) odpowiada
ustawienie UP013.

Za czas trwania funkcji odpowiada ustawienie UP014.

Gdy po uptywie czasu, okres$lonego ustawieniem UP014
temperatura wroci do normy, urzgdzenie wznowi prace.

Aktywacja funkcji detekcji otwartego okna oznaczona jest ikong B:H
na wyswietlaczu.

Aby zatrzymaé dziatanie funkcji, nalezy uzy¢ przycisku @) lub naciskajac
przycisk powroci¢ do menu gtdwnego — urzgdzenie wznowi prace
zgodnie z wczesniejszymi ustawieniami.

Funkcja adaptacyjna

Gdy aktywna, urzgdzenie porownuje zadane parametry programatora
| dostosowuje stopien gromadzenia energii do warunkow panujgcych
W pomieszczeniu.

Gdy funkcja adaptacyjna jest aktywna, na wyswietlaczu widoczna jest ikona@(® .

Reset do ustawien fabrycznych

W celu zresetowania ustawien urzgdzenia do fabrycznych nalezy jednoczesnie
przytrzymac wcisniete przez 5 sekund przyciski oraz , az na ekranie
pojawi sie napis Sr E5. Nastepnie nalezy potwierdzi¢c RESET ustawien
przyciskiem .

I

)
OS>

@
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Fabryczne ustawienia urzadzenia

Zakres temperatury pomieszczenia

od 0°C do 30°C fabryczna: 18°C

UPO01: Maks. poziom tadowania pieca

80%

UPO2: Pierwsze tadowanie pieca (start)

23:00

UPO03: Pierwsze tadowanie pieca (koniec)

07:00

UPO04: Drugie fadowanie pieca (start)

00:00

UPO5: Drugie tadowanie pieca (koniec)

00:00

UPOG: Dni tygodnia, w ktérych piec

7 (wszystkie dni tygodnia)

sie taduje
UPOQO7: Korekta odczytu temperatury 0°C
UPO8: Maks. czas pracy grzafki 5 godzin
UPO09: Gorny limit przekroczenia temp. | 2°C
UPO010: Skala temperatury °C
UPO011: Detekcja otwartego okna Wyt
UP012: Czas trwania funkcji detekcji 15min
otwartego okna
UPO013: Wartos¢ wymaganego spadku
temperatury dla aktywagiji 3°C
funkcji otwartego okna
UPO014: Czas wznowienia pracy po 15min
funkcji detekcji otwartego okna
UPO015: Funkcja adaptacyjna Wyt

UP016: Ustawienie wartosci
temperatury dla poziomu
natadowania pieca

100% : 110°C, 80%: 91°C, 60%: 70°C
40%: 55°C, 20%: 44°C

-28-




THERMOVAL

UWAGA! Nieprawidtowe zaprogramowanie urzgdzenia moze prowadzi¢

do znacznego zwiekszenia rachunkow elektrycznych.
Nalezy upewnic sie, ze urzgdzenie jest skonfigurowane poprawnie
przed rozpoczeciem jego uzytkowania.

Podtaczenie WiFi

WN -

o0 NO O b

9.

. W sklepie AppStore lub Google Play Store nalezy pobraé aplikacje TuyaSmart.
. Nalezy upewnic sie, ze potgczenie nastepuje do sieci WiFi 2,4 Ghz.
. Na urzadzeniu nalezy nacisngc¢ przymsk. nastepnie przytrzymac dtugo

przyciski . ©9) oraz @ tak, by przetgczy¢ urzgdzenie w tryb parowania z siecig WiFi.

. Ikona LINK, w gorze ekranu wyswietlacza powinna zaczg¢ szybko mrugac.
. W aplikacji TuyaSmart nalezy nacisng¢ + w prawym gérnym rogu ekranu.

. Nastepnie nalezy w sekcji ‘Mate urzgdzenia domowe’ wybrac ‘Grzejnik’.

. Nalezy wprowadzi¢ nazwe sieci WiFi oraz hasto do logowania w sieci WiFi.
. Nalezy upewnic sieg, czy wskaznik LINK na ekranie urzgdzenia nadal

szybko mruga (jezeli nie, nalezy powtérzy¢ krok 3).
Nalezy potwierdzi¢ nazwe i hasto do sieci oraz rozpoczg¢ proces parowania.

10. Urzgdzenie powinno pojawic sie na liscie dostepnych urzgdzen w aplikaciji

po uptywie maksymalnie 90 sekund.

55

s Y -
=@ T8
mmm, Link
g "Q?:f-:l b
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Warunki gwarancji,

1.1. Firma THERMOVAL POLSKA S.A. gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia w okresie trzech lat od daty sprzedazy
w przypadku wykonania montazu przez autoryzowanego instalatora oraz w okresie jednego roku w przypadku montazu
przez instalatora o wtasciwych kwalifikacjach zawodowych, wykonanego zgodnie z instrukcjg montazu.

1.2. Montaz ogrzewacza i jego pierwsze uruchomienie musi by¢ przeprowadzone przez instalatora o wtasciwych
kwalifikacjach zawodowych, ktéry przejmie odpowiedzialno$¢ za wiasciwe jego uruchomienie i poswiadczy
to wtasciwym wpisem w karcie gwarancyjne;.

1.3. Za naprawy gwarancyjne nie uznaje sie czynnosci zwigzanych z obstugg i konserwacjg urzadzenia, np. wymiana
bezpiecznikéw, wigczenie ogranicznika temperatury itp., oraz btedy w instalacji zasilajgcej.

1.4. Wszelkie uszkodzenia, wynikte z nieprawidtowego montazu, napraw, przerodbek, przeprowadzonych przez osoby
nieupowaznione oraz brak potwierdzenia karty gwarancyjnej, powodujg utrate gwaranciji.

1.5. Gwarancji nie podlega sprzet uszkodzony mechanicznie lub uszkodzony w wyniku nieprzestrzegania powyzszej

instrukgiji.

1.6. Wszelkie awarie nalezy zgtaszac w pierwszej kolejnosci do instalatora.
1.7. Firma THERMOVAL POLSKA S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za straty zewnetrzne, wynikte z niewtasciwego
montazu urzadzenia i pozniejszej niewtasciwej eksploataciji.

1.8. Karte gwarancyjng nalezy zachowac w celach dowodowych.

NAZWA SPRZETU:

TYP, MODEL.:

KARTA GWARANCYJNA

NR FABRYCZNY:

DATA SPRZEDAZY:

PUNKT SPRZEDAZY:

POTWIERDZENIE MONTAZU:

Pieczatka i podpis

NAPRAWA 2

NAPRAWA 1
Elektryczny ogrzewacz akumulacyjny:

Elektryczny ogrzewacz akumulacyjny:

NAPRAWA 3
Elektryczny ogrzewacz akumulacyjny:

Data naprawy ........cccccooviiiiniiiiiniieee
Pieczatka serwisu ..........cccccoviiiiiiiienn.

Data naprawy .........cccoccoeeiviieeeiniineee
Pieczatka serwisu ...........cccccceerviiiennnn.

Data naprawy ........ccccocceeviiiiiiiiieeieee
Pieczatka serwisu .........c.cccccovviiieinneenn.




