THERMOVAL

STATYCZNE OGRZEWANIE AKUMULACYJNE
URZADZENIA SERII TVS WiFi

/ Z wbudowanym programatorem
rednictwem aplikacji mobilnej

'Iadajq wentylatora (dmuchawy);
uje mechanizm automatycznej

miana jest automatycznie, |
pieca zostato wyemitowane,
est nizsza od oczekiwanej, _ £

DANE TECHNICZNE OGRZEWACZY AKUMULACYJNYCH TVS WIFI

typ

masa catkowita
(kg)

moc grzatek
(kW)

wymiary pieca {mm)
sz8 vys x gheb

&40 1 616 x 187

870 % 618 187

1100 x 618 x 187

OPIS OGRZEWACZY STATYCZNYCH TVS WiFi:

¢ Moc akumulacji: 1,6 kW, 2,4 kW i 3,2 kW

¢ Grzatki kompensacyjne: 500 W, 750 W, 1200 W

{ Piec kompaktowy, niewielkich rozmiardw

{ Stabilny, tatwy montaz na stalowych nozkach i do ciany

{ Brak hatasu, jaki w innych piecach akumulacyjnych generuje
wentylator osiowy

¢ Inteligentne dwu-czujnikowe sterowanie temperatury

¢ Mozliwos¢ zaprogramowania poszczegélnych dni i tygodni

O Wykrywanie nieplanowanych zmian temperatury w pomieszczeniu
(np. otwarte okno ), dostosowanie pracy pieca dia oszczednosci
Zuzycia energii

¢ Automatyczne uruchamianie

¢ Automatyczna regulacja temperatury do zadanej wartosci

www.thermoval.pl |



