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CDimplex

Piece akumulacyjne Dimplex Ultra Slim
Modele XL12N, XL18N, XL24 N

Modele z czujnikiem blizniaczym XLS12N Automatic,

XLS18N Automatic, XLS24N Automatic

WAZNE

Instrukcja instalacji

(96513 ed. 25)

BEAB
c € Approved

Intertek

Niniejszg instrukcje nalezy przeczyta¢ uwaznie w celu zachowania do wgladu w przysztosci.
Nalezy réwniez mie¢ na uwadze informacje podane na urzadzeniu.

Niniejszy piec jest BARDZO CIEZKI. Aby utrzymaé stabilnos¢
oraz zapewniC bezpieczeistwo podczas uzytkowania w
przysztosci, piec nalezy PRZYMOCOWAC SOLIDNIE DO SCIANY
a stopy zamontowaé na TWARDEJ, ROWNEJ POWIERZCHNI
Nalezy przedsiewzig¢ Srodki ostroznosci, aby unikngc
powierzchni nieréwnych takich jak powierzchnie kryte ptytami
wystajagcymi  czeSciowo pod piecami. Istotne jest, by
nastepujace zalecenia byly Scisle przestrzegane.

WAZNE JEST, BY WEASCIWIE DOBRANE URZADZENIE
MOCUJACE ODPOWIADALO MATERIALOWI ~SCIANY, DO
KTOREJ PIEC JET MOCOWANY. NIEKTORE NOWOCZESNE
WEWNETRZNE MATERIALY BUDOWLANE STANOWIA BLOK O
BARDZO NIKIE] GESTOSCI I WYMAGAJA SPECIALISTYCZNYCH
URZADZEN MOCUJACYCH, ABY ZAPEWNIC BEZPIECZNA I
TRWALA INSTALACIE.

NINIEJSZY PIEC MUSI BYC INSTALOWANY W MIEJSCACH
GDZIE NIEMOZLIWE JEST DOTKNIECIE WYLACZNIKOW I
REGULATOROW PRZEZ OSOBY BIORACE KAPIEL LUB PRYSZNIC

Instalacja  niniejszego  urzadzenia  powinna  zostac
przeprowadzona przez kompetentny I uprawniony personel i
zgodnie z lokalnymi przepisami i normami dotyczacymi
instalacji elektrycznych oraz standardéw IEE. Dla montazu
pieca wymagane narzedzia obejmuja: nr 2 wkretaki pozidriv,
wkretak elektryczny z ostrzem ptaskim o szerokosci 4 mm
oraz 8 mm klucz ptaski lub nasadowy. Mate lusterko pomoze
zlokalizowa¢ $ruby przytrzymujace ptyte. Nalezy stosowac
wyfacznie kabel zaroodporny (min. stopien T85).

NIE PRZYRKYWAC ANI NIE BLOKOWAC dostepu do
powierzchni urzadzenia.

NIE INSTALOWAC pieca bezposrednio pod statym
gniazdem elektrycznym

NIE UMIESZCZAC pod oknami, w miejscu, w ktorym
zastony moga wej$¢ w kontakt z piecem (zob. minimalne
odstepy, etap 6). )

NIE KLASC PRZEDMIOTOW NA PIECU. Jezeli, w razie
ponownego montazu pieca jakakolwiek czes¢ izolacji bedzie
uszkodzona lub jej stan ulegnie pogorszeniu, ktdre mogtyby
powodowac bezpieczenstwo, nalezy je wymieni¢ na czesci

identyczne.

Przylaczenie do obwodu pierscieniowego 30 amp.

PIECE AKUMULACYJINE XLN/XLSN NIE POWINNY BYC PODLACZANE DO OBWODU PIERSCIENIOWEGO 30 AMP.
PIECE AKUMULACYJNE XL/XLS24N NIE POWINNY BYC PODLACZONE DO WYLACZNIKA Z BEZPIECZNIKIEM.
Rozlgczenie obwodu musi by¢ ujete w statym okablowaniu przy wylaczniku dwubiegunowym z przerwa miedzy
stykami minimum 3 mm oraz zgodnie z lokalnymi przepisami URE oraz obowigzujacymi normami PN/EN
dotyczacymi instalacji elektrycznych oraz standardami IEE.

WAZNE — ze wzgledu na fakt, ze materialy, z ktdrych piec jest wykonany sa nowe, przez pierwsze kilka dni eksploatacji z pieca
moze wydobywac sie delikatny zapach. NALEZY DOBRZE PRZEWIETRZYC POMIESZCZENIA, NATOMIAST MALE DZIECI, PTAKI
W KLATKACH LUB OSOBY Z PROBLEMAMI Z UKEADEM ODDECHOWYM NIE POWINNY POZOSTAWAC W POBLIZU PIECA w\W
CZASIE ROZRUCHU. Aby dokona¢ uruchomienia pieca, oba regulatory nalezy ustawi¢ na maksimum i pozostawi¢ przez okres
minimum 48 godzin, po tym okresie regulatory powinny by¢ dostosowane do uzytku codziennego — zob. instrukcje obstugi.
Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku osob (w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub
umystowej lub nieposiadajgcych doswiadczenia i wiedzy, o ile nie znajdujg sie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczenstwo w zakresie korzystania z urzadzenia. Dzieci powinny by¢ pod nadzorem, aby upewnic sie, ze nie bedg one
wykorzystywac urzadzenia do zabawy.

Cegly znajdujg sie
w  paczkach po

dwie. Numer
katalogowy paczki
to XT 8300

XL12/XLS12N — 12kWh XL18/XLS18N — 18kWh XL24/XLS24N — 24kWh

8 cegiel (4 paczki) 12 cegiet (6 paczek) 16 cegiet (8 paczek)
Niniejszy produkt jest zgodny z europejskimi normami bezpieczerstwa EN60335-2-30 oraz europejska normg dotyczacq
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) EN55014, EN60555-2 i EN60555-3. Obejmujg one istotne wymagania
dyrektyw EWG 2006/95/WE i 2004/108/WE.
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. Schemat potaczen

Termostat z czujnikiem pomieszczeniowym (tylko modele XLSN)
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Montaz pieca

1. Odwrdci¢ opakowanie kartonowe i ostroznie zdjac je z
pieca. Nie wyjmowaé na tym etapie wewnetrznych
elementéw opakowania!

Zdja¢ torbe ze stopkami i akcesoriami z mocowan
naroznych (torba z akcesoriami jest umieszczona w
jednej ze stopek).
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3. Przymocowa¢ stopki do podstawy pieca przy uzyciu
dostarczonych $rub Taptite (dwdch dla kazdej stopki).
W przypadku modeli XL12N/XLS12N konieczne jest
zdjecie opakowan naroznych z podstawy, aby
umiesci¢ stopki we wiasciwym miejscu.

3

Poluzowa¢ $éruby o thie szesciokatnym zabezpieczajgce
ptyte przednig, odkrecajac je 1-2 razy Srubokretem w
otworach na koncu kazdego opakowania.
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5.  Postawi¢ piec na
opakowania.

stopkach i zdja¢ elementy

6.

Ustawi¢ piec przy Scianie w zadanej finalnej pozydcji,
majac na uwadze minimalne wymiary mocowan. Po
montazu, nalezy  przymocowa¢  potke  pieca
akumulacyjnego Dimplex zgodnie z instrukcjami
dotgczonymi do potki.
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7. Jezeli na posadzce potozona jest wykfadzina, nalezy ja

odcig¢é w miejscu ustawienia pieca, tak aby stopki
urzadzenia pewnie spoczywaly na posadzce. Nalezy
miejscowo usuna¢ zaczep listew, aby stopki mogty by¢
umieszczone na réwnej nawierzchni.

9.  Zdja¢ wspornik przyscienny z pieca poprzez usuniecie
$rub z kazdego konca.

8.

Po przygotowaniu posadzki, tam gdzie to niezbedne,
nalezy zaznaczy¢ pozycje wspornika przysciennego na
Scianie.

8

10. Nalezy dobrac cztery miejca mocowania dla 24N, trzy
dla 18N i dwa dla 12N. Oznaczy¢ miejsca otwordw
montazowych — dwa na samych konfcach oraz
pozostate w rownej odelgtosci miedzy nimi. Zdjgc
wspornik ze Sciany, wywierci¢ otwory w oznaczonych
miejscach,  umiesci¢  odpowiednie  mocowania
okreSlone szczegbtowo w punktach 11 i 12.
Przymocowac¢ wspornik przyscienny do Sciany.
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BLOCZEK

11.

13.

Scianki z cegly pelnej/ z bloczkéw o wysokiej
gestosci (Zob. punkt 12, jezeli scianki sq blokiem o
niskiej gestosci). Scianki te nalezy nawierci¢, a otwory
nalezy zaslepi¢ dostarczonymi kotkami o wielkosci nr 10.
Nalezy wykonan prawidtowg wielkos¢ nawiertu (8 mm)
natomiast otwor nalezy nawierci¢ do gtebokosci o 15 mm
wiekszej niz dlugos¢ plastikowego kotka, tak by
mocowanie zostato wykonane ponizej warstwy gipsu /
spachli.

12. Scianki z bloczkéw o niskiej gestosci. Nalezy

wykorzysta¢ specjalistyczne mocowanie takie jak
Unifix LB70 dokladnie przestrzegajac zalecen
producenta.
Plytowe scianki wewnetrzne. W tym przypadku
najlepiej zlokalizowa¢ kotek i wykorzysta¢ Sruby
drewniane o rozmiarze 10. W przypadku gdy kotka nie
mozna zlokalizowac, nalezy uzy¢ kotka rozporowego
typu M5 INTERSETS na dobrze przymocowane piyty
gipsowe. Dla innych materiatow ptytowych Scianki,
nalezy skonsultowa¢ sie z producentem piyt
Sciennych, aby uzyskac informacje na temat
odpowiednich urzadzen do mocowan $ciennych.

Jezeli wymagane jest lewostronne potaczenie przewodu
zasilania, przewod sieciowy nalezy przytwierdzi¢ do tylnej
czesci  pieca, uzywajac tacznikdbw  montazowych
dostarczonych w zestawie. Nalezy upewnic sie, ze kabel
jest wystarczajaco dtugi, by dokonaé podigczenia do sieci.
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14. Przymocowa¢ piec do wspornika montazowego

14 przysciennego poprzez ponowne wprowadzenie dwdch

$rub wyjetych w trakcie czynnosci 10 (nie dokrecac tych
$rub catkowicie, az do momentu gdy cegly zostana
zatadowane do pieca, poniewaz moze wystapi¢ osadzenie
pieca). Stopki oraz uktad montazu Sciennego zostaty
zaprojektowane w taki sposob, aby byty dostosowane do
wymiaréw listwy o grubosci do 25 mm (1”). Aby
unikng¢ zaktocenia przeplywu powietrza do tylnej
czesci pieca, nalezy SsciSle przestrzegac
nastepujacych wskazan:

a) Dla listew wyzszych niz 100 mm (4”), konieczne bedzie
ustawienie pieca przy pomocy Srub przytwierdzanych przez
opcjonalne otwory montazowe z przodu.

b) Dla listew o wysokosci przekraczajgcej 150 mm (6”),
konieczne bedzie zmniejszenie wysokosci listwy do 150

Upewnij sie Ze piec jest zainstalowany w pionie __=| mm (6”) na catej dtugosci pieca plus 25 mm (1”) na

kazdym koncu)

15.  Wyja¢ dolne Sruby mocujace piyte przednig. Zostaty  16. Pociggna¢ dot ptyty przedniej do siebie, aby zdjac¢ jg z

one poluzowane w p. 4 i powinny by¢ tatwe do dolnej czesci pieca.

wykrecenia w sposob reczny.
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17.  Przytrzymujac ciggle ptyte przednig, unies¢ jg do gory, 18. Zdja¢ ochronne opakowanie styropianowe z
aby zdja¢ gorng krawedz ptyty przedniej z wgtebienia przedniej plyty wewnetrznej i usunac je. Wyjac

na gornej ptycie pieca i zdja¢ ptyte przednig z sruby zabezpieczajace przednia plyte.
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19. Ostroznie Sciggna¢ dolng wewnetrzng czes¢ piyty  20.
przedniej ze stopki zabezpieczajgcej u podstawy
pieca, uwazajgc na to, by nie uszkodzi¢ izolacji
zabezpieczajacej ptyte.

Usunaé wewnetrzne opakowanie unoszac je do gory i
zdejmujac z poszczegdlnych elementéw, uwazajac przy
tym, by nie uszkodzi¢ izolacji.

22. Umiesci¢ dolng tylng warstwe cegiet we wnece
powyzej otworow w podstawie plyty izolacyjnej.
Przycisng¢ ceglty mocno do pieca, nastepnie

dopasowac gorny rzad cegiet.
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Wyjac jeden element, aby umozliwi¢ dostep do tylnego
rzedu cegiet. W przypadku modeli XL/XLS24N wyjac
element na prawo od czesci centralnej, w przypadku
XL/XLS18N, wyja¢ element centralny a w przypadku
XL/XLS12N wyjac element po lewej stronie. Poluzowac
dwie Sruby zabezpieczajace koncowki elementu w bloku
ceramicznym i unoszac ten element do gdry wyjac¢ go z
pieca.

23. Ponownie umiesci¢ element, ktory byt wczesniej
usuniety poprzez ostrozne przesuniecie koncowek
przez otwory izoalacyjne podstawy do listew
zaciskowych ponizej. Umiesci¢ izolator na koncéwce
elementu bedacego w kontakcie z listwg zaciskowg
zgodnie z rysunkiem i dokreci¢ sruby przytgczeniowe.
W tym momencie nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie

potgczenia elementéw sg dokrecone.
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24. Dopasowac cegly przednie w taki sposdb, by kanaty ~ 25. Ponownie zamontowaC przednig ptyte/ izolacje,
powietrzne byty skierowane do wewnatrz. upewniajac sie, ze dolna krawedz plyty jest umieszczona
za stopka podstawy. Upewni¢ sie, ze wszystkie Sruby
wyjete w trakcie czynnosci nr 18 zostaty ponownie
prawidtowo dokrecone.

26. Sprawdzi¢ czy mechanizm wentylacyjny wewnatrz  27. Wprowadzi¢ kabel zasilajacy przez zacisk ‘kablowy do

pieca dziala bez przeszkdd poprzez obrét lewego zacisku, i pofaczy¢ zgodnie z oznaczeniami zacisku.
pokretta regulacyjnego. Sprawdzi¢ réwniez czy prawe NALEZY UZYC KABLA ZAROODPORNEGO (min.
pokretto regulacyjne mocy wejsciowej obraca sie T85). Upewnic sig, ze kabel jest zacisniety, tak by
swobodnie. w obszarze zlacza nie wystepowat nadmiar kabla.

W ZADNYM WYPADKU NIE WOLNO WPUSZCZAC
POZOSTALEGO W NADMIARZE KABLA DO LUB ZA
PIEC. SPRAWDZIC CZY WSZYSTKIE POLACZENIA
ELEKTRYCZNE SA SZCZELNE. UpewnicC sie, ze
zacisk zaciska sie na zewnetrznej ostonce kabla a
nie na poszczegoinych przewodach.

OCOWANIA PRZEWODU
EST PRZYMOCOWANY DO
BUDOWY PIECA.

28. Przytrzymujqc dolng krawedz ptyty przedniej do 29. Docisng¢ dolng czes¢ ptyty przedniej do pieca, tak by
siebie, umiesci¢ gorng krawedz ptyty przedniej w stopka dolna znalazta sie pod podstawa.
rowku u gory pieca.
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30. Ponownie wiozy¢é dwie $ruby zabezpieczajace piyte
przednia, wyjete w trakcie czynnosci 15. Mate lusterko
na posadzce pod piecem pomoze zlokalizowac¢ otwory
gwintowane w podstawie. Nalezy je dokrecic,
uzywajac w tym celu klucza nasadowego 8 mm AF lub
klucza ptaskiego.

Upewnic sie, ze wszystkie sruby zostaly catkowicie

dokrecone.

31.

Upewniajac sie, ze zasilanie elektryczne pieca
zostalo odciete, polaczy¢ wolng koncéwke kabla
zasilajacego z odpowiednim  wylacznikiem
dwubiegunowym w poblizu urzadzenia -
ponownie wilaczy¢ zasilanie elektryczne.

UWAGA: Wylacznik dwubiegunowy musi miec
przerwe miedzy stykami co najmniej 3 mm na
wszystkich biegunach.
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