Ochrona przed oblodzeniem ramp, schodow,
Ray chem chodnikow i drog dojazdowych

Podrecznik techniczny 2013-2015
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D Iaczego RaYChemo tel 322039241 fax 327900785

Raychem

Raychem oferuje zestaw narzedzi i ustug, ktérych
celem jest uproszczenie pracy profesjonalistow.

Nie tylko oferujemy produkty najwyzszej jakosci,

ale rowniez uzupetniamy je ustugami na najwyzszym
poziomie.

Rozbudowany zespoét wsparcia technicznego

» Porady techniczne ,na zgdanie” =

» Bezptatny dobér i wycena systemow

» Bezposrednie wsparcie dla
projektantow i instalatorow

» Wsparcie szkoleniowe na zyczenie

A

» Réwniez w przypadku aplikacji niestandardowych nasz zespot
stuzy pomoca przy znalezieniu wtasciwego rozwigzania
systemu grzewczego

» Kompletny pakiet ustug
posprzedaznych

» W przypadku jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt

Gwarancja wolnych od $niegu i lodu
powierzchni bez wzgledu na rodzaj podtoza

Rodzaj podtoza ogrzewanej powierzchni moze roznic sie
pomiedzy poszczegdlnymi projektami. W konsekwencji
rozwigzania i zapotrzebowanie na moc moga rowniez roznié
sie znaczaco.

Aby zagwarantowaé wtasciwy wskaznik mocy zainstalowanej
dla zapewnienia bezpieczenstwa i efektywnosci energetycznej,
Raychem stosuje oprogramowanie “Slabheat™” umozliwiajgce
analize profilu ogrzewanej powierzchni. Tym samym wybor
przewodu grzejnego, rozstawu i gtebokosci montazu
dostosowany jest do charakterystyki podtoza.
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Przeglad aplikaciji

. Dlaczego elektryczne systemy grzewcze? 4-5 -

. Systemy samoregulujace 6-14 -

Systemy MI wykorzystujace przewody
. o statej mocy w izolacji mineralnej 15-22 -

Systemy wykorzystujgce przewody
o statej mocy w izolacji polimerowej 23-36

Sterowanie 37-38

. Zestawienie produktow 39 -
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Dlaczego elektryczne 40-315 Katovice
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systemy grzewcze?

Léd i $nieg zalegajacy Zakres produktéw Raychem Kazde rozwigzanie ogrzewania

na chodnikach, rampach zostat specjalnie dobrany tak, Raychem jest uzupetnione o
zatadowczych, wjazdach, schodach aby spetni¢ wymagania aplikaciji inteligentny system sterowania,

i innych drogach dojazdowych budownictwa komercyjnego, ktéry dostarcza uzytkownikowi
moze stanowi¢ powazne zagrozenie przemystowego i mieszkaniowego. przydatne informacje i zapewnia

i by¢ przyczyng wypadkow i Rozwigzania Raychem to trwate, ekonomiczng eksploatacje. Uktad
opdéznien. Aby temu zapobiec, szybkie i tatwe w montazu systemy, sterowania i kontroli (VIA-DU-20)
Raychem oferuje kompletny zakres  ktére moga by¢ uktadane w wraz z czujnikami moze byé
rozwigzan ogrzewania powierzchni, betonie, piasku lub asfalcie. stosowany ze wszystkimi systemami
zabezpieczajgc je przed ogrzewania podjazdéw.

gromadzeniem sie $niegu i lodu.

Aplikacje dla nawierzchni betonowych

Czujnik temperatury otoczenia*
VIA-DU-A10 (w zestawie)

Czujnik temperatury i wilgotnosci
VIA-DU-S20

Zestaw przytgczeniowo-zakoriczeniowy
(VIA-CE1)

Przewod przytaczeniowy (VIA-L1)

Sterownik
(VIA-DU-20)

Zestaw przytgczeniowo-zakonczeniowy
(VIA-CE1)

Samoregulujgcy przewod grzejny (EM2-XR)
lub statooporowy przewdd grzejny (EM4-CW)

* Czujnik opcjonalny konieczny, gdy na sterowniku wybrano “detekcje lokalng”.

Rozwigzania Raychem dla nawierzchni betonowych

Produkt Opis

Zbrojone rampy betonowe i Samoregulujacy przewod grzejny do zbrojonych ramp

schody EM2-XR betonowych i schodow

Aplikacje domowe/podjazd do Statooporowa mata grzejna, zakonczona fabrycznie do
) . EM2-CM oo o

garazu/pasy jezdne ramp, chodnikéw i paséw jezdnych, 230V

Statooporowy przewdd grzejny, zakoniczony fabrycznie,
EM4-CW rozwigzanie dla wiekszych powierzchni betonowych i
schoddéw, 400V

Schody/podjazdy dla
niepetnosprawnych
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Aplikacje dla nawierzchni asfaltowych

Czujnik temperatury otoczenia*
VIA-DU-A10 (w zestawie)

Czujnik temperatury i wilgotnosci
VIA-DU-S20

Potaczenie przewodu grzejnego z
przewodem zimnym (wykonane fabrycznie)

Samoregulujacy przewdd grzejny 8BTV2-CT

Przewdd grzejny w izolacji
mineralnej (EM2-MI)

Przewdd zimny (wykonany fabrycznie)

Sterownik
(VIA-DU-20)

* Czujnik opcjonalny konieczny, gdy na sterowniku wybrano “detekcje lokalng”.

Rozwigzania Raychem dla nawierzchni asfaltowych

Produkt Opis

Powierzchnie zewnetrzne z Izolacja mineralna, przewdd grzejny o wysokiej
: : EM2-MI . ; . ;
nawierzchnig asfaltowg wytrzymatosci temperaturowej do nawierzchni asfaltowych

Raychem Ogrzewanie podjazdéw 5
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1. Zastosowania Sciezki, podjazdy, stopnie, podziemne garaze, rampy zatadunkowe
Typ przewodu EM2-XR
Sterownik VIA-DU-20 / SBS-XX-VV-20 Rozdzielnica
Moc 90 W/m przy 0°C.

* W fazie projektowej nalezy zweryfikowac moc w momencie rozruchu.

» Nie nadaje sie do bezposredniego uktadania w wylewanym asfalcie.

» W przypadku uktadania przewoddw w betonie o grubosci przynajmniej
20 mm, na powierzchnie betonu mozna wyla¢ warstwe asfaltu o maks.
grubosci 40 mm (maks. 250°C)

Budowa

1. Zyta miedziana Czujnik wilgotnosci i
2. Samoregulujgcy element grzewczy temperatury
3. lIzolacja elektryczna VIA-DU-S20
4. Ocynowany oplot miedziany

5. Ptaszcz ochronny

Zestaw przytgczeniowy i
zakonczeniowy (VIA-CE1)

Czujnik temperatury
otoczenia VIA-DU-A10

w zestawie
/‘ g 7 U e p°j°"alnie:

Rozdzielnica
SBS-xx-VV-20
Zawiera: obudowe
elektryczna,
wytaczniki
réznicowoprgdowe
30 mA, wytgczniki
nadmiarowe typu C,
sterownik VIA-DU-20

Regulator
(VIA-DU-20)

Puszka przytgczeniowa

(VIA-JB2)
Samoregulujgcy przewdd grzejny \
(EM2-XR) l

( Zestaw
przytgczeniowy i

zakonczeniowy
(VIA-CE1)
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2. Odlegtosci miedzy Beton Kostka brukowa
przewodami

i _ 300mm (EM2-XR) l l 250 mm (EM2-XR)

S I
f

1somm Bl : @Tf
T

Zbrojenie Beton Ziemia Ziemia Zbrojenie
Kostka Podsypka
brukowa piaskowa
Asfalt

300 mm (EM2-XR)

Beton  Asfalt  Ziemia Zbrojenie

Schody betonowe
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3. Ustalenie powierzchni do ogrzewania

Przewody w
odwodnieniu

— liniowym
(zobacz punkt 13)

i

Nie nalezy prowadzi¢ przewodoéw

grzejnych przez dylatacje

Przewody ukiadac jak . Przewody uktadad
najblizej zewnetrznego tuku 1 przynajmniej na

1 metr w gtgb
zadaszonego obszaru

Przewody uktada¢ w
zadaszonym obszarze
przy wjezdzie, poniewaz
$nieg moze sie
dostawaé do $rodka na
oponach samochodu

1
Obszar zadaszony ——
1

=

Przewdd grzejny w
odwodnieniu liniowym

Czujnik wilgotnosci
i temperatury gruntu

Przewody poprowadzone do
samego odwodnienia liniowego

4. Dtugos¢ przewodu grzejnego

A. Podjazdy i Sciezki
Catkowita powierzchnia
przeznaczona do ogrzewania

Dtugos$c¢ przewodu grzejnego (m) = odstep miedzy przewodami

grzejnymi (m)
B. Schody
Dtugos¢ przewodu grzejnego (m) = [2 x szerokos¢ schoddw (m) + 0,4] x
liczba stopni + 1 m (potaczenie)

5. Zabezpieczenie elektryczne

Maks. dtugos¢ przewodu grzejnego

» Zgodnie z miejscowymi normami i przepisami.

»  Wymagany wytgcznik réznicowopradowy 30 mA, maks. 500 m przewodu
grzejnego na jeden wytacznik réznicowopradowy.

» Nalezy wzig¢ pod uwage przekrdj przewodu elektrycznego i maks.
dopuszczalny spadek napiecia. W momencie wigczania ogrzewania moze
wystapi¢ wiekszy spadek napiecia.

Moc w trakcie rozruchu

» Aby okresli¢ zainstalowana moc nalezy wzig¢ pod uwage prad
znamionowy zastosowanego wytgcznika nadmiarowego lub warto$¢ pradu
przy temperaturze rozruchowej systemu (np. 32 A dla 55 m przewodu
EM2-XR przy temp. -10°C

Raychem Ogrzewanie podjazdow
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Maksymalna dtugos¢ obwodu grzewczego

» Zgodnie z miejscowymi normami i przepisami technicznymi.

»  Wymagany wytgcznik réznicowopradowy (RCD) 30 mA. Maksymalnie
500 m przewodu grzejnego na jeden wytacznik réznicowopradowy.

» Nalezy wzig¢ pod uwage Srednice przewodu zasilajgcego oraz
maksymalny dopuszczalny spadek napiecia.

Dobér wytacznikow nadmiarowych Maks. dtugosé obwodu EM2-XR
(wg BS EN 60898, Typ C) (przy rozruchu w temp. -10°C)
10A 17m
16 A 28m
20A 35m
25A 45 m
32 A 55m
40 A skontaktuj sie z przedstawicielem Pentair Thermal Management

w celu wyboru najbardziej ekonomicznego rozwigzania

50A skontaktuj sie z przedstawicielem Pentair Thermal Management
w celu wyboru najbardziej ekonomicznego rozwigzania

Niezbedne dane elektryczne nalezy udostepnic projektantowi systemu
elektrycznego

6. Liczba obwodéw Dtugosc¢ przewodu grzejnego
(zobacz punkt 4)

Min. liczba obwodow grzewczych =
Maks. dtugos¢ obwodu grzewczego

(zobacz punkt 5)
» Przewodu grzejnego nie nalezy prowadzi¢ przez lini¢ dylatacyjna
» Nalezy go uktadaé¢ w miare mozliwosci symetrycznie.

7. Podtaczenie elektryczne » Zgodnie z miejscowymi normami i przepisami technicznymi.
» Przekroj przewodu ustala sie na podstawie prgdu znamionowego
wytgcznikdow nadmiarowych i maksymalnej wartosci dopuszczalnego
spadku napigcia.

8. Prefabrykowane » W celu skrocenia czasu instalacji na budowie polecamy uzycie
zestawy grzejne prefabrykowanych zestawdéw EM2-XR

» Zestawy obejmuja:
— Xm (potrzebna dtugosc) przewodu grzejnego EM2-XR
— X'm przewodu zasilajgcego odpowiedniego do pracy w ciezkich
warunkach - VIA-L1
— Wykonane podtgczenie i zakoriczenie

Nazwa produktu Numer katalogowy

Prefabrykowany zestaw grzejny ViaGuard 10 - 17 m 1244-001512
Prefabrykowany zestaw grzejny ViaGuard 18 - 28 m 1244-001513
Prefabrykowany zestaw grzejny ViaGuard 29 - 35 m 1244-001514
Prefabrykowany zestaw grzejny ViaGuard 36 - 45 m 1244-001515
Prefabrykowany zestaw grzejny ViaGuard 46 - 55 m 1244-001516
Prefabrykowany zestaw grzejny ViaGuard 56 - 70 m 1244-001517
Prefabrykowany zestaw grzejny ViaGuard 71 - 85 m 1244-001518

10 Raychem Ogrzewanie podjazdow



Interex Katowice
ul. Strzelcéw Bytomskich 8
40-315 Katowice

tel 322039241 fax 327900785

9. Wskazowki montazowe

n Nie prowadzi¢ przewodu grzejnego przez linig
dylatacyjna. Po obu stronach dylatacji nalezy utozyé
oddzielne obwody grzewcze.

W przypadku podjazdéw z tukami,
nalezy zawsze prowadzi¢ przewody
zgodnie z krzywizng podjazdu (w ten
1ia spos6b mamy pewnosé, ze zostanie . .
zachowany wtasciwy odstep miedzy" Przewody grzejne lepiej
przewodami). Przewody prowadzi¢ | uktadac podtuznie niz w
1b jak najblizej zewnetrznej krawedzi | poprzek podjazdu.
tuku.

Obszar zadaszony

Przewody uktada¢

iy

) przynajmniej na 1 metr

w gtab zadaszonych

“ obszaréw
J

Ogrzewanie

odwodnienia liniowego

0

[]

N

|

(]

Czujnik temperatury i wilgotnosci
gruntu musi by¢ zainstalowany w
obrebie ogrzewanego obszaru,
min. 2,5 cm od przewodow
grzejnych (patrz diagram). Musi 1
by¢ wystawiony na bezpos$rednie 1
oddziatywanie warunkow | Przewody nalezy utozy¢
pogodowych (deszcz, snieg, w zadaszonym obszarze
topniejacy snieg i 16d). Czujnik Przewody prowadzi¢ az do przy wjezdzie, poniewaz
nie moze byc¢ zakryty (np. w odwodnienia liniowego $nieg moze si’e dostawac
czasie ods$niezania). do $rodka na oponach
samochodéw.

(¢
D

[

Przewody grzejne nalezy poprowadzi¢
réwniez w strefie hamowania (tzn. przed
szlabanami lub czytnikami kart)

* Nalezy zadbac, aby czujnik VIA-DU-S20 nie zostat zainstalowany w rejonie nieustannie zalewanym woda
(np. odwodnienia) lub bedacym nieustannie zalodzonym ze wzgledu na lokalne czynniki
(np. pomieszczenia chtodnicze)

Na odcinkach
prostych przewody
uktada¢ strong ptaska
lub na krawedzi

W przypadku tukéw —
uktadac¢ na krawedzi

S/2
S/2
s

Obszar przeznaczony do

1a ogrzewania 1b
Rozstaw przewodow Beton Piasek
EM2-XR 300 mm 250 mm

Raychem Ogrzewanie podjazdow 11
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L Sciana
Rurka ochronna
@25 mm
Zestaw
przytaczeniowo-
zakoriczeniowy

)
Przewod 200 mm Przewdd <~
H zasilajgcy grzeiny B = /i

7/

10. Rozdzielnice Stalowa obudowa do montazu na $cianie, wyposazona w gtéwny wytacznik
zasilania. Kombinacja(-cje) 30 mA / C32 A, wylgczniki nadmiarowe,
lampki ostrzegawcze "On" i "Alarm". Catkowicie zmontowana, okablowana
wewnetrznie, przetestowana. Wejscia dla przewodéw w dolnej $ciance
obudowy. Kazda rozdzielnica wyposazona jest w sterownik VIA-DU-20
z kompletem czujnikow.

SBS-03-VV-20 Rozdzielnica dla maks. 3 obwodoéw grzejnych (3 x 32 A)  Nrkat.: 1244-000215
SBS-06-VV-20 Rozdzielnica dla maks. 6 obwodow grzejnych (6 x 32 A)  Nr kat.: 1244-000216
SBS-09-VV-20 Rozdzielnica dla maks. 9 obwoddw grzejnych (9 x 32 A)  Nr kat.: 1244-000217
SBS-12-VV-20 Rozdzielnica dla maks. 12 obwoddw grzejnych (12 x 32 A) Nr kat.: 1244-000218

11. Regulatory Regulator elektroniczny gwarantuje, ze system grzewczy zostanie wtgczony
dopiero wowczas, gdy temperatura spadnie ponizej ustawionej wartosci
progowej, a nad ogrzewang powierzchnig utrzymuje sie podwyzszona
wilgotnos¢ (opady atmosferyczne). W ten sposdb regulator zapewnia
0szczednosc¢ zuzycia energii.

VIA-DU-20

Regulator z czujnikiem wilgotnosci i temperatury oraz czujnikiem temperatury
otoczenia.

» Mocowany na szynach DIN

» Dtugosc¢ przewodu czujnika: 15 m

» Zabezpieczenie przed marzngcg mzawka
» Opcjonalne ztgcze BMS

»  Styki przekaznika sygnalizacji alarmowej
» Numer katalogowy: 599514-000

12. Elementy sktadowe i akcesoria

VIA-CE1

Wodoodporny zestaw potgczeniowy do przewodu zimnego i zestaw

O zakonczeniowy
O: » Zestaw termokurczliwy z tulejkami zaciskowymi i masg uszczelniajaca
4>0 f/// » Jeden zestaw na jeden obwod grzewczy

& @ » Zestaw potgczeniowy przewodu grzejnego EM2-XR z

2
f/ zimnym przewodem VIA-L1
» Numer katalogowy: 804119-000

12 Raychem Ogrzewanie podjazdow
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VIA-L1

Przewod zimny odporny na wysoka temperature, 3 x 6 mm?

» Musi by¢ instalowany w rurkach ochronnych

» Maksymalna dtugo$¢ dla standardowej skrzynki przytaczeniowej: 65 m

» Maksymalna dtugos¢ dla obwoddw z zabezpieczeniami C 40 Ai C 50 A
wynosi: 5 m (standard VDE)

» Numer katalogowy: 852347-000

KBL-09
Opaski kablowe do przymocowania przewodu grzejnego do siatki zbrojeniowe;j
/ » Jedno opakowanie na 30 m samoregulujgcego przewodu grzejnego
/ » Opakowanie zawiera 100 szt.
\@r' » Dtugos¢ 200 mm

» Numer katalogowy: 941735-000

Puszka przytgczeniowa odporna na temperature

» Do obwoddw grzewczych o zabezpieczeniu do 50 A
(wytaczniki nadmiarowe typu C)

»  Wymiary: 125 x 125 x 100 mm

» Zaciski 3 x 16 mm?

» IP 66

»  Wejscia: 8 x M20/25 (wytamywane); 2 x M20 (wytamywane);
1 x M25/32 (wytamywane); 1 x M32.

» Numer katalogowy: 1244-001147

Zaciskarka do tulejek z zestawu VIA-CE1
» Numer katalogowy: 805965-000

Raychem Ogrzewanie podjazdéw 13
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13. Prowadzenie

przeWOdOW Puszka przytaczeniowa JB16-02 Puszka przytaczeniowa JB16-02
w odwodnieniach
IiniOWVCh zakonczenio
Przewéd Y
grzejny
8BTV-2-CT
L Zestaw przytgczeniowy
Przewdd zimny C25-21
A Samoregulujgcy przewdd
Przytaczenie zimnego przewodu . g
CCE.04-CT grzejny 8BTV2-CT
8BTV-2-CT

Przewdd grzejny w ostonie fluoropolimerowej, odporny na dziatanie oleju i
promieni UV

» Numer katalogowy: 008633-000

Puszka przytaczeniowa odporna na temperature do przytgczy zasilania lub
pofaczen typu T

» P66

» Zaciski 6 x 4 mm?

»  Wejscia: 4 x Pg 11/16 i 4 x M20/25 (wytamywane)
» Numer katalogowy: 946607-000

Zestaw przytaczeniowy dla przewodow BTV-CT

» Zestaw termokurczliwy
»  Dtawik M25
» Numer katalogowy: 311147-000
Zestaw zakonczeniowy dla przewodow BTV-CT
» Zestaw termokurczliwy
& » Numer katalogowy: 582616-000

Ogrzewanie odwodnien liniowych moze by¢ zatgczane przez ten sam sterownik, co ogrzewanie podjazdow.

» Maksymalna dtugos¢ obwodu grzewczego dla wytgcznika nadmiarowego 16 A typu C wynosi: 60 m
dla przewodu 8BTV2-CT
» Wymagany wytacznik réznicowopradowy: 30 mA

14 Raychem Ogrzewanie podjazdow
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1. Zastosowanie Ogrzewanie powierzchni asfaltowych.

» niezwykta odpornosé na uszkodzenia

» dtuga zywotnosé

» gotowy do montazu

» potwierdzona jakos¢: odpornosé na oddziatywanie wysokiej temperatury

'3 Mate powierzchnie, Duze powierzchnie,
3 chodniki wjazdy do garazy
)

\

Typowe zapotrzebowanie na moc 180 W/m2 (50 W/m) 300 W/m?2 (50 W/m)

0 e e e Rozstaw przewodéw 275 mm 165 mm

Przewdd grzejny z zarobionymi korncami w zestawach od 26 m to 88 m.
Moc przewodu grzejnego = 50 W/m

Budowa:
1. Element grzejny Zawartos¢ opakowania
2. Izolacja mineralna » Przewdd grzejny z zainstalowanymi przewodami przytaczeniowymi (2 x 3 m)
3. Ptaszcz ochronny, stop miedzi » Instrukcja montazu
4. Ostona zewnetrzna odporna
na temperature (nie zawiera PVC) Czujnik temperatury

otoczenia VIA-DU-A10
(w zestawie)

< Czujnik wilgotnosci i
/\ temperatury VIA-DU-S20
Tadma dystansowa < (w zestawie)

\/ Rurka
/ |~ - ]

Przewod grzejny ochronna

(EM2-MI)

Przewod grzejny
(8BTV-2-CT)

@ 4 Opcjo.nalpie:
- Rozdzielnica SBS-xx-
MV-20 Zawiera:
2 7 < wytgcznik

\\ S ’ réznicowopradowy

s Xy (30 mA); wytacznik
nadmiarowy
(charakterystyka C);
sterownik VIA-DU-20

Zestaw

zakonczeniowy /
_ (E09)] b / L Regulator (VIA-DU-20)
> w panelu sterowania
¢ Puszka
N

przytgczeniowa

Przewdd
przytgczeniowy

Puszka przytagczeniowa g
(JB16-02) VIA-JB2
Zestaw Rurka ochronna
przytaczeniowy
(C25-21)
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Interex Katowice
ul. Strzelcéw Bytomskich 8
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2. Rozstaw przewodow Asfalt

165 mm (300 W/m?)
275 mm (180 W/m?)

v

g

25-70 mm

T ®

Beton
Asfalt

Tasma rozstawcza VIA-SPACER pomaga zachowa¢ odpowiednie odlegtosci

miedzy przewodami.

3. Ustalenie powierzchni
przeznaczonej do

ogrzewania

Nalezy

ogrzewac
réwniez
odwodnienie

liniowe

Nie prowadzi¢ przewodow
grzejnych przez dylatacje ~ Przewody uktadac

1
jak najblizej :
fj&netrznego ! Przewody uktada¢
Obszar __! przynajmniej 1 metr
zadaszony : w gtgb zadaszonego
—~ obszaru.
—— T
i Zadaszona strefa wjazdu
L powinna by¢ réwniez
: ogrzewana, poniewaz
; wyjezdzajgce pojazdy
. mogag nanosic snieg
1
1
1
! Nalezy réwniez
! ogrzewad
. odwodnienie
: liniowe
Ogrzewanie powinno obejowac strefy 1
hamowania na przyktad przed szlabanem
lub czytnikiem kart magnetycznych Przewody grzejne prowadzi¢ az

do odwodnienia liniowego

Raychem Ogrzewanie podjazdéow 17




Interex Katowice
ul. Strzelcéw Bytomskich 8
40-315 Katowice

tel 322039241 fax 327900785

Systemy z przewodami

w izolacji mineralnej

4. Uktadanie przewodow grzejnych » Tasme rozstawczg przymocowacé do podtoza w odstepach 0,5 m.
» Przewdd grzejny uktadac réwnolegle do kierunku jazdy.
» Odstep pomiedzy sasiednimi przewodami powinien wynosié przynajmniej
50 mm. Przewody nie moga na siebie nachodzi¢, ani sie krzyzowac.
» Przewodu grzejnego nie wolno skracac, ani wydtuzag.
» Przewodu grzejnego nie mozna prowadzi¢ przez linie dylatacyjne.

» Przewdd grzejny uktadac w petle tak, aby oba jego korice znalazty sie w
tym samym miejscu.

» Przewdd grzejny nalezy catkowicie przykry¢ asfaltem, wejsciowy przewdd
przytaczeniowy nie moze stykac sie z asfaltem (nalezy go poprowadzié¢ w
piasku lub zastosowac rurke ochronng).

Nalezy zachowac¢ minimalng
odlegtos¢ 50 mm od obiektow

A

Nalezy zachowywac¢ podane
odstepy miedzy przewodami

Y
A

Y

Tasma rozstawcza (metalowa i I
listwa z uchwytami mocujacymi) A

Odstep pomiedzy tasmami
rozstawczymi +0,5 metra

Przytgcza (potaczenia
przewodu grzejnego i
przewodow przytgczeniowych)

I RCRCR A
- —f—f—F
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5. Dobér zestawow

Podziel powierzchnie przeznaczong do ogrzewania na obszary.

Nie nalezy prowadzi¢ przewodu grzejnego przez linie dylatacyjne.
Wylicz powierzchnie poszczegdlnych obszardw.

Dobierz, zgodnie z zapotrzebowaniem, jeden lub kilka zestawdw z tabeli.

Przyktad

1
ny

Zewnetrz
Promigg |

@

tuk 1

Wyliczenie powierzchni sekcji A, Bi C:

A: dtugos¢ x szerokos¢ =6 m x 3 m = 18 m?

C: dtugosé x szerokos¢ =8 mx 3 m =24 m?2

B: srednia dtugos¢ x szerokos¢ = 3,53 mx 3m= 10,6 m2

Okreslenie ilosci paséw w celu uzyskania nominalnej mocy 300 W/m2

Wylicz odstep migdzy przewodami: moc na jednostke powierzchni
(300 W/m2) podzieli¢ przez moc przewodu grzejnego (50 W).
Uzyskamy ilos¢ przewodu potrzebng do ogrzania 1 m? powierzchni.
Dzielac powierzchnig (1 m?2) przez uzyskang dtugosc przewodu (6 m)
otrzymujemy wymagany odstep pomiedzy przewodami (0,165 m)
Szerokos¢ rampy =3 m

llos¢ pasow = 3/ 0,165 => 18 pasow

Wybér wiasciwych zestawdw

Powierzchnie prostokatne: Niezbedna minimalna dtugos¢ =

dtugosc x ilos¢ pasow

A=6mx 18 = 108 m (EMI-MI-PACK-48M + EM-MI-PACK-60M)

C =8 m x 18 = 144 m (EMI-MI-PACK-60M + EMI-MI-PACK-48M +
EMI-MI-PACK-36M + EMI-MI-PACK-48M lub EMI-MI-PACK-60M +
EMI-MI-PACK-88M (jesli powierzchnia nie jest podzielona dylatacjami))

tuki:
B = EMI-MI-PACK-60M lub EMI-MI-PACK-26M + EMI-MI-PACK-36M

Raychem Ogrzewanie podjazdéw 19




Interex Katowice

Systemy y 4 przeWOdami ul. Strzelcéw Bytomskich 8

40-315 Katowice

w iZOlaCji mineralnej tel 322039241 fax 327900785

6. Zabezpieczenia elektryczne

» Nalezy stosowac sie do obowigzujgcych krajowych norm prawa
budowlanego i przepiséw technicznych.

» Wymagane zabezpieczenie przed pradem uptywowym.

» Nalezy uwzgledni¢ przekréj przewodu zasilajgcego oraz maksymalny
dopuszczalny spadek napiecia.

Informacje pomocne przy sktadaniu zamoéwienia

300 W/m? 180 W/m?
rozstaw 165 mm rozstaw 275 mm
Moc Powierzchnia Wymagana Powierzchnia Wytgcznik  Przekroj przewodu
znamionowa (M?) tasma (m2) nadmiarowy zasilajgcego (mm?2)
(W) rozstawcza (typ C)
*(m)
EM-MI-PACK-26M Nr Kat.: 075548-000 1270 4,5 10 7,0 10A 25
EM-MI-PACK-36M Nr Kat.: 772132-000 1835 6,0 10 10,0 10A 25
EM-MI-PACK-48M Nr Kat.: 625519-000 2450 8,0 25 13,0 13A 25
EM-MI-PACK-60M Nr Kat.: 375228-000 2800 10,0 25 15,0 16 A 25
EM-MI-PACK-70M Nr Kat.: 686868-000 3435 11,5 25 19,0 20A 25
EM-MI-PACK-88M Nr Kat.: 268364-000 4290 14,5 25 24,0 25A 6,0

Minimalna temperatura startowa -10°C, AC 230 V

Uzywajgc standardowych rozdzielni stosuj wytacznie zestawy od
EM-MI-PACK-26M do 70M (dla wytgcznikow nadmiarowych do 20A, typ C).

7. Rozdzielnice

Stalowa obudowa do montazu na $cianie, wyposazona w gtowny wytgcznik
zasilania. Kombinacja(-cje) 30 mA / C32 A, wytgczniki nadmiarowe, lampki
ostrzegawcze "On" i "Alarm". Catkowicie zmontowana, okablowana
wewnetrznie, przetestowana. Wejscia dla przewodoéw w dolnej sSciance
obudowy. Kazda rozdzielnica wyposazona jest w sterownik VIA-DU-20 z
kompletem czujnikéw.

SBS-03-MV-20 Rozdzielnica dla maks. 3 obwoddw grzejnych (3x 32 A)  Nrkat.: 1244-000219
SBS-06-MV-20 Rozdzielnica dla maks. 6 obwoddw grzejnych (6 x 32 A)  Nr kat.: 1244-000220
SBS-09-MV-20 Rozdzielnica dla maks. 9 obwoddw grzejnych (9 x 32 A)  Nr kat.: 1244-000221
SBS-12-MV-20 Rozdzielnica dla maks. 12 obwodéw grzejnych (12 x 32 A) Nr kat.: 1244-000222
SBS-15-MV-20 Rozdzielnica dla maks. 15 obwodoéw grzejnych (15 x 32 A) Nr kat.: 1244-000223
SBS-18-MV-20 Rozdzielnica dla maks. 18 obwodoéw grzejnych (18 x 32 A) Nr kat.: 1244-000224

8. Sterowniki

VIA-DU-20

Regulator elektroniczny gwarantuje, ze system grzewczy zostanie
uruchomiony dopiero wéwczas, gdy temperatura spadnie ponizej ustawione;
wartosci progowej, a nad ogrzewang powierzchnig utrzymuje si¢ podwyzszona
wilgotnos¢ (opady atmosferyczne). W ten sposdb regulator zapewnia
0szczednos$c¢ zuzycia energii.

Regulator z czujnikiem wilgotnosci i temperatury oraz opcjonalnym czujnikiem
temperatury otoczenia.

» Mocowany na szynach DIN

» Dtugosc¢ przewodu czujnika: 15 m

» Zabezpieczenie przed marzngcg mzawka
» Opcjonalne ztagcze BMS

» Styki przekaznika sygnalizacji alarmowej
» Numer katalogowy: 599514-000
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9. Osprzet

VIA-SPACER-10 M

VIA-SPACER-25 M

Mocujgca tasma rozstawcza (10 m)

Odpowiednia dla:

EM-MI-PACK-26M

EM-MI-PACK-36M

Wymagania: 2 m/m?

Metalowa listwa z uchwytami na przewdd
Numer katalogowy: 198398-000

Mocujgca tasma rozstawcza (25 m)

»

Odpowiednia dla:

EM-MI-PACK-48M

EM-MI-PACK-60M

EM-MI-PACK-70M

EM-MI-PACK-88M

Wymagania: 2 m/m?

Metalowa listwa z uchwytami na przewod
Numer katalogowy: 893869-000
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w izolacji mineralnej

n Przewdd grzejny nie moze
by¢ prowadzony przez

Przewody grzejne uktadac :

linig dylatacj. jak najblizej zewnetrznego | Przewody uktadag
2 tuku. | przynajmniej
Obszary |1 na1mw gtab
zadaszone 1 | zadaszonego obszaru.
. 1
—
)
1 D ( : ) Nalezy réwniez ogrzewaé
mY K¢ ; odwodnienie liniowe.
)
]
Q- ™) Zadaszona strefa
%D ( ! wjazdu réwniez wymaga
%D C : ) ogrzewania, poniewaz
D wjezdzajgce pojazdy
= moga nanosié $nieg.
Ogrzewanie powinno obejowac strefy 1 1

hamowania na przyktad przed

1
L 1
szlabanem lub czytnikiem kart

magnetycznych. ) . .
Przewody grzejne prowadzi¢ az do odwodnienia liniowego.
Sciany L | |
1a 1b ° TS S
Nalezy zachowaé Zachowywa¢ Przechodzic
minimalng odlegtos¢ podane odstepy za pomoca
50 mm od obiektow. migdzy przewodami. sztywnogigtkiego
przewodu 2 2 E 1c
przytagczeniowego o
i gietkiego przewodu — Przewéd
przytagczeniowego grzejny Ml
aYallaea 2
- - - . - . . - - Gietki przewod
przytagczeniowy :[]
Sztywny przewod
> < Sztywna rurka ochronna przytgczeniowy
1c Strefabezasfaltu | Asfalt Przewdd grzejny Ml
3m o 3 5 0cm 3 ‘
> Przejscie za
Przewod pomocgprzewodu  Przewod Przejscie za pomocg przewodu
gietki sztywnogietkiego sztywny sztywnego / przewdd grzejny Ml
I B
. Odstepy miedzy
A:oy pr’z()i/m'f)chvac przewodami, zgodnie z .
przewod grzejny, obliczeniami na str. 19 Tasma rozstawcza
nalezy odgig¢
do tytu uchwyty
1b tasmy.
f ; f A/
|—-—- o - o |
Przytacza (potgczenia Tasma + 0,5-metrowe
przewodu grzejnego rozstawcza odstepy
i przewodow pomigdzy
i tas i .
przytaczeniowych) asmami Uchwyty zagiaé do tytu Metalowa listwa Przewdd grzejny
ponad przewodem grzejnym z uchwytami
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1. Zastosowanie EM2-CM to mata grzewcza o statej mocy przeznaczona do prostego,
szybkiego i efektywnego ogrzewania ramp, podjazdéw i chodnikdw w
celu ochrony ich przed gromadzeniem sie $niegu i lodu. Maty EM2-CM sa
szczegllnie dostosowane do ogrzewania: paséw pod kotami na zjazdach,
ramp zatadowczych, podjazddw, ale rowniez drég ewakuacyjnych i chodnikéw.

ﬂ«§\\@
@\\?\\\\%\\\

_ - Nominalna moc grzewcza 300 W/m?
i \\\\@4\\ Nabiecio zasia
= apiecie zasilajace 230 Vac
= Maksymalna temperatura ekspozycji 65°C
Konstrukcja przewodu grzejnego Dwuzytowa, mata grzewcza do
ogrzewania ramp, o statej mocy,
_ Ve zasilana jednostronnie,
Z 4-metrowym zimnym koricem
Zalecany sterownik VIA-DU-20
Atesty CE, VDE

2. Ustalenie powierzchni przeznaczonej do ogrzewania — ogrzewanie paséw jezdnych

Mata grzewcza EM2-CM
Zimny koniec

Czujnik wilgotnosci i temperatury podtoza VIA-DU-S20*
Puszka przytgczeniowa VIA-JB2

Rurka ochronna przewodu zasilajgcego maty
Rurka ochronna przewodu czujnika
Rozdzielnica

Sterownik VIA-DU-20

Przewod zasilajacy

© ©® N AN~

System ogrzewania odwodnienia liniowego
10. Puszka przytgczeniowa JB16-02
11. Zestaw przytagczeniowy C25-21
12. Przewdd grzejny 8BTV2-CT

18. Zestaw zakoriczeniowy E-06

14. Przewdd zasilajgcy

*w zestawie z VIA-DU-20 @
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Przewody w izolacji polimerowej

Maty EM2-CM

3. Powierzchnia przeznaczona Ustalenie powierzchni przeznaczonej do ogrzewania, np.: pasdw jezdnych.
do ogrzewania Nalezy wzig¢ pod uwage ponizsze czynniki:

Obszar
zadaszony

Przewody uktada¢
g Przynajmniej na
1 metr w gtgb
zadaszonego
! obszaru.

Nie nalezy prowadzi¢ mat

rzez dylatacje. Obszar |
P Y : zadaszony

K . Przewody uktada¢
w zadaszonym
obszarze przy
wjezdzie, poniewaz
$nieg moze sie
dostawaé do
[ | $rodka na oponach
L samochodu.

Przewody
prowadzone

I ¥ | do samego

1 odwodnienia
1 liniowego.
1

Ogrzewanie powinno obejowac strefy
hamowania (np.: przed barierami,
czytnikami kart magnetycznych).

Nalezy ogrzewacé
odwodnienie liniowe.

4. Przewody osadzone w wylewce
lub betonie

100 mm
Mata grzewcza Czujnik temperatury

EM2-CM h i wilgotnosci podtoza

|
U g %

A J

¢50mm

Wylewka Beton / utwardzone podtoze Ziemia
betonowa

* Przy uktadaniu w betonie z co najmniej 25 mm warstwg pokrywajaca
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5. Przewody osadzone w podsypce
Czujnik temperatury

100 mm i wilgotnosci podtoza
Mata grzewcza -« VIA-DU-S20
EM2-CM
60-80 mm | J I I “ 2 ]u 20-30 mm

30-50 mm e L 4 ot @ @ & & 4
B

Podsypka Ziemia Kostka brukowa
(maks. 80 mm)
6. Przewody osadzone w betonie /
Warstwa Wylewka

100 mm
Mata grzewcza asfaltu 25 mm  betonowa

wylewce betonowej pod warstwa
EM2-CM i

asfaltu

iSOmm

Beton / utwardzone podtoze Ziemia

Czujnik
temperatury
i wilgotnosci podtoza
»  Minimum 25 mm warstwa asfaltu moze by¢ wylana na powierzchnie
betonu (maks. 300 W/m?)
» Produkt nie moze by¢ stosowany w bezposrednio wylewanym asfalcie lub
na zbrojeniu betonu

7. Dostepne rozmiary, Mata grzewcza EM2-CM jest dostepna w ponizszych rozmiarach.
numery katalogowe
» Dla szybkiej i prostej instalacji na budowie
» Prefabrykowany zestaw zawiera:
— X'm (dtugosé maty grzewczej)
— 4 m zimny koniec
— Instrukcja montazu; protokét odbioru

Numer
katalogowy

Nazwa produktu Wymiary Powierzchnia Moc

maty Zznamionowa

EM2-CM-Mat-2m 2mx0,6m 1,2 m? 400 W 1244-004887
EM2-CM-Mat-3m 3mx0,6m 1,8 m? 520 W 1244-004888
EM2-CM-Mat-4m 4mx0,6m 2,4m? 670 W 1244-004889
EM2-CM-Mat-5m 5mx0,6m 3,0m? 930 W 1244-004890
EM2-CM-Mat-7m 7mx0,6m 4.2m? 1140 W 1244-004891
EM2-CM-Mat-10m 10mx 0,6 m 6,0 m? 1860 W 1244-004892
EM2-CM-Mat-13m 13 mx 0,6 m 7,8m?2 2560 W 1244-004893
EM2-CM-Mat-16m 16 mx 0,6 m 9,6 m? 2890 W 1244-004894
EM2-CM-Mat-21m 21 mx0,6 m 12,6 m? 3730 W 1244-004895

Pasy jezdne i chodniki
Pasy pod kotami: Nalezy okresli¢ dtugos¢ paséw i wybrac najbardziej
zblizony, ale mniejszy rozmiar maty.
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Przewody w izolacji polimerowej

Maty EM2-CM

8. Zabezpieczenia elektryczne Maksymalny rozmiar maty grzewczej
» Zgodnie z miejscowymi normami i przepisami technicznymi.
»  Wymagany wytgcznik réznicowopradowy (RCD) 30 mA. Maksymalnie
50 m dtugosci maty grzejnej na jeden wytgcznik roznicowoprgdowy.
» Nalezy wzig¢ pod uwage Srednice przewodu zasilajgcego oraz
maksymalny dopuszczalny spadek napiecia.

Dobér wytacznikow nadmiarowych Maks. dtugosé maty grzewczej
(typu C) na obwod grzewczy
10A 10m
16 A 16m
20A 21m

9. Liczba obwodéw Catkowita dtugosé maty

Maks. dtugosé maty

Min. liczba obwodéw grzewczych =

Wybor rozmiaru maty

» Maty grzejnej nie nalezy prowadzi¢ przez linie dylatacyjng

» Mate nalezy uktada¢ w miare mozliwosci symetrycznie

» Nalezy wyliczyé wolng od przeszkdd dtugos$c i wybraé mate lub
kombinacje mat o dtugosci najbardziej zblizonej, ale krotszej od wyliczonej

Przyktad 1
Podjazd 16 m - ogrzewanie 2 paséw pod kota =2 x8 m;
Wytacznik nadmiarowy 16 A maks.:

Minimalna ilo$¢ obwoddw grzewczych = 12—2 =1 obwod grzewczy
Wybor mat:
Pasy 1 + 2: EM2-CM-Mat-16 m

Przyktad 2
Whytaczniki nadmiarowe 20 A
Podjazd 50 m - ogrzewanie 2 paséw pod kota =2 x25 m

Minimalna ilo$¢ obwoddw grzewczych = g?—m = 3 obwody grzewcze
Wybor mat:
Obwaod grzewczy 1 - Pasy 1+2: 2 x EM2-CM-Mat-4m =8 m
Obwaod grzewczy 2 - Pasy 1: EM2-CM-Mat-21 m=21m
Obwaod grzewczy 3 - Pasy 2: EM2-CM-Mat-21 m
Razem: 50 m

10. Podtagczenie » Zgodnie z miejscowymi normami i przepisami technicznymi.

elektryczne » Przekrdj przewodu ustala sie na podstawie pragdu znamionowego

wytgcznikdw nadmiarowych i maksymalnej wartosci dopuszczalnego
spadku napiecia.
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11. Montaz

Jesli zaistnieje koniecznos¢ wyijecia przewodu grzejnego z maty zaleca sie
uzycie plastikowych listew dystansowych w celu zachowania oryginalnych
odstepow miedzy przewodami.
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12. Rozdzielnice

Stalowa obudowa do montazu na $cianie, wyposazona w gtéwny wytacznik
zasilania. Kombinacja(-cje) 30 mA / C32 A, wytgczniki nadmiarowe, lampki
ostrzegawcze "On" i "Alarm".  Catkowicie zmontowana, okablowana
wewnetrznie, przetestowana. Wejscia dla przewodéw w dolnej $ciance
obudowy. Kazda rozdzielnica wyposazona jest w sterownik VIA-DU-20 z
kompletem czujnikow.

SBS-03-CM-20 Rozdzielnica dla maks. 3 obwoddw grzejnych (3x 32 A)  Nr kat.: 1244-006430
SBS-06-CM-20 Rozdzielnica dla maks. 6 obwodow grzejnych (6 x 32 A)  Nr kat.: 1244-006431
SBS-09-CM-20 Rozdzielnica dla maks. 9 obwoddw grzejnych (9 x 32 A)  Nr kat.: 1244-006432
SBS-12-CM-20 Rozdzielnica dla maks. 12 obwodoéw grzejnych (12 x 32 A) Nr kat.: 1244-006433
SBS-15-CM-20 Rozdzielnica dla maks. 15 obwodéw grzejnych (15 x 32A) Nr kat.: 1244-008212
SBS-18-CM-20 Rozdzielnica dla maks. 18 obwoddéw grzejnych (18 x 32 A) Nr kat.: 1244-008213
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Przewody w izolacji polimerowej

Maty EM2-CM tel 322039241 fax 327900785

13. Sterowniki Regulator elektroniczny gwarantuje, ze ogrzewanie powierzchni zostanie
wigczone dopiero wowczas, gdy temperatura spadnie ponizej pewnej wartosci
progowej, a nad wspomniang powierzchnig utrzymuje sie podwyzszona
wilgotnosc. W ten sposdb regulator zapewnia oszczednos¢ zuzycia energii.

VIA-DU-20

Regulator z czujnikiem wilgotnosci i temperatury oraz czujnikiem temperatury
otoczenia.

» Mocowany na szynach DIN

» Diugosc¢ przewodu czujnika: 15 m

» Zabezpieczenie przed marzngca mzawka
» Opcjonalne ztagcze BMS

»  Styki przekaznika sygnalizacji alarmowej
» Numer katalogowy: 599514-000

14. Elementy sktadowe i akcesoria
JB16-02

Puszka przytaczeniowa odporna na temperature do przytgczy zasilania lub
potaczen typu T

»  IP66

» Zaciski 6 x 4 mm?

» Wejscia: 4 x Pg 11/16 i 4 x M20/25 (wytamywane)
» Numer katalogowy: 946607-000
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15. Prowadzenie
przewodow w
odwodnieniach

liniowych

8BTV-2-CT

Puszka przytgczeniowa JB16-02 Puszka przytaczeniowa JB16-02

Zestaw
N

. zakonczeniowy
Przewdd
grzejny CE oe-CT
8BTV-2-CT N

zakonczeniowy

Zestaw przytaczeniowy

Przewdéd zimny C25-21

Samoregulujgcy przewéd

Przytaczenie zimnego przewodu grzejny 8BTV2-CT

CCE-04-CT

Przewdd grzejny w ostonie fluoropolimerowej, odporny na dziatanie oleju
i promieni UV
» Numer katalogowy: 008633-000

Puszka przytaczeniowa odporna na temperature do przytgczy zasilania lub
potaczen typu T

»  |P66

» 6 x4 mm? Zaciski

» Wejscia: 4 x Pg 11/16 i 4 x M20/25 (wytamywane)
» Numer katalogowy: 946607-000

Zestaw przytaczeniowy dla przewodow BTV-CT
» Zestaw termokurczliwy

» Dfawik M25
» Numer katalogowy: 311147-000

Zestaw zakonczeniowy dla przewodow BTV-CT

» Zestaw termokurczliwy
» Numer katalogowy: 582616-000

Ogrzewanie kanatéw Sciekowych moze by¢ zatgczane przez ten sam sterownik, co ogrzewanie podjazdéw.

» Maksymalna dtugo$¢ obwodu grzewczego dla wytacznika nadmiarowego 16 A typu C wynosi:
60 m dla przewodu 8BTV2-CT
» Wymagany wytgcznik r6znicowopragdowy: 30 mA
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Przewody w izolacji polimerowej

Przewc')d g rzej ny EM4 CW tel 322039241 fax 327900785

1. Zastosowanie EM4-CW to przewdd grzejny o statej mocy przeznaczony do prostego,
szybkiego oraz efektywnego ogrzewania ramp, podjazdéw i chodnikéw w celu
ochrony ich przed gromadzeniem sie $niegu i lodu. Wystarczy utozy¢ przewod
grzejny na ogrzewanej powierzchni i podtaczy¢ przewdd zasilajgcy do skrzynki
przytaczeniowej i odpowiedniego sterownika.

Przewody grzejne EM4-CW sa przeznaczone dla aplikacji, gdzie dostepne jest
zasilanie 3 fazowe (400 V).

Nominalna moc grzewcza 25W/m

Napiecie zasilajgce 400V AC

Maksymalna temperatura ekspozycji 65°C

Konstrukcja przewodu grzejnego Dwuzytowy kabel grzejny o statej

mocy. Prefabrykowany z 4-metrowym
3 zytowym zimnym koricem.

Zalecany sterownik VIA-DU-20
Atesty CE, VDE

. Ustalenie powierzchni przeznaczonej do ogrzewania — ogrzewanie pasow jezdnych

Przewdd grzewczy zabezpieczajgcy powierzchnie¢ EM4-CW
Czujnik temperatury powierzta VIA-DU-A10*

Czujnik wilgotnosci i temperatury podtoza VIA-DU-S20*
Rurka ochronna przewodu czujnika

Rurka ochronna przewodu zasilajgcego

Puszka przytaczeniowa VIA-JB2
Rozdzielnica

Sterownik VIA-DU-20

Przewod zasilajacy

Puszka przytaczeniowa
Potaczenie przewodu grzejnego
Z zimnym koricem

12. Przewdd grzejny EM4-CW

TSN RON =N

—- O

System ogrzewania
odwodnienia liniowego

13. Zestaw zakonczeniowy E-06
14. Przewdd grzejny 8BTV2-CT
15. Zestaw przytaczeniowy C25-21

*w zestawie z VIA-DU-20
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3. Powierzchnia Ustalenie powierzchni przeznaczonej do ogrzewania, np.: pasow jezdnych.
przeznaczona do Nalezy wzia¢ pod uwage ponizsze czynniki:
ogrzewania

Obszar
zadaszony

Nie nalezy prowadzi¢ mat Przewody uktadaé
przez dylatacje. Obszar przynajmniej na

zadaszony | 1 metr w gtgb
zadaszonego
obszaru.

K . Przewody uktadaé
w zadaszonym
obszarze przy
wjezdzie, poniewaz
$nieg moze sie
dostawacé do srodka
[ | na oponach samo-
|| chodu.

|

Przewody
prowadzone
I ¥ do samego

1 odwodnienia
1 liniowego.

1

Ogrzewanie powinno obejowac strefy
hamowania (np.: przed barierami,
czytnikami kart magnetycznych).

Nalezy ogrzewa¢
odwodnienie liniowe.

4. Przewody osadzone w wylewce lub betonie

Przewod 80 -100 mm Czujnik temperatury
grzejny i wilgotnosci podtoza
EM4-CW VIA-DU-S20

: T

Wylewka Beton / utwardzone podioze Ziemia
betonowa

» Przy uktadaniu w betonie z co najmniej 25 mm warstwg pokrywajaca
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Przewody w izolacji polimerowe] [l
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Przewod grzejny EM4-CW

5. Przewody osadzone w podsypce

Czujnik temperatury

Przewéd ~ 80-100 mm i wilgotnosci podtoza
grzejny VIA-DU-S20
EM4-CW

sosomm T TTIE
30-50 mm L { PER 3

5 20-30 mm

im

Podsypka Ziemia Kostka brukowa
(maks. 80 mm)

6. Przewody osadzone w betonie /
wylewce betonowej pod warstwa

Przewod 80-100 mm  Warstwa Wylewka
asfaltu grzeiny asfaltu 25 mm betonowa
EM4-CW

l
i it Cotith it stz sz

Czujnik temperatury Beton / utwardzone podtfoze Ziemia
i wilgotnosci podfoza

»  Minimum 25 mm warstwa asfaltu moze by¢ wylana na powierzchnig betonu
(maks. 300 W/m?)

» Produkt nie moze by¢ stosowany w bezposrednio wylewanym asfalcie lub
na zbrojeniu betonu

7. Dostepne rozmiary, numery Przewdéd grzewczy EM4-CW jest dostepny w ponizszych rozmiarach.
katalogowe
» Napiecie zasilajgce 400V AC
» Prefabrykowany zestaw zawiera:
— Przewdd grzewczy o okreslonej dtugosci
— 4 m zimny koniec
- Instrukcje montazu; protokot odbioru

Nazwa produktu Dtugosé kabla Moc znamionowa Numer katalogowy
EM4-CW-26M 26m 650 W 1244-005182
EM4-CW-35M 35m 875 W 1244-005184
EM4-CW-62M 62 m 1525 W 1244-005188
EM4-CW-121M 121 m 3050 W 1244-005191
EM4-CW-172M 172m 4325 W 1244-005194
EM4-CW-210M 210m 5275 W 1244-005196
EM4-CW-250M 250 m 6250 W 1244-005198
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8. Dtugosci przewoddw Pasy jezdne i chodniki
grzejnych Powierzchnia ogrzewanego obszaru (m?)

Rozstaw przewodu grzejnego (m)

Dtugos¢ przewodu grzejnego (m) =

Nalezy wyliczy¢ powierzchnie obszaru wolnego od przeszkod i wybraé
przewdd lub kombinacje przewodow tak, aby dtugosé przewodu byta nieco
mniejsza od wyliczonej ze wzoru.

Schody

» Dlugos$¢ przewodu grzejnego na stopien = 300 W/m? / 25 W/m x szerokos¢
x dtugos¢

» Catkowita dtugos¢ przewodu grzejnego = Liczba stopni x dtugosé
przewodu grzejnego na stopien + liczba stopni x wysokos¢ stopnia

9. Zabezpieczenie elektryczne Nazwa produktu  Rezystancja prze- Moc znamionowa Wytacznik
wodu +/~10% (400 Vac) nadmiarowy

(400 Vac)
EM4-CW-26M 246 Q 650 W 10A
EM4-CW-35M 183 Q 875 W 10A
EM4-CW-62M 105 Q 1525 W 10A
EM4-CW-121M 520 3050 W 10A
EM4-CW-172M 37Q 4325 W 16 A
EM4-CW-210M 30Q 5275 W 20A
EM4-CW-250M 26 Q 6250 W 20A

10. Liczba obwodd - . . . Catkowita dtugos¢ przewodu grzejnego
- Liczba obwodow Minimalna liczba obwododw grzejnych = — :
Maks. dtugos¢ obwodu grzejnego
Przyktad 1

Rampa o powierzchni 20 m?, zapotrzebowanie na moc 250 W/m?
Rozstaw przewodow = 250 W / 25 W/m = 10 m kabla na 1 m? = 100 mm
10 metréw kabla na kazdy m? daje 10 x 20 m? = 200 m, co daje 5 kW

Potrzebne przewody grzejne: 1x172m
1 x 26 m (lub alternatywnie 35 m)

Catkowita dtugos¢ przewoddw grzejnych to 198 m
(lub 208 m przy zastosowaniu przewodu 35 m)

Przyktad 2
Chodnik o powierzchni 15 m?, zapotrzebowanie na moc 300 W/m?
Rozstaw przewodow = 300 W / 25 W/m = 12 m kabla na 1 m? = ok. 80 mm

12 metréw kabla na kazdy m? daje 12 x 15 m? = 180 m, co daje 4,5 kW
Potrzebne przewody grzejne: 3 x 62 m =186 m

11. Potaczenie elektryczne » Zgodnie z krajowymi normami i przepisami technicznymi
» Przy okreslaniu przekroju przewodu zasilajgcego nalezy wzigé pod uwage
prad znamionowy wytgcznika nadmiarowego i maks. dopuszczalny spadek
napiecia.

12. Montaz Minimalny odstep miedzy przewodami to 8 cm. Przewdd grzejny musi byé
przytwierdzony do spodniej warstwy tak, aby nie przesuwat sie podczas
uktadania wierzchnich warstw. Przewdd zasilajgcy powinien by¢ prowadzony w
peszlu zabezpieczajgcym. Przewdd grzejny na catej swojej dtugosci powinien
zostac pokryty mieszankg mokrego piasku i cementu, wylewkg betonowa lub
piaskiem w zaleznosci od wybranego typu nawierzchni.
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Przewody w izolacji polimerowej

Przewod grzejny EM4-CW

Nie prowadzi¢ przewodu grzejnego

przez linie dylatacyjng. Po obu stronach
dylatacji nalezy utozy¢ oddzielne obwody
grzewcze.

W przypadku podjazdéw z tukami,
nalezy zawsze prowadzi¢ przewody
zgodnie z krzywizng podjazdu (w ten
sposob mamy pewnosé, ze zostanie

1a zachowany wlasciwy odstep miedzy 1 Przewody grzejne lepiej
przewodami). Przewody prowadzi¢ | uklada¢ podtuznie niz
1b jak najblizej zewnetrznej krawedzi | w poprzek podjazdu.
fuku.
|

Obszar zadaszony |

; Przewody uktadaé
) przynajmniej na
] 1 metr w gtab
C l ~ zadaszonych obszaréw
1_J
( ) Ogrzewanie odwodnienia
liniowego.
- 9
1
NN -
Czujnik temperatury i wilgotnosci N C 1
gruntu musi by¢ zainstalowany w L)
obrebie ogrzewanego obszaru, ( I
min. 2,5 cm od przewodow
grzejnych (patrz diagram). Musi .
by¢ wystawiony na bezposrednie I
oddziatywanie warunkow 1
pogodowych (deszcz, snieg, ) | Przewody nalezy utozyé
topniejgcy snieg i16d). Czujnik Przewody grzejne w zadaszonym obszarze
nie moze byc’: zalgr){ty. ) uk’fadaé.az.do. . przy wjezdzie, poniewaz
(np. w czasie od$niezania). odwodnienia liniowego. $nieg moze sie dostawac
do srodka na oponach
Przewody grzejne nalezy poprowadzi¢ samochoddw.
réwniez w strefie hamowania (tzn. przed
szlabanami lub czytnikami kart)

* Nalezy zadbac, aby czujnik VIA-DU-S20 nie zostat zamontowany w miejscu nieustanie zalewanym woda
(np. odwodnienia) lub bedacym nieustannie zalodzonym ze wzgledu na lokalne czynniki
(np. pomieszczenia chtodnicze)

Si2 Na odcinkach
si2
s prostych przewody

( ukfadac¢ ptasko lub

na krawedzi
) W przypadku
( . tukéw — na krawedzi
|

Obszar przeznaczony do ogrzewania

—— Sciana
— Rurka ochronna
2 25 mm

Zestaw przytaczeniowo-
zakonczeniowy

77

N
TNV27%
Przew6d 200 mm Przewéd

. zasilajacy grzejny
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13. Rozdzielnice Stalowa obudowa do montazu na $cianie, wyposazona w gtowny wytgcznik
zasilania. Kombinacja(-cje) 30 mA / C32 A, wytaczniki nadmiarowe, lampki
ostrzegawcze "On"i"Alarm".Catkowicie zmontowana, okablowanawewnetrznie,
przetestowana. Wejscia dla przewodow w dolnej sciance obudowy. Kazda
rozdzielnica wyposazona jest w sterownik VIA-DU-20 z kompletem czujnikow.

SBS-03-CW-40 Rozdzielnica dla maks. 3 obwodow grzejnych (3 x 32 A)  Nrkat.: 1244-006434
SBS-06-CW-40 Rozdzielnica dla maks. 6 obwodow grzejnych (6 x 32 A)  Nr kat.: 1244-006435
SBS-09-CW-40 Rozdzielnica dla maks. 9 obwodoéw grzejnych (9 x 32 A)  Nrkat.: 1244-006436
SBS-12-CW-40 Rozdzielnica dla maks. 12 obwodéw grzejnych (12 x 32 A) Nr kat.: 1244-006437
SBS-15-CW-40 Rozdzielnica dla maks. 15 obwoddéw grzejnych (15 x 32 A) Nr kat.: 1244-006438
SBS-18-CW-40 Rozdzielnica dla maks. 18 obwoddéw grzejnych (18 x 32 A) Nr kat.: 1244-006439

14. Sterowniki Regulator elektroniczny gwarantuje, ze system grzewczy zostanie wigczony
dopiero wowczas, gdy temperatura spadnie ponizej ustawionej wartosci
progowej, a w powietrzu utrzymuje sie podwyzszona wilgotnosé. (opady
atmosferyczne). W ten sposéb regulator zapewnia oszczednos¢ zuzycia
energii.

VIA-DU-20

Regulator z czujnikiem wilgotnoéci i temperatury oraz czujnikiem temperatury
otoczenia.

» Mocowany na szynach DIN

» Dtugosc¢ przewodu czujnika: 15 m

» Zabezpieczenie przed marzngca mzawka
» Opcjonalne ztgcze BMS

»  Styki przekaznika sygnalizacji alarmowej
» Numer katalogowy: 599514-000

15. Elementy sktadowe i akcesoria

VIA-SPACER-10M, VIA-SPACER-25M

Tasma rozstawcza

» 2 dtugosci: 10 mi 25 m (2 m/m?)
» Metalowa tasma z uchwytami na przewody
» Numer katalogowy:

-10m 198398-000

- 20m 893869-000

Puszka przytgczeniowa odporna na temperature do przytaczy zasilania lub
pofaczen typu T

» |P66

» Zaciski 6 x 4 mm?

» Wejscia: 4 x Pg 11/16 i 4 x M20/25 (wytamywane)
» Numer katalogowy: 946607-000
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Przewody w izolacji polimerowej

Przewo'd g rzej ny EM4 CW tel 322039241 fax 327900785

16. Prowadzenie
przewodéw w Puszka przytaczeniowa JB16-02
odwodnieniach
liniowych

Puszka przytagczeniowa JB16-02

Przewéd
grzejny

Zestaw przytgczeniowy

Przewéd zimny C25-21

Samoregulujgcy przewdd

Przytaczenie zimnego przewodu grzeiny 8BTV2-CT

CCE-04-CT

8BTV-2-CT

Przewdd grzejny w ostonie fluoropolimerowej, odporny na dziatanie oleju i
promieni UV

» Numer katalogowy: 008633-000

Puszka przytaczeniowa odporna na temperature do przytgczy zasilania lub
potaczen typu T

»  IP66

» Zaciski 6 x 4 mm?

» Wejdcia: 4 x Pg 11/16 i 4 x M20/25 (wytamywane)
» Numer katalogowy: 946607-000

Zestaw przytaczeniowy dla przewodéw BTV-CT

» Zestaw termokurczliwy
@ » Dfawik M25
» Numer katalogowy: 311147-000
S
E-06

Zestaw zakonczeniowy dla przewodow BTV-CT

» Zestaw termokurczliwy
» Numer katalogowy: 582616-000

Ogrzewanie odwodnien liniowych moze by¢ zatgczane przez ten sam sterownik, co ogrzewanie podjazddw.

» Maksymalna dtugo$¢ obwodu grzewczego dla wytacznika nadmiarowego 16 A typu C wynosi:
60 m dla przewodu 8BTV2-CT
» Wymagany wytgcznik roznicowopradowy: 30 mA
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1. Rozmieszczenie elementow
sterujacych i kontrolnych

A

VIA-DU-20

AIR/LUFT/AIR 9,0°C
GROUND/BODEN/TERRE 7,0°C’

@

> D@

Podswietlany wyswietlacz (wskazuje parametry i uszkodzenia)
. Testowanie urzgdzenia / wigczenie ogrzewania

. Zwiekszanie wybranej wartosci, zmiana ustawien (przewijanie w przod)

. Wybdr jezyka

. Zmniejszanie wybranej wartosci, zmiana ustawien (przewijanie w tyt)

A.

]

2

3. Menu konfiguracyjne
4

5

6

. Zatwierdzenie wybranej wartosci, wybor nowej wartosci i reagowanie na

komunikaty o btedach

1. Dane techniczne

—

[y ar

90

VIA-DU-20

=)
TEST
[0
GROUND/BODEN/TERRE 7,0°C E}

AIRILUFT/AIR 9,0°C

123456789 10 11 12 13 141516
—

ooooooo:oo‘ | 0000000

o0 |

160 |

(Wymiary w mm)

Napiecie zasilajgce

230 Vac, £10 %, 50/60 Hz

Pobdr mocy maks.

14 VA max.

Przekaznik gtéwny (ogrzewanie)

| 4(1)A, 250 Vac

max

SPST, styki beznapigciowe

Przekaznik sygnalizacji alarmowej

l..x 2(1)A, 250 Vac
SPDT, styki beznapieciowe

Doktadnos¢ przetaczania +1 K

Wyswietlacz Matryca punktowa, 2 x 16 znakow
Montaz Szyna DIN

Materiat obudowy Noryl

Zaciski 0.5 mm2do 2.5 mm?

Stopien ochrony IP20/klasa Il (przy zamocowanym panelu)
Waga 7509

Temperatura pracy 0°C do +50°C

Gtéwne parametry

Nastawa temperatury 1°C do +6°C

Nastawa wilgotnosci

Wi, 1 (wilgotnie) do 10 (bardzo mokro)

Minimalny okres grzania

30 do 120 min. (ogrzewanie wtaczone)

Temperatura podtoza

wyt, =15°C do -1°C

Ostrzeganie o0 marzngcej mzawce

Detekcja lokalna, serwis pogodowy, wyt

Zdalne sterowanie

WYL, W, BMS

W przypadku awatrii zasilania, wszystkie parametry pozostajg w pamieci

2. Czujnik temperatury gruntu i wilgotnosci VIA-DU-S20

1

35
y

@ 5,7 mm

e ——
L— %] 70—-‘% 15 m 150 mm ——

Napiecie 8 Vdc (z regulatora)
Typ czujnika PTC
Stopien ochrony IP65

Srednica przewodu

5x 0,5 mm?, 5,7 mm $rednica.

Dtugos¢ przewodu

15 m, mozliwos¢ przedtuzenia do
50m (5 x1,5mm?)

Zakres temperatur pracy

-30°C do +80°C
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3. Czujnik temperatury powietrza* VIA-DU-A10

35— 52— w—40—=  Typczujnika PTC
I - 9 f+ ¥ | Stopien ochrony IP54
3 -] Zaciski 1.5t0 2.5 mm?
L | l Srednica przewodu 2 x 1.5 mm2, max. 100 m
”””” kS (nie wchodzi w sktad zestawu)
Zakres temperatur pracy —-30°C to +80°C
PGO Spos6b mocowania Montaz scienny
(Wymiary w mm) * Montaz czujnika nie jest potrzebny, jezeli funkcja ostrzegania o marznacej

mzawce nie jest ustawiona na ,Local detection” (Detekcja lokalna)

4.VIA-DU-20 - praca ze stycznikiem

L1
L2
L3

PE _

L

**
*  zaleznosci od lokalnych
warunkéw, standardow
lub przepiséw moze by¢
wymagane zabezpieczenie Czujnik temperatury powietrza jest wymagany
elektryczne za pomocg tylko w przypadku wyboru w menu "Ostrzezenie

wytacznika nadmiarowego
dwu- lub czterobiegunowego.
zalezno$ci od zastosowania

przed marznacym deszczem”) parametru
~Wykrywanie lokalne”. Jezeli zostata wybrana

*%

mozna uzy¢ jedno- lub pozycja ,Prognoza pogody”, nalezy podtgczyc
trojbiegunowych wytacznikow do tych zaciskéw (12-13) styki bezpotencjatowe
nadmiarowych lub stycznikow. dodatkowego urzgdzenia.

Opcjonalnie, moze by¢
uaktywnione w systemie BMS.
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Dobor produktow

Systemy ogrzewania podjazdéw Raychem:

Wiasciwosci produktow i sposob doboru:

Wiasciwosci EM2-XR

produktow

Opis produktu Samoregulujacy Przewdéd grzejny w Mata grzewcza do Przewdd grzejny do
przewod grzejny izolacji mineralnej, o ogrzewania ramp, o ogrzewania ramp, 0

statej mocy statej mocy, zakoniczona | statej mocy, zakoriczony
fabrycznie fabrycznie
Cechy Wyijatkowo wytrzymaty | Przewdd grzejny zakon- | Mata grzewcza do Przewdd grzejny o statej
charakterystyczne samoregulujgcy czony fabrycznie, o ogrzewania ramp, mocy, przeznaczony do

przewod grzejny do

wysokiej wytrzymatosci

chodnikéw, i pasow

ogrzewania wigkszych

elastycznego montazu temperaturowej jezdnych przeznaczona | powierzchni, tam gdzie
w najtrudniejszych przeznaczony do szybkiego i tatwego | dostepne jest napiecie
warunkach. do nawierzchni montazu. 400 V.
asfaltowych.
Napiecie zasilajgce 230 Vac 230 Vac 230 Vac 400 Vac
Nominalna moc 90 W/m w temp. 0°C 50 W/m 300 W/m? 25W/m
grzewcza
Maksymalna dtugosc¢ 85m 136 m 12,6 m? (Wymiar maty = | 250 m
obwodu 21 mx 0,60 m)
Maksymalna 100°C 250°C 65°C 65°C
temperatura ekspozycji
Potgczenia i Przewody przycinane na | Zakoniczony fabrycznie | Zakonczony fabrycznie | Zakoriczony fabrycznie
zakonczenia dtugosé i zakanczane
na placu budowy (przy
uzyciu komponentéw
termokurczliwych).
Dostepne réwniez
zestawy zakoriczone
fabrycznie
(o dtugosciach
standardowych lub na
zamowienie).
Zalecany sterownik VIA-DU-20 VIA-DU-20 VIA-DU-20 VIA-DU-20
Atesty VDE /CE VDE /CE VDE /CE VDE /CE
Montaz na pretach okok ok ok
zbrojeniowych Szczegolnie zalecany Zalecany Zalecany
Bezpqsredni montaz w .
asfalcie uktadanym na -
Szczegdlnie zalecany
gorgco
Montaz w podsypce ok ok Jookok Jookok
piaskowej Zalecany Zalecany Szczegolnie zalecany Szczegolnie zalecany

Zimny koniec

Nie w standardzie.
Prosimy o kontakt

z Pentair Thermal
Management w celu
uzyskania informacji o
gotowych zestawach
przewodéw EM2-XR.

3 m (na obu koricach
przewodu grzejnego)

4m

4m

Konstrukcja przewodu
grzejnego

Dwuzytowa

Jednozytowa

Dwuzytowa

Dwuzytowa
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Nasze referencje

Przez ponad 35 lat, zainstalowano ponad 305 milionéw metréw przewodéw
Raychem. Nasze najwazniejsze realizacje:

Lotnisko im. F. Chopina, Warszawa — ogrzewanie ptyt postojowych dla
samolotéw i ramp zatadowczych (przew6d Raychem EM2-XR), ogrzewanie
wiaduktoéw i drég dojazdowych (przewod Raychem EM2-Ml).

» Stadion Narodowy, Warszawa — ogrzewanie podjazdow
(przewodd Raychem EM2-XR).
- Patac Prezydencki, Warszawa — ogrzewanie chodnikéw
(przewdd Raychem EM2-XR)

= Fabryka Toyota, Watbrzych - ogrzewanie drog asfaltowych
(przewdd Raychem EM2-Ml).

- Poleczki Business Park, Warszawa — ogrzewanie podjazdéw asfaltowych
(przewéd Raychem EM-MI-PACK).

- Biurowiec Dantex, Warszawa — ogrzewanie wjazdéw do garazy
(przewdd Raychem EM2-XR).



