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Protokol montazu / przegladu technicznego piecow akumulacyjnych

‘ DOTYCZY........ J S TYP.o NR.
Z.aINStAlOWANY W POIMIESZCZEMIUL . . ...\ttt ettt ettt et et ettt e et et e et et et e ettt et e ettt et e et et e e et et et e e eee e ns
Zasilanie przewodem ...................... mm’

Napigcie U bez obciazenia L—N.......... \ Li Lo \ Li Lso.... A Ly Lso A
Napigcie U z obcigzeniem L—N.......... \ Li Lo \ Li Ls.... A Ly Ls A
Ladowanie Ipap Lo A Li A Lol A Ly A
Sterowanie pogodowe, typ.......c.ovvvviiieniiniinnnns temp. zewngtrzna.............. °C, praca prawidlowa*, praca nieprawidtowa*
Praca regulatora temperatury, typ...................... praca prawidlowa*, praca nieprawidlowa*

Utrzymywana temperatura............... °C

Praca wentylatora, prawidlowa*, praca nieprawidtowa*

Sprawdzenie dziatania wylacznika DezpieCZeNStWa. .. .....u ettt e
TYP RCD .. , MRP 200 poMiaR «o------- mA w normie TAK / NIE*

Typ bezpiecznika...........cocooiviiiiiiiieiieeeieceeeereeeeeseeeseeseenneny MZC 200 poMIAR. ..o Q  wnormie TAK / NIE*
Sprawdzenie stanu izolacji termicznych bloku akumulac)i....... ..o e
Czyszczenie panelu zasilajacego, elementéw zasysania i wydmuchu pOWIELIZa. ...........ooiiiiiiiii e
Loy T T i 725 1N TR 1114 U<
DOTYCZY ..ot TYP.o NR.
ZaINStAlOWANY W POIMIESZOZEIIUL ...\t ttteeit et et et et ee e et et e et et et et e ee et e et e et e e e et et e s et e e e e e e e e a e e e e e e aeeneeaeneanenes
Zasilanie przewodem ...................... mm?®

Napigcie U bez obciazenia L—N.......... A4 Li Lo . \4 Li-Ls .. A Ly Ly . v
Napigcie U z obcigzeniem L—N.......... \ Li Lo \ Li Lso.... A Ly Ls A
Ladowanie Ipap Lo A Ly A Lol A Ly A
Sterowanie pogodowe, typ........c.evveiieiiinennn.. temp. zewnetrzna.............. °C, praca prawidlowa*, praca nieprawidlowa*
Praca regulatora temperatury, typ...................... praca prawidlowa*, praca nieprawidtowa*

Utrzymywana temperatura............... °C

Praca wentylatora, prawidlowa*, praca nieprawidtowa*

Sprawdzenie dziatania wylacznika DezpieCZeNStWa. .. .. ..u ettt e
TYP RCD .. , MRP 200 poMiAR «v----- - mA w normie TAK / NIE*

Typ bezpiecznika.........c.ocviiiviiiiiieiiececeecieeereeeeeseeseeseenney MZC 200 poMIAR. ..o Q  wnormie TAK / NIE*
Sprawdzenie stanu izolacji termicznych bloKu akumulaci............oiiiiiiii
Czyszczenie panelu zasilajacego, elementéw zasysania i wWydmuchu pPOWICLIZa. ........o.vvitiiiiit i
UWagi, SPOSIZEZEIIA, TMIIC. . ...\t ettt et etett ettt et ettt et ettt et e e et es et et e et e e et ea e et e et e ee et e e e e e s s e s e e e s e e e e e e e e aneeneeneanas




