STIEBEL ELTRON

Technika dobrego samopoczucia

Warnik z systemem grzejnym discmatic
EBK 5 K automatic

Instrukcja montazu i obstugi
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Montaz, pierwsze uruchomienie i konserwacja moga by¢ wykonane jedynie przez uprawnionego Instalatora,
zgodnie z niniejsza instrukcja.
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Zakres dostawy

EBK5K z armaturg dwuuchwytowsg

w kolorze biatym

» szablon montazowy

» uchwyt do mocowania na $cianie wraz
z materiatem do mocowania

» instrukcja obstugi i montazu

1. Instrukcja obstugi

1.1 Opis urzadzenia

Warnik wyposazony w system automatycz-
nego wytaczania przeznaczony jest do go-
towania wody i przygotowania wody gora-
cej w gospodarstwach domowych i biurach.
Urzgdzenie napetniane jest do maksymal-
nej objetosci 5 litrow wody, za pomocg ar-
matury. Zadana temperatura wody moze
by¢ nastawiana bezstopniowo w zakresie
od ok. 35°C do 100°C (punkt wrzenia).
Ogrzewanie wody sygnalizowane jest lamp-
ka sygnalizacyjng. Po osiggnieciu nasta-
wionej temperatury warnik wytacza sie sa-
moczynnie. Ogrzana woda pobierana jest
za pomocg armatury.

1.2 Skrét najwazniejszych informacji

Obstuga

1 Warnik napetni¢ woda przy pomocy ar-
matury (1) do objetosci od ok. 0,5 |
(symbol filizanki) do maks. 5 litréw.

2 Nastawi¢ zgdang temperature (6).

3 Wiaczy¢ urzadzenie poprzez nacisnie-
cie pokretta doboru temperatury (6). Z
chwilg osiggniecia wybranej tempera-
tury warnik wytgcza sie samoczynnie.
Gasnie lampka sygnalizacyjna. Po-
nowne, natychmiastowe zagotowanie
wody mozliwe jest poprzez staty na-
cisk na pokretto doboru temperatury.

4 Pobra¢ wode za pomoca armatury (3).
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Pozycja odkamieniania

1.3 Wazne wskazowki

» podczas gotowania z rurki przelewo-
wej / odptywu pary wyptywa para !
» powierzchnia warnika moze nagrzewac
sie do temperatury powyzej 60°C !
Ze wzgledu na niebezpieczen-
stwo poparzenia nalezy zwréci¢
uwage na dzieci !

» przy przepetnieniu z urzadzenia moze
wyplywa¢ wrzaca woda !

» nie otwiera¢ pokrywy podczas ogrze-
wania wody !

» rurki przelewowa / odprowadzenia
pary nie wolno zatyka¢ ani przedtuza¢!

» jesli pobieramy wode podczas jej
ogrzewania, nalezy do momentu wy-
taczenia sie urzadzenia pozostawi¢ w
urzadzeniu conajmniej 0,5 | (symbol fi-
lizanki) lub pokretto doboru tempera-
tury ustawi¢ w pozycje ® (wyt) !

1.4 Czasy nagrzewania

Temperatura wody zimnej 10°C

Temperatura wybierana 100°C (punkt
wrzenia)

Objetos¢ | 1121314(5

Czas nagrzewania | 3|16 | 9 |12] 15
ok. min

Tabela 1

1.5 Odkamienianie

Przy wysokich temperaturach prawie z

kazdej wody wytrgca sie kamien kottowy i

dlatego niezbedne jest cykliczne odkamie-

nianie warnika.

» nalezy uzywaé¢ dostepnych na rynku
ekologicznych srodkéw do usuwania
kamienia np. Cillit

» silnie pienigce sie srodki do usuwania
kamienia moga wyptywa¢ z urzadze-
nia i zagraza¢ Uzytkownikowi

» przy odkamienianiu nie nalezy gotowaé
roztworu

B odkamienianie:

1 otworzy¢ pokrywe warnika (12)
2 otworzy¢ korek (13), przy pomocy po-
krywy warnika tub tyzeczki
3 napetni¢ zbiornik roztworem wody i
Srodka odkamieniajgcego w odpowied-
nim stosunku (patrz wskazéwki zawar-
te na opakowaniu srodka odkamienia-
jacego) (14).
/_\ Roztwér wody i Srodka odkamie-
niajacego wla¢ za pomoca lejka.
4 wcisna¢ korek i zamkna¢ pokrywe wamika

5 pokretto doboru temperatury (6) prze-
kreci¢ w pozycje "odkamienianie", wia-
czy¢ urzadzenie (przez nacisniecie po-
kretta doboru temperatury) i odczekaé
na zadziatanie srodka odkamieniajace-
go, ewentualnie ponownie podgrzac.

6 spusci¢ roztwér, kilkukrotnie przeptu-
ka¢ woda, zagotowac 5 litréw wody i
ponownie oprozni¢ zbiornik.

1.6 Konserwacija i czyszczenie

Konserwacji urzadzenia np. sprawdzenia
bezpieczenstwa elektrycznego dokonywac
moze jedynie upowazniony Instalator.

Do utrzymania obudowy warnika w czy-
stodci wystarczy wilgotna Sciereczka. Nie
nalezy stosowac¢ zadnych szorujgcych lub
rozpuszczajgcych srodkow czystosci !

1.7 Instrukcja obstugi i montazu
Niniejszqg instrukcje nalezy starannie prze-
chowac i przekaza¢ nabywcy w przypadku
sprzedazy urzadzenia. Przy pracach kon-
serwacyjnych lub ewentualnych naprawach
udostepni¢ do wgladu Serwisantowi.

1.8 Legenda

1 napetnianie urzadzenia

2 pobor zimnej wody

3 pobdr cieptej wody

4 wylewka armatury

5 rurka przelewowa / odptywu pary

6 pokretto doboru temperatury z funkcjg

wigczania urzgdzenia przez przycisniecie

lampka sygnalizacyjna nagrzewania

zbiornik z tworzywa sztucznego ze

wskaznikiem napetniania

9 obudowa z tworzywa sztucznego

10 przewdd zasilajacy z wtyczkag (dtugosc
650 mm)

11 przytacze zimnej wody R 1/2

12 pokrywa do odkamieniania

13 korek otworu odkamieniania

14 otwor do wlewania roztworu odkamie-
niajacego

15 szablon montazowy

16 mocowanie Scienne

17 Zigczka dwustronna R 1/2 ze $rubg diawigcg,

18 tulejka z tworzywa sztucznego

19 dwuuchwytowa armatura w kolorze
biatym

20 wkrety, podkfadki i kotki rozporowe do
mocowania na $cianie

21 wymiar kontrolny armatury

22 wymiar kontrolny wysokosci

23 zaczep mocujacy

24 Srubunek zaciskowy

25 zawor do pralki i zmywarki

26 rozetka Scienna R 1/2 (zestaw monta-
Zzu natynkowego)

27 rurka przelewowa / odptywu pary do
instalacji natynkowej

28 rurka przelewowa / odptywu pary do
instalacji podtynkowe;j

29 ogranicznik doboru temperatury

30 system grzejny discmatic

31 lampka sygnalizacyjna

32 listwa zaciskowa

33 zacisk przewodu uziemienia

34 Sruba dtawigca przeptyw
a minimalne dfawienie
b maksymalne dtawienie
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2. Instrukcja montazu

2.1 Kroétki opis

Warnik jest urzadzeniem bezcisnieniowym
stuzacym do ogrzewania wody pitne;.
Ogrzewanie wody pitnej odbywa sie przez
odporny na zakemienianie system grzej-
ny discmatic. Urzadzenie napetniane jest
wodg do objetosci 5 litréw, za pomocg ar-
matury. Ogranicznik doboru temperatu-
ry wytacza urzadzenie po osiggnigciu na-
stawionej temperatury. Ogrzana woda
pobierana jest za pomocg armatury. War-
nik wyposazony jest w przewdd zasilaja-
cy z wtyczka.

2.2 Dane techniczne
(patrz dane na tabliczce znamionowej
urzadzenia)

Typ EBK5K
Wymiary patrz A

Nom. moc grzejna 2 kW
Pojemno$¢ max 5|
Przytacze elektryczne | 1/N/PE ~230V /50 Hz
Zakres nastaw temp. ok. 35°C ... 100°C
Konstrukcja bezcisnieniowa
Cisnie robocze 0 Mpa (0 bar)
Cigzar ok. 2,7 kg

Materiat zbiornika tworzywo sztucz. biate

Powierzchnia armatur | tworzywo sztucz. biate
Przytacze wody R 1/2 gw. zewn.
Rodzaj ochrony IP24D

Znaki bezpieczenstwa | patrz tabl. znamion.
Zakres stosowania woda pitna

Tabela 2

2.3 Przepisy i zalecenia

» montaz (instalacja wodna i instalacja
elektryczna) oraz pierwsze uruchomie-
nie i konserwacja opisywanego urzg-
dzenia powinny by¢ wykonane jedynie
zgodnie z niniejszq instrukcja, przez In-
stalatora posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia.

» niezawodna praca i bezpieczenstwo
pracy urzadzenia zapewnione sg tylko
przy zastosowaniu przeznaczonych dla
tego urzadzenia oryginalnych czesci
zamiennych i osprzetu dodatkowego

» wymagania miejscowego Zaktadu
Energetycznego

» urzadzenie nalezy podtaczy¢ do sieci za
pomoca gniazdka z uziemieniem (patrz
pkt. 2.8 podtaczenie elektryczne)

» wymagania miejscowego Przedsie-
biorstwa Wodociggowego

» tabliczka znamionowa urzadzenia

» dane techniczne urzadzenia

2.4 Wazne wskazowki

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej
instrukcji obstugi i montazu muszg by¢
przestrzegane poniewaz zawierajg istotne
wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa,
obstugi, instalacji i konserweacji urzadze-
nia.

2.5 Miejsce montazu

pozycji pionowej nad zlewozmy-
wakiem, w zamknietych, nie na-
razonych na mréz pomieszcze-
niach.

f Warnik nalezy zamontowaé¢ w

2.6 Montaz C

» w dowolnej grupie otworéw zaznaczyé
otwory pod kotki rozporowe (odstep
143 mm przy urzadzeniach Stiebel El-
tron wyprodukowanych po roku 1989).
Przykreci¢ szablon montazowy (15) z
przytaczem armatury.

» wywierci¢ otwory lub ewentualnie uzyé
istniejace otwory (w przypadku wymia-
ny urzgdzenia)

» wkreci¢ ztgczke dwustronng (17)

» nasungc tulejke z tworzywa sztuczne-
go (18) na ztaczke

» wkreci¢ armature (19). Uwzgledni¢ wy-
miar kontrolny (21).

» zamontowaé wylewke armatury (4)

» przy pomocy zatgczonych wkretéw i
podkfadek (20) zamontowa¢é mocowa-
nie $cienne (16) i ustawi¢ za pomoca
poziomicy. Uwzgledni¢ wymiar kontro-
Iny (21).

Przy gtebokosci wkrecenia ar-
matury wiekszej niz 105 mm
mocowanie $cienne nalezy wy-
gia¢ przy zaczepie mocujgcym
(patrz wymiar "X").

» urzadzenie nasuna¢ od géry na mo-
cowanie $cienne i ustawic¢

» dokreci¢ srubunek zaciskowy (24) na-
ciskajac urzadzenie lekko w dot

» zamontowac rurke przelewowa / odpty-
wu pary (5)

2.7 Warianty montazu

D podtaczenie wodne natynkowe z zawo-

rem do pralek i zmywarek (zaw6r WAS)

25 zawér WAS

17 skréci¢ na odpowiedni wymiar ztgczke
dwustronng R 1/2

18 skréci¢ na odpowiedni wymiar tulejke
z tworzywa sztucznego

23 mocowanie scienne wygiac przy zacze-
pie mocujacym (patrz wymiar "X" na
rysunku C

E podtaczenie wodne z zestawem do

montazu natynkowego ( patrz 2.11

osprzet dodatkowy)

26 rozetka Scienna R 1/2

17 skréci¢ na odpowiedni wymiar ztgczke
dwustronng R 1/2

18 skréci¢ na odpowiedni wymiar tulejke
z tworzywa sztucznego

23 mocowanie scienne wygiac przy zacze-
pie mocujgcym (patrz wymiar "X" na
rysunku C)

instalacja natynkowa i podtynkowa rur-
ki przelewowej / odprowadzenia pary

Rurke przelewowa / odptywu
pary nalezy przy takich podtacze-
niach zamocowac¢ do $ciany.

F instalacja natynkowa poprzez rurke
odptywowg (28) do zlewozmywaka.
Nalezy wykona¢ na miejscu montazu
urzadzenia, z materiatdw ogdlnie do-
stepnych w handlu.

G instalacja podtynkowa z syfonem od-
ptywowym z zamknieciem przeciwza-
pachowym (27) (nr kat. 006888).

2.8 Podtaczenie elektryczne H

Do podiaczenia urzadzenia niezbedne jest
gniazdko ze stykiem uziemiajgcym. Musi
by¢ ono zainstalowane w taki sposob aby
byto dostepne po zamontowaniu warnika.
W przypadku podtgczenia urzgdzenia na
state do sieci elektrycznej (puszka elek-
tryczna) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢
odfaczenia wszystkich biegunéw od sieci
na odlegtos¢ conajmniej 3 mm za pomo-
ca np. bezpiecznikéw. Instalacja za pomo-
cg przewodu zasilajgcego potagczonego na
state jest niedopuszczalna.

2.9 Pierwsze uruchomienie

(moze by¢ wykonane jedynie przez Insta-
latora lub Serwisanta)

1w przypadku koniecznosci nalezy przy
pomocy s$ruby dtawigcej (D) zreduko-
wac przeptyw. Maksymalny przeptyw
nie powinien przekracza¢ 10 I/min.
urzadzenie za pomocg armatuyr napet-
ni¢ wodg do maksymum 5 | objetosci
nastawi¢ zadang temperature
nacisng¢ pokretto doboru temperatury
sprawdzi¢ dzialanie urzgdzenia
pobraé¢ goraca wode za pomocg arma-
tury

zerwac folie zabezpieczajaca z panela
obstugowego
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Przekazanie urzadzenia

Wyjasni¢ Uzytkownikowi przeznaczenie
urzadzenia oraz zapoznac z jego obstuga.

Wazne wskazowki:

» Zwréci¢ Uzytkownikowi uwage na moz-
liwe zagrozenia (poparzenie).

» Przekazac¢ niniejszg instrukcje do sta-
rannego przechowywania. Nalezy
przestrzega¢ wszystkich zawartych w
niniejszej instrukcji wskazéwek doty-
czacych bezpieczenstwa, obstugi, in-
stalacji i konserwacji urzadzenia.

2.10 Konserwacja

Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych

nalezy odtgczy¢ urzadzenie od sieci.

» przy pracach konserwacyjnych doty-
czacych armatury (np. wymiana zawo-
ru) nalezy za pomocga sruby diawigcej
(34 b) ograniczy¢ doptyw wody,

» wymiany przewodu zasilajgcego (10)
moze dokonaé tylko Serwisant. Nale-
zy uzywac tylko oryginalnego przewo-
du (nr katalogowy 020671).

2.11 Osprzet dodatkowy

» zestaw do montazu natynkowego (nr
kat. 071431)
» syfon odptywowy (nr kat. 006888)



3. Usuwanie usterek przez Uzytkownika

Usterka

Przyczyna

Usuwanie

Urzadzenie nie grzeje

- wtyczka nie znajduje sie w gniazdku
- urzadzenie nie jest wtgczone

- uszkodzone bezpieczniki

- brak wody w urzadzeniu

- wetkng¢ wtyczke do gniazdka
- wigczy¢ urzadzenie

- sprawdzi¢ bezpieczniki

- napetni¢ warnik wodg (1)

Urzadzenie wylgcza sie przed osiggnie-
ciem wrzenia

- zakamienienie urzadzenia

- odkamieni¢ urzadzenie

Pomimo catkowicie otawartego zaworu
poboru wody (3) znacznie obnizony wy-
ptyw wody (4)

- zakamienienie / zabrudzenie

- odkamieni¢ urzadzenie

Tabela 3

Przy wszelkich innych usterkach nalezy wyciagfna¢ wtyczke z gniazdka i wezwa¢ Zaktad Serwisowy

4. Usuwanie usterek przez Serwis

Usterka

Przyczyna

Usuwanie

Urzadzenie nie grzeje

- uszkodzony system grzejny

- sprawdzi¢ system grzejny (30) ewentual-
nie wymieni¢

Lampka sygnalizacyjna nie pali sie pomi-
mo wigczenia urzadzenia

- uszkodzona lampka sygnalizacyjna

- wymieni¢ lamke sygnalizacyjng

Pomimo catkowicie otawartego zaworu
poboru wody (3) znacznie obnizony wy-
ptyw wody (4)

- zabrudzenie sruby dtawigcej

- wyczysci¢ srube dtawigca

Nieszczelna armatura

- uszkodzona element uszczelniajgcy

- sprawdzi¢ element uszczelniajgcy i ewen-
tualnie wymienié

Tabela 4

5. Ochrona srodowiska na-
turalnego

Prosimy o wspotprace w zakresie prze-
strzegania zasad ochrony Srodowiska na-
turalnego. W tym celu nalezy usung¢ opa-
kowanie zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami o surowcach wtérnych.

» Wszystkie elementy kartonowe sg wy-
konane z makulatury i mogg by¢ wy-
korzystane jako surowiec wtorny

» Wszystkie elementy z drewna nie sg
pokrywane zadnymi $rodkami konser-
wujacymi i mogg by¢ ponownie uzyte
lub stuzy¢ do dalszej obrébki

» Folie wykonane sg z polietylenu (PE),
tasmy mocujace z polipropylenu (PP).
Oba materialy mogg stuzy¢ jako su-
rowce wtorne.

6. Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar kraju w
ktorym urzadzenie zostato zakupione.
Naprawy gwarancyjne nalezy zgtasza¢ do
Zaktadu Serwisowego wymienionego w
karcie gwarancyjne;.

Montaz, poditgczenie elektryczne oraz kon-
serwacja urzadzenia mogq by¢ wykona-
ne wytacznie przez uprawnionego Insta-
latora.

Producent nie bierze odpowiedzialnosci za
uszkodzenia urzadzeh wynikte z montazu
i / lub uzytkowania niezgodnego z niniej-
szqg instrukcjg montazu i obstugi.
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