
INSTRUKCJA MONTAŻU  T2Red

Dane techniczne
Napiæcie zasilania: 230 Vac
Moc nominalna: 5 W/m – 15 W/m (w zale†no∂ci od struktury pod∆ogi)
Wy∆åcznik nadmiarowy: 10 A (charakterystyka C)
Wy∆åcznik ró†nicowo-prådowy: 30 mA
Maks. d∆ugo∂ç odwodu: 100 m
Maks. temp. oddzia∆ywania: 65°C
Wymiary: 8,7 mm x 6,0 mm
Min. temp. monta†u: +5°C
Min. promieµ giæcia: 35 mm
Atesty:  BBJ-SEP (znak B), SEMKO SS4242411, CE

Iwona i Mariusz
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A & B: T2RED 



Rys. A: Przewód T2Red na pod∆o†u bez istniejåcej izolacji termicznej
 1 Posadzka
 2 Warstwa kleju lub papieru podk∆adowego
 3  Specjalna (samopoziomujåca siæ) wylewka do pod∆óg ogrzewanych  
  elektrycznie (30 – 50 mm)
 4  Samoregulujåcy przewód grzejny T2Red
 5  Siatka monta†owa – opcjonalnie
 6  Folia plastikowa – opcjonalnie
 7  Izolacja z polistyrenu o wysokiej gæsto∂ci (grubo∂ç 30 – 50 mm) –  
  opcjonalnie
 8  Istniejåca pod∆oga (p∆ytki ceramiczne, drewno, PVC, ...) bez izolacji  
  termicznej

Rys. B: Przewód T2Red na pod∆o†u z istniejåcå izolacjå termicznå
 1 Posadzka
 2 Warstwa kleju lub papieru podk∆adowego
 3 Cienka wylewka lub wylewka poziomujåca nadajåca siæ do ogrzewania  
  pod∆ogowego (≥ 15 mm)
 4 Samoregulujåcy przewód grzejny T2Red
 5 Istniejåca pod∆oga (p∆ytki ceramiczne, drewno, PVC, ...) z izolacjå termicznå



POLSKI 
Informacje ogólne

Dla tego produktu Pentair Thermal Management udziela 12 letniej gwa-
rancji „Total Care”. Szczegółowe warunki gwarancji oraz formularz reje-
stracji (zawarty w protokole instalacyjnym) można pobrać ze strony inter-
netowej www.raychemfloorheating.com. Prosimy o dokładne zapoznanie 

się z treścią niniejszej instrukcji. Lokalne warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji elektrycznych muszą być przestrzegane. Zgodnie z warunkami gwarancji 
„Total Care” protokól instalacyjny, wypełniony przez wykwalifikowanego elektryka, 
musi być przechowywany przez właściciela lub zarządcę budynku, jako dowód 
poprawnie wykonanej instalacji.
Instrukcja monta†u
Pod∆o†e musi posiadaç konstrukcjæ no∂nå spe∆niajåcå aktualne wymogi budowlane. 
Przewód grzejny T2Red mo†e byç ciæty na odcinki o ró†nej d∆ugo∂ci, w zale†no∂ci od 
potrzeb, krzy†owany lub uk∆adany obok siebie, je∂li to konieczne. Mo†e byç uk∆adany 
pod posadzkami takimi jak np.: p∆ytki ceramiczne, drewno, laminaty, linoleum, cienkie 
wyk∆adziny przeznaczone do ogrzewania pod∆ogowego itp. Wybrana posadzka 
powinna zapewniaç mo†liwie dobre przewodzenie ciep∆a. Stosowanie przewodu 
T2Red nie jest zalecane pomiædzy drewnianymi legarami pod∆ogowymi lub pod 
posadzkami drewnianymi grubszymi ni† 16 mm. Zawsze nale†y przestrzegaç zaleceµ 
producentów klejów do posadzek. Przewodów nie nale†y uk∆adaç w miejscach gdzie 
mog∆y by byç nara†one na uszkodzenia np. poprzez wiercenie otworów itp.

Wa†ne! 
W przypadku stosowania termostatów zaleca siæ monta† czujnika 
pod∆ogowego w pustej i uszczelnionej na koµcu rurce os∆onowej. 

Rozwiåzanie takie pozwoli na ∆atwå wymianæ czujnika w przypadku jego 
uszkodzenia. Czujnik powinien byç umieszczony centralnie pomiædzy dwoma 
przewodami grzejnymi, mo†liwie blisko powierzchni np. bezpo∂rednio pod p∆ytkami 
ceramicznymi lub innå posadzkå. Nale†y unikaç mechanicznych uszkodzeµ 
przewodów! W przypadku uszkodzenia przewodu nale†y zastosowaç odpowiedni 
zestaw po∆åczeniowy. Przy monta†u przewodów nale†y przestrzegaç wszystkich 
lokalnych norm i przepisów.
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