
Utworzono  : 19 kwietnia 2024 

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > C-150-E - Płaskoprofilowy zestaw przyłączeniowy

C-150-E - Płaskoprofilowy zestaw przyłączeniowy

kontakt :  - mariuszczapnik@gmail.com                       Strona 1

https://www.interex-katowice.pl/index.php
mailto:mariuszczapnik@gmail.com


Utworzono  : 19 kwietnia 2024 

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > C-150-E - Płaskoprofilowy zestaw przyłączeniowy

C-150-E - Płaskoprofilowy zestaw przyłączeniowy

Model : 073704-000
C-150-E - Płaskoprofilowy zestaw przyłączeniowy

Producent : Raychem

C-150-E to montowany na zimno płaskoprofilowy zestaw zasilający. Zestaw jest przeznaczony
do łączenia przemysłowych przewodów grzejnych Raychem BTV, QTVR, XTV i KTV z
elastycznym przewodem zasilającym. Może być stosowany w temperaturach od -50 C do
215 C. Posiada dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem.

C-150-E - Płaskoprofilowy zestaw przyłączeniowy do montażu na zimno dla przewodów
zasilających o średn. zewn. od 7,8 do 12,5 mm

RYCHEM- podręcznik przemysłowy
Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie

Płaskoprofilowy zestaw połączeniowy montowany na zimno do łączenia przewodów
grzejnych BTV, QTVR, XTV oraz KTV z przewodem zasilającym
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C-150-E - Płaskoprofilowy zestaw przyłączeniowy

Zawartość zestawu:

     1 uszczelka dla przewodu grzejnego
     1 zestaw mocujący dla przewodu zasilającego z płytką dociskową
     1 koszulka uszczelniająca rdzeń przewodu grzejnego
     1 element dystansowy z zaciskiem śrubowym
     1 uszczelka dla przewodu zasilającego
     1 zestaw mocujący dla przewodu zasilającego z płytką dociskową
     1 etykieta identyfikacyjna
     1 instrukcja montażu

Specyfikacja produktu:

Dopuszczalne typy przewodów grzejnych BTV-CR, BTV-CT, QTVR-CT, XTV-CT, KTV-CT
Rodzaj przewodu zasilającego - Do stosowania z wysokotemperaturowym przewodem
zasilającym firmy Raychem typ C-150-PC lub innym przewodem elastycznym, np: H07RN-F lub
z przewodem w izolacji silikonowej. Przy doborze i montażu należy zwrócić uwagę na
zakres temperatury pracy przewodu z uwzględnieniem temperatur występujących na instalacji.
Parametry przewodu zasilającego:

           - średnica zewnętrzna z zakresu 7,8 mm - 12,5 mm
           - 3 żyły typu linka (3 x 2,5 mm2  lub 3 x 1,5 mm2)
           - zakres temperatury stosowny do przeznaczenia

Maks. długość przewodu zasilającego - W zależności od spadku napięcia na przewodzie
zasilającym i prądu maksymalnego dla przewodu zasilającego Raychem C-150-PC (3 x 2,5
mm2):

           *wyłącznik nadmiarowy 16 A 40 m
           *wyłącznik nadmiarowy 20 A 32 m
           *wyłącznik nadmiarowy 25 A 25 m

Stopień ochrony - IP66
Minimalna temperatura montażu - -50 C
Maksymalna temp. rurociągu - patrz specyfikacja przewodu grzejnego
Maksymalne napięcie zasilania - 277 V
Maks. prąd znamionowy - W zależności od zastosowanego przewodu zasilającego

Cena :  686,34 zł Brutto  ( 558,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 lutego 2018
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