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F6 - 180 W/m2 - 0,33m2 - Folia grzejna pod lustro

Model : 5 901 812 591 067
F6 - 180 W/m2 - 0,33m2 - Folia grzejna pod lustro

Producent : Thermoval

W każdej łazience, podczas korzystania z wanny lub prysznica, mamy do czynienia z
efektem zaparowanej powierzchni lustra. Skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie,
specjalnie w tym celu zaprojektowanej folii grzejnej. Element grzejny, przyklejony bezpośrednio
do tylnej powierzchni lustra, podnosi jego temperaturę i umożliwia odparowanie kropli wody.
Folie grzejne Thermoval gwarantują czystą, wolną od pary wodnej powierzchnię lustra.

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU
Niezbędne jest doprowadzenie zasilania (~230 V) do miejsca instalacji lustra. W pierwszej
kolejności należy zainstalować elektryczną puszkę podtynkową, do której doprowadzone
jest zasilanie z linii zasilającej. W puszce wykonuje się także połączenie przewodu
zasilającego folię grzewczą ze źródłem zasilania (w kostce elektrycznej). Aktywacji folii
można dokonywać na dwa sposoby: oddzielnym wyłącznikiem lub wspólnym,
zintegrowanym z oświetleniem pomieszczenia.
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MONTAŻ
Przed rozpoczęciem montażu należy tylną powierzchnię lustra dokładnie oczyścić ze
wszystkich zanieczyszczeń, a następnie przemyć preparatem odtłuszczającym (np. benzyną
lakową). Usunąć papier zabezpieczający tę stronę folii grzejnej, która pokryta jest klejem.
Nakleić folię grzejną na wybraną do ogrzewania powierzchnię lustra. Wykonać podłączenie
elektryczne przewodu zasilającego folię, do źródła zasilania w podtynkowej puszce
elektrycznej. Połączenie musi być dobrze zaizolowane. Zamontować lustro na ścianie lub w
ścianie (w przygotowanym wcześniej miejscu).

Moc jednostkowa &minus; 180 W/m2
Szerokość folii &minus; 55 cm, 60 cm
Grubość &minus; 0,2 mm
Długość przewodu zasilającego &minus; 1 m
Powierzchnia &minus; 0,33 m2
Element grzejny &minus; ścieżki przewodzące
Podłoże &minus; wzmocniony poliester
Karta katalogowa folii grzejnych pod lustro serii F
Cena :  349,70 zł Brutto  ( 284,31 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 czerwca 2019
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