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BET 40/540 13,5m - Przewód grzejny do pielęgnacji betonu

Model : BET 40/540
BET 40/540 13,5m - Przewód grzejny do pielęgnacji betonu

Producent : Elektra

Zbyt niska temperatura ma negatywny wpływ na wiązanie betonu - niesie ze sobą ryzyko
zamarznięcia wody wchodzącej w skład świeżo wbudowanego betonu i uszkodzenie
mechaniczne związane ze zwiększeniem (o ponad 9%) objętości w trakcie zamarzania.
Kolejnym ryzykiem jest zmarznięcie powierzchni betonu oraz brak wiązania w ujemnych
temperaturach.

Kable grzejne ELEKTRA BET skutecznie rozwiązują ten problem wspomagając proces
wiązania od środka objętości betonu. Dodatkowo charakteryzują się łatwym montażem, nie
wymagają transformatorów i specjalnego zasilania, nie wymagają budowania dodatkowych
konstrukcji zamkniętych, nie wymuszają ogrzewania całych pomieszczeń, kubatur oraz dają
możliwość utrzymania jak najlepszej temperatury pielęgnacji betonu.

Kable ELEKTRA BET są gotowymi do układania obwodami grzejnymi. Składają się z kabla
grzejnego zakończonego przewodem zasilającym z hermetyczną wtyczką. Przeznaczone są
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do montażu bezpośrednio na zbrojeniu.

Moc jednostkowa: 40 W/m
Długość przewodu: 13,5 m
Moc przewodu: 540 W
Napięcie zasilania: 230 V; 50/60 Hz
Wymiary zewnętrzne przewodu: &empty; 5 mm
Rodzaj przewodu grzewczego: dwużyłowy, zasilany jednostronnie
Izolacja: XLPE
Powłoka zewnętrzna: PVC ciepłoodporny
Stopień ochrony: IPX7
Wyrób oznakowany: CE
Instrukcja montażu

Cena :  140,22 zł Brutto  ( 114,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 16 września 2019
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